Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Schnellkupplungen, nw 2,7

C0®

Schnellkupplungen

C0®

Schnellkupplungen

C0e

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

C0e

Schnellkupplungen

0@

Schnellkupplungen
N

Schnellkupplungen
N

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Nw 2,7 Nw 2,7 Nw 2,7 Nw 2,7 Nw 2,7 , B
Seite 242 Seite 242 Seite 242 Seite 242 Seite 242 Seite 242 Seite 243
o0 [OXOR ) o oo GO

o000

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

NwW 2,7 NwW 2,7 NwW 2,7 NwW 2,7 NW 2,7 Mehrfachkupplungen Mehrfachkupplungen
Seite 243 Seite 243 Seite 243 Seite 243 Seite 243 Seite 79 Seite 79
—
£
Schnellkupplungen, Nnw s e
coee coee CoO coo S0 200

C

Schnellkupplungen
mit Knickschutz

Schnellkupplungen

Abreif3kupplungen

Abreiflkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5
Seite 244 Seite 244 Seite 244 Seite 244 Seite 245 Seite 245 Seite 245
(O} ce coee coee coee D0e DAV

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen
mit Knickschutz

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5
Seite 245 Seite 245 Seite 246 Seite 246 Seite 246-247 Seite 247 Seite 247
—
Schnellkupplungen unverwechselbar, nw s L

w

@ s-Eck

Seite 244-247

w

\.Kreis

Seite 244-247

w

N @ 6-Eck

Seite 244-247

w

A 3-Eck

Seite 244-247

1S

mit farbiger
Schiebehulse
Seite 244-247

Schnellkupplungen NW5

w

mit farbiger
Schiebehulse
Seite 244-247

57

Schnellkupplungen NW5

Schnellkupplungen NW5
mit farbiger
Schiebehulse

Seite 244-247

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Schnellkupplungen, NW 7,2 (normale Werkstattkupplungen)

10 mm
12 mm

C0®

Schnellkupplungen
N

S

Schnellkupplungen
N

Schnellkupplungen
mit Kugelverriegelung

Schnellkupplungen
mit Kugelverriegelung

C0e

Schnellkupplungen
NW 7,

@g

Schnellkupplungen
N

200

Schnellkupplungen
mit Kugelverriegelung

, , , NwW 7,2 ) NW 7,2
Seite 248 Seite 248 Seite 248 Seite 248 Seite 248 Seite 248 Seite 249
Cee eeoo L[ oo

Schnellkupplungen
mit Kugelverriegelung

<

st

")

Schnellkupplungen mit

Schnellkupplungen
mit Kugelverriegelung

Schnellkupplungen
mit Kugelverriegelung

mit Winkelschlauchtille

Schnellkupplungen

& K

Schnellkupplungen

NW 7,2 Schnellkupplungen Schottgewinde NW 7,2 NW 7,2 NwW 7,2 NW 7,2 NW 7,2
Seite 249 Seite 249 Seite 249 Seite 249 Seite 249 Seite 250 Seite 250
[
rs leicht !
Besonde
Schnellkupplungen
mit Entkupplungs-
Schnellkupplungen Alu-Schnellkupplungen sicherung Staubschutzkappen Sicherheits-Druckknopf-| |Sicherheits-Druckknopf-| |Sicherheits-Druckknopf-
Streamline NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 fur Kupplungsdose kupplungsdose NW 7,2 | |kupplungsdose NW 7,2| |kupplungsdose NW 7,2
Seite 250 Seite 249 Seite 250 Seite 253 Seite 258 Seite 258 Seite 258
el €
Kupplungssiecker, NW 7,2 (normale Werkstattkupplungen) 3 =
[OX X X ) [OXORCR ) [ORORCR) o0e [OX )

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 252

¢

Drehgelenk
Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 253

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 252

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 252

Kupplungsstecker mit
Schottgewinde NW 7,2
Seite 252

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 252

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 252-253

Kupplungsstecker
NW 7,2 for
PVC-Gewebeschlauch
Seite 253

Kupplungsstecker
Streamline NW 7,2
Seite 253

Kupplungsstecker
Nw 7,2
Seite 254

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 254

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 254

Kupplungsstecker
NW 7,2
Seite 254

Kupplungsstecker mit
Ruckflussdrosselung
Seite 254

Kupplungsstecker mit
Schlauchtille
Seite 254

o

Staubschutzkappen
fur Kupplungsstecker
Seite 253

Aluminium (A)

Kupfer (CU)

Messing (MS)

Messing vernickelt (MSV)
Kunststoff (K)

Polypropylen (PP)

Teflon (PFA)
Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Stahl phosphatiert

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Multi-Link-System / Streamline, Nnw 7,2

12 mm

‘ lOmm‘

eSaf

eSaf

eSaf

Spiralschléuche mit

IMulti-Link-Erweiterungs-| Streamline- Streamline- Polyurethan-
Multi-Link NW 7,2 Multi-Link NW 7,2 segmente NW 7,2 Schnellkupplungen Schnellkupplungen Streamline-Schléuche Streamline-Kupplungen
Seite 258 Seite 258 Seite 258 Seite 250 Seite 253 Seite 333 Seite 325
(] (] g E
m Sicherheitskupplungen, nw 7,2 £é
7
Eco-Line eSafeiﬂ

Eco-Line

Eco-Line

Sicherheitskupplungen

Sicherheitskupplungen

Sicherheitskupplungen

Sicherheitskupplungen

Sicherheitskupplungen
voller Durchfluss

Sicherheitskupplungen Sicherheitskupplungen Sicherheitskupplungen Sicherheitskupplungen
NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NwW 7,2 NW 7,2 NwW 7,2
Seite 256 Seite 256 Seite 256 Seite 256 Seite 256 Seite 256 Seite 257
g
eSafe& eSaf

Sicherheitskupplungen
voller Durchfluss

Sicherheitskupplungen Sicherheitskupplungen Sicherheitskupplungen
NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NwW 7,2 NwW 7,2 NwW 7,2
Seite 257 Seite 257 Seite 258 Seite 258 Seite 259 Seite 259 Seite 259

Sicherheitskupplungen
voller Durchfluss

Sicherheits-Druckknopf-

Sicherheits-Druckknopf-

Sicherheitsstecker

Sicherheitsstecker

Sicherheits-Druckknopf-
kupplungsdose NW 7,2 | |kupplungsdose NW 7,2 | |kupplungsdose NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2
Seite 258 Seite 258 Seite 258 Seite 254 Seite 254
(] 3 €
montierte Schnellkupplungen, nw 7,2 £k
&
Luftweichen Luftweichen Wanddosen Luftweichen Luftweichen PVC- und PU-Schléuche Spiralschlduche
mit Kupplung NW 7,2 mit Kupplung NW 7,2 mit Kupplung NW 7,2 mit Kupplung NW 7,2 mit Kupplung NW 7,2 mit Kupplungen mit Kupplungen
Seite 251 Seite 251 Seite 251 Seite 251 Seite 251 Seite 255 Seite 324

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Schnellkupplungen, Nnw 10

13 mm
15 mm
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Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen
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Seite 260 Seite 260 Seite 260 Seite 261 Seite 261 Seite 261
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eSafe“ eSafe& eSafe*ﬁ
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Seite 260 Seite 260 Seite 260
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Schnellkupplungen, Nnw 12 '
O O O O
M 12 MW 12 M 12 w12
Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen
NwW 12 NW 12 NW 12 NW 12
Seite 261 Seite 261 Seite 261 Seite 261
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Schnellkupplungen, Nnw 15 :
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W15 W15 W15 W15 W15 W15
Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen Schnellkupplungen
NW 15 NW 15 NW 15 NW 15 NW 15 NW 15
Seite 262 Seite 262 Seite 262 Seite 262 Seite 262 Seite 262
Schnellkuppl
chnellkupplungen, nw 19 i
O® O® 0o e O® ) Atwaiftom ()
W19 w19 w19 w19 w19 w19

Schnellkupplungen
NW 19
Seite 263

Schnellkupplungen
W19
Seite 263

Schnellkupplungen
W19
Seite 263

Schnellkupplungen
NW 19
Seite 263

Schnellkupplungen
NW 19
Seite 263

Schnellkupplungen
NW 19
Seite 263

Messing (MS)

Messing vernickelt (MSV)
Kunststoff (K)

Polypropylen (PP)

Teflon (PFA)
Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Stahl phosphatiert

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Temperierkupplungen, bis +160°c

E9 mm Zapfen

[OX" ]
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 264

O
bis 160°C

¥

Temperierkupplungen
mit Anschluss for
GSP-Steckschlauch
Seite 264

[OX0)
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 264

O
bis 160°C

¢

Temperierkupplungen
mit Anschluss fur
GSP-Steckschlauch
Seite 264

[OX0)
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 264

O
bis 160°C

x

Temperierkupplungen
mit Anschluss fur
GSP-Steckschlauch
Seite 264

[OX°)
pis 160

Temperierkupplungen
Seite 264

O

bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 264

[OX" )
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 264

O®
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 264

O
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

O®
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

O
bis 160°C

Temperierkupplungen
mit Anschluss for
GSP-Steckschlauch
Seite 265

[OF ]
pis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

0@
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

O
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

C
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

@]
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

@]
bis 160°C

Temperierkupplungen
Seite 265

O

Temperierkupplungen
Zubehér
Seite 268

Temperierkupplungen
Zubehér

Seite 268

O &

Temperierkupplungen

O

Temperierkupplungen

O “

Temperierkupplungen

O «

Temperierkupplungen

@]

Temperierkupplungen

[oF )

Temperierkupplungen

Aluminium (A)

Kupfer (CU)

Messing (MS)

Messing vernickelt (MSV)
Kunststoff (K)

Polypropylen (PP)

Teflon (PFA)
Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Zubehér Zubehér Zubehér Zubehér Zubehér Zubehér Stahl phosphatiert
Seite 268 Seite 268 Seite 268 Seite 268 Seite 268 Seite 269
T ierkuppl ; : EE
emperierkuppivngen, bis +160°C o5 13 mm Zapfen

Temperierkupplungen mit 13 mm Zapfen finden Sie auf Seite 266-267

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

3 7% £
Kunststoff- Kupplungen, NW 5 (kompatibel zu Metallkupplungen NW 5) &
00 00 00 00 20

Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen
NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5
Seite 270 Seite 270

Seite 270 Seite 270 Seite 270
20

OO o0 O

Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen
NW 5 NW 5

Seite 270 Seite 270

OO

CO CO OO

Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen
NW 5 NW 5

Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen
NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5
Seite 270 Seite 270 Seite 270 Seite 270 Seite 270 Seite 270 Seite 270
] o
nicht kompatibel zu Metall- £
Kunsistoff-Kupplungen, nw7,2 { p E
kupplungen NW 7,2) g
CO CO OO OO CO o0 S0
Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen
NwW 7,2 NwW 7,2 NwW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2
Seite 271 Seite 271 Seite 271 Seite 271 Seite 271 Seite 271 Seite 271
OO (CX¢ D000
Kunststoff-Kupplungen Kunststoff-Kupplungen
NW 7,2 NW 7,2 Laborkupplungen 1SO 7241-1 B
Seite 271 Seite 271 Seite 100 Seite 272
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Hydraulikkupplungen fir den Maschinenbau

I1ISO 7241-1 B

2000

ISO 7241-1 B
Seite 272

free
Ceeo G
ISO 7241-1 B
Seite 272

(OX X 1@

ISO 7241-1 B
Seite 272

D000

1ISO 7241-1 B
Seite 272

1ISO 7241-1 B
Seite 272

Flat-Face-Kupplungen fir Land- und Baumaschinen

o
ISO 16028
Flat-Face Kupplungen
Seite 274

X

I1SO 16028
Flat-Face Kupplungen
Seite 274

<

Flat-Face-Kupplungs-

stecker mit
Druckeliminator
Seite 274

o
1SO 16028
Flat-Face Kupplungen
Seite 275

® M ®

1SO 16028
Flat-Face Kupplungen
Seite 275

<

Flat-Face Schraub-

kupplungen unter Staubschutz for
Druck kuppelbar Flat-Face-Kupplungen
Seite 275 Seite 275

Hydraulikkupplungen fir Land- und Baumaschinen

1SO 7241-1 A

® ® ® f ‘ﬁ
1SO 7241-1 A 1ISO 7241-1 A , Reparaturset fir
1ISO 7241-1 A Steckkupplungen Steckkupplungen 1ISO 7241-1 A 1SO 7241-1 A Hydraulik Steck- und
Steckkupplungen (IG) (Schneidringanschluss) (Schott) Steckkupplungen Steckkupplungen Aushebset Schraubkupplungen
Seite 276 Seite 276 Seite 276 Seite 277 Seite 277 Seite 277 Seite 277
[ ]

Hydravlik-Schraubkupplungen

00 @) @) f @
bis 700 b4

Schraubkupplungen (IG)
Seite 278

Schraubkupplungen
(Schneidringanschluss)
Seite 278

Schraubkupplungen

(Schott)
Seite 279

Schraubkupplungen
Seite 279

O-Ring-Ausheber
und Ersatzdichtungen
Seite 279

Hydraulik Steck- und
Schraubkupplungen

Reparaturset for

Schraubkupplungen

Seite 279 Seite 280

Fahrzeugkupplungen- und Verschraubungen

Rohrleitungs-
kupplungen
Seite 280

Staubschutz fir Rohr-
leitungskupplungen
Seite 280

©

Fahrzeugkupplungen

Seite 281

)

Schlauchbruch-
sicherungen
Seite 281

(6hd

Schlauch-
sicherungskabel
Seite 281

Fahrzeugverschravbungen

fir Druckluftbremsanlagen finden

Sie in unserem eShop

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Klauenkupplungen, Kompressoren % / 42 mm Klavenweite (DIN 3489/3238)

Kompressorkupplungen

Kompressorkupplungen

Kompressorkupplungen

Kompressorkupplungen
mit Sicherungsbund

C

Kompressorkupplungen

C

Kompressorkupplungen
mit Sicherungsbund

o g

Kompressorkupplungen

Seite 282 Seite 282 Seite 282 Seite 282 Seite 282 Seite 283 Seite 283
y
T @ @ @ : * s 3 [
Kompressorkupplungen Schlauchklemmen mit
Kompressorkupplungen| |Kompressorkupplungen mit Sicherungsbund Kompressorkupplungen Kompressorenhéhne Schlauchklemmen Sicherheitsklauen
Seite 283 Seite 283 Seite 283 Seite 284 Seite 284 Seite 355 Seite 355
y =
R Ry @
Band-It vorgefertige Doppel- Schlauchbruch- Schlauch-
Band-1t Power-Schellen Power-Schellen Gelenkbolzenschellen Gelenkbolzenschellen sicherungen sicherungskabel
Seite 356 Seite 357 Seite 353 Seite 353 Seite 281 Seite 284
.o o
Kluuenkupplungen, Sandstrahl und Zubehér 58 mm Klavenweite
[CRe} @0
Messing (MS)
Messing vernickelt (MSV)
Kunststoff (K)
Polypropylen (PP)
Teflon (PFA)
Sandstrahlkupplungen Sandstrahlkupplungen Ersatzdichtungen Ersatzteile Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Temperguss Nylon Sandstrahlkupplungen Sandstrahlkupplungen Sandstrahlschléuche Stahl phosphatiert
Seite 285 Seite 285 Seite 285 Seite 285 Seite 285
/
o
Klauenkupplungen, Gartenschlauch 4o / 40 mm Klavenweite
2
oe oe [[ce 0@ D

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 286

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 286

X

C

360°
drehbar

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 286

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 286

Cc

360°
drehbar

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 286

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 286

¢

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

e

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

1Y

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

1Y

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

O

Schlauchspritzen
Seite 287

O

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

Dichtungen fur
Gartenschlauch-
Schnellkupplungen
Seite 287

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

@) GARDENA -System

(OR®

OO0

OO0

Gartenschlauch- Gartenschlauch- Gartenschlauch- Gartenschlauch- Gartenschlauch- Spritzpistolen ) GARDENA
Klick-Kupplungen Klick-Kupplungen Schlauchverbinder Klick-Kupplungen Klick-Kupplungen Waschbirsten Combi-System
Seite 288 Seite 288 Seite 288 Seite 288 Seite 288 Seite 289 Seite 289
0o 0o 0o 00 00 ‘w

Gartenschlauch-

Gartenschlauch-

Gartenschlauch-

Schlauchaufroller-

Schlauchaufroller-
wandbefestigung

Wandschlauchhalter

Gartenschlauch-
Klick-Kupplungen Klick-Kupplungen Schlauchverbinder Klick-Kupplungen wagen
Seite 288 Seite 288 Seite 288 Seite 288 Seite 289 Seite 289 Seite 329
Kamlock-Kupplungen MIL-C-27487
o r & Y r . N A r @ & y N y \ y ~ y
ecOe ‘ﬁ ecoOe & eoCe ‘M eoCe ‘M eoCe® 4& eoCe® & eoCe ‘w

Kamlock-Kupplungen

Kamlock-Kupplungen

Kamlock-Kupplungen

Kamlock-Kupplungen Kamlock-Kupplungen Kamlock-Kupplungen Kamlock-Kupplungen
Seite 290 Seite 290 Seite 290 Seite 290 Seite 291 Seite 291 Seite 291
evO® &' ® « m ® « m ® « m ® M m ° N 14420 | | @ EN 14420
DIN 2828 DIN 2828
Kamlock-Sicherheits- Kamlock-Sicherheits- Kamlock-Sicherheits- Kamlock-Sicherheits- Kamlock- Kamlock-
Kamlock-Kupplungen Kupplungen Kupplungen Kupplungen Kupplungen Kupplungen Kupplungen
Seite 291 Seite 292 Seite 292 Seite 292 Seite 292 Seite 293 Seite 293
7
] 420 | | @ 420 | | @ o &
DIN 2828 DIN 2828
Kamlock- Kamlock-
Kupplungen Kupplungen Kamlock-Verbinder Kamlock-Verbinder Kamlock-Dichtungen Kamlock-Ersatzteile Aushebset
Seite 293 Seite 293 Seite 294 Seite 294 Seite 295 Seite 295 Seite 295

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 3 - Kupplungstechnik

Tankwagenkupplungen

DIN 28450

OF

Tankwagenkupplungen

OF

Tankwagenkupplungen

O}

Tankwagenkupplungen

Tankwagenkupplungen

OF 2

Tankwagenkupplungen

200

Tankwagenkupplungen

Tankwagenkupplungen

Seite 296 Seite 296 Seite 296 Seite 296 Seite 296 Seite 296 Seite 297
C@ w20 | O @ w420 | [© @ N 14420 oo
DIN 2817 DIN 2817 DIN 2817

Tankwagenkupplungen

Tankwagenkupplungen

Gewindetillen
mit Sicherungsbund

Schlauchtillen
mit Sicherungsbund

Klemmschalen

Band-It Power-Schellen

Band-It vorgefertige
Power-Schellen

Seite 297 Seite 297 Seite 297 Seite 297 Seite 297 Seite 356 Seite 357
Storz-Kupplungen
(CROX (CROX [[ece [CRGRT) [OXORY) 00 o0

X

Storz-Kupplungen
Seite 298

24

Storz-Kupplungen
Seite 298

Storz-Kupplungen
Seite 299

X

Storz-Kupplungen
Seite 299

Storz-Kupplungen
Seite 299

Storz-Kupplungen
Seite 300

Storz-Kupplungen
Seite 300

(OF

Storz-Kupplungen

Storz-Kupplungen

Ersatzdichtungen fur
Storz-Kupplungen

Strahlrohre

Strahlrohre

Strahlrohre

Standrohrunterteile

Seite 300 Seite 300 Seite 300 Seite 301 Seite 301 Seite 301 Seite 301
Standrohre ohne Standrohre mit Schachthaken und Verteiler
Absperrung Absperrung Wassermess-Standrohre| Bedienschlssel Verteiler Verteiler mit Ventil
Seite 301 Seite 301 Seite 301 Seite 301 Seite 302 Seite 302 Seite 302
Eco-Line M
Industrie-

Verteiler Feuerléschschléuche Wasserschlauch mit Sicherungsschellen

mit Ventil Saugkérbe Schutzkérbe Sammelsticke DIN 14811 Storz-Kupplung fur Storzkupplungen
Seite 302 Seite 302 Seite 303 Seite 303 Seite 303 Seite 303 Seite 300

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Kupplungen NW 2,7

.
: | Spezifikation fir alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 2,7
o Werkstoffe: Gehduse: Messing, Messing vernickelt oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C)
Kompatibel zu* Betriebsdruck: O - 35 bar sowie Grobvakuum
B S
Rectus 20, 91 /\
Walther 06-003 2 ' : Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
L]
* Kupplungsdose absperrend BA == mit Kupplungsstecker ohne Ventil ——
* Kupplungsdose absperrend BA —»—mit Kupplungsstecker absperrend BA —o—
| Kupplungsdosen NW 2,7 (AuBBengewinde)
gg;; o0 &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
I
Typ Typ ey Gewinde
Messing MS vernickelt auflen
KDGMENw2,7 [ KDG M5 NW2,7 MSV [ KDGMS NW2,7ES M5
KDG 18 NW2,7 KDG 18 NW2,7 MSV G 1/8"
sz | Kupplungsdosen NW 2,7 (Innengewinde)
770
e &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
Typ Typ (Ney Gewinde
Messing MS vernickelt innen
KDGiM5SNW2,7 [ KDGiM5 NW2,7MSV | KDGIMS Nw2,7Es | M5
KDGi 18 NW2,7 KDGi 18 NW2,7 MSV G /8"
| Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schlauchtiille
&~ Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA
5;;; . Typ Typ Schlauch-@
& Messing MS vernickelt innen
KBS3Nw2,7 L KDS3NW2,7MSV  [KDSSNW2,7Es . S
.............. KDS 4 NW2,7 MSV__ e
KDS 5 NW2,7 KDS 5 NW2,7 MSV 5
| Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schotigewinde und Schlauchtille
&~ Optional: Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA
Schotigewinde G Typ Typ Schottgewinde Schlauch-&
\ Messing MS vernickelt G E max. innen
KDSS 3 NW2,

M7x0,5
\e)

| Kupplungsdosen NW 2,7 mit Uberwurfmutter
& Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt auflen x innen
KDK3NwW2,7 L KDK3NW2,7MSV  TKDKSNW2,7ES | 43x3
KDK 4 NwW2,7 KDK 4 NW2,7 MSV 6x4
| Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schotigewinde und Uberwurfmutier
& Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA
Typ Typ Schottgewinde Schlauch-@
/Fycion, Schotigewinde G Messing MS vernickelt G E max. auBen x innen
<"ﬁ N KDKS3NW27 | KDKS 3 NW2,7 NSV M7x05 11 43x3
KDKS 4 NW2,7 KDKS 4 NW2,7 MSV M8x0,5 8,5 6x4

)

(&= Bestellbeispiel: KDG 18 NW2,7 **

Sonderausfihrung BA: ———«————>
D d Steck
Kennzeichen der Optionen: ckc))gse o d ecker \
- perren
Kérper aus Edelstahl 1.4404 .. ... ... .. ... ... -ES4A
Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend . . . .-BA
NPT-Gewinde . ............ ..., -NPT

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 2,7 E

| Kupplungsstecker NW 2,7 (AuBengewinde) |
& Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absprerrung -BA, NPT-Gewinde -NPT <"3§;~<{.
Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt auBen
KSGMSNW2,7 L] KSG M5 NW2,7 MSV. [ KSGMSNW2,7ES | MS
KSG 18 NW2,7 KSG 18 NW2,7 MSV G /8"
| Kupplungsstecker NW 2,7 (Innengewinde)
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fur beidseitige Absprerrung -BA, NPT-Gewinde -NPT <'%;;~r7.
Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt innen
KSGIMSNw2,7 1] KSGi M5 NW2,7MSV [ KSGIMS NW2,7ES | MS
KSGi 18 NW2,7 KSGi 18 NW2,7 MSV G /8"
| Kupplungsstecker NW 2,7 mit Schlauchtiille
& Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absprerrung -BA <2‘:’f:?‘['
Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt innen
KSS 3 Nw2,7 KSS 3NW2,7 MSV [ KSSSNW2,7ES S
4
e e IR USRS g
| Kupplungsstecker NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtille
(&= Optional: mit Ventil fir beidseitige Absprerrung -BA scheltgevinde &
Typ Typ Schottgewinde Schlauch-@ /
Messing MS vernickelt G E max. innen
KSsS3Nw2,7 L KSSSSNW2,7MSV. M7x05 . 4 S
KSSS 4 NW2,7 KSSS 4 NW2,7 MSV M7x0,5 14 4 \9
| Kupplungsstecker NW 2,7 mit Uberwurfmutter -
& Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absprerrung -BA tret /*
Typ Typ Schlauch-&
Messing MS vernickelt auflen x innen
KSK3Nw2,7 L KSK3NW2,7MSV  [KSKSNW2,7ES | 43x3 .
KSK 4 Nw2,7 KSK 4 NW2,7 MSV 6x4
| Kupplungsstecker NW 2,7 mit Schottgewinde und Uberwurfmutter
(&~ Optional: mit Ventil fir beidseitige Absprerrung -BA Schoftgewinde G
Typ Typ Schottgewinde Schlauch-&
Messing MS vernickelt G E max. aufen x innen
KKSSNW2,7 L] KSKSSNW2,7 MSV M7x05 M1 43x3 .
KSKS 4 Nw2,7 KSKS 4 NW2,7 MSV M8x0,5 8,5 6 x4

0

&= Bestellbeispiel: KSG M5 NW2,7 **

T Sonderausfihrung BA: «———«———>
Kennzeichen der Optionen: Dose und Stecker \
- absperrend

Kérper aus Edelstahl 1.4404 ... ............. -ES4A

Mit Ventil fur beidseitige Absperrung ... .... ... -BA

NPT-Gewinde .......................... -NPT - on

-

Klemmschellen
Seite 352

| Mehrfachkupplungen finden Sie auf Seite 79

Verschraubungen mit
Uberwurfmuttern
ab Seite 80

Gewindetillen &
Schlauchtillen
ab Seite 102

Schlguche
ab Seite 314

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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7! Kupplungen NW 5
B | Spezifikation fir alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 5
£
@ Werkstoffe: Gehduse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehértet oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C )
Kompatibel 2u™ Beiriﬁbsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum
Rectus 21, 90 . .
Camozzi ' Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
L]
EK\;\\/I\? * Kupplungsdose absperrend BA —>—mit Kupplungsstecker ohne Ventil ——
* Kupplungsdose absperrend BA —»—mit Kupplungsstecker absperrend BA —o—

| Kupplungsdosen NW 5 (AuBengewinde) |

& Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote
e Schiebehilse -RO, grine Schiebehilse -GR, blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH, rote Schiebehlse, un-
‘ ; 'S¢ Z’

verwechselbar Achteck SW10 -ROC«M grine Schiebehilse, unverwechselbar Kreis @ 10,5 mm -GRC «bloue Schiebe-
hilse, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLCM braune Schiebehilse, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC
Typ . Gewinde
Messing - aufen
KDG 18 NW5

'KDG 38 NW5

| Kupplungsdosen NW 5 (Innengewinde) |

&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote
Schiebehilse -RO, grine Schiebehilse -GR, blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH, rote Schiebehilse, un-
verwechselbar Achteck SW10 -ROC“grUne Schiebehilse, unverwechselbar Kreis @ 10,5 mm -GRC «bloue Schiebe-

e hilse, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLC«bmune Schiebehilse, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC
< %7. T . Gewinde
Messing = innen

"KDGi 18 NW5

KDGi 38 NW5

| Kupplungsdosen NW 5 mit Schlauchtiille

&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehilse -RO,
grine Schiebehilse -GR, blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH, rote Schiebehilse, unverwechselbar

Achteck SW10 -ROCM grine Schiebehilse, unverwechselbar Kreis @ 10,5 mm -GRC% blaue Schiebehilse, unver-
wechselbar Sechseck SW10 -BLC% braune Schiebehilse, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC:

7;,:‘; o0 Typ Schlauch-&
Messing innen
KDS 4 NW5 ..........
eoriwe T TeneeE v T e 5
| Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtiille
&= Optional: Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehilse -RO, grine Schiebehilse -GR,
blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH
Typ Schottgewinde Schlauch-@
Schotigewinde G Messing E max. innen
KDSS 4 NW5 .......................... ]O 4 ..........
\Q . .. R T T T T T T NP
(&~ Bestellbeispiel: KDG 18 NW5 ** **
Standardtyp
Sonderausfohrung BA: Farbige Schiebehulse Unverwechselbare Kupplung und Stecker

Dose und Stecker absperrend

sy

Achteck . Kreis ‘ Sechseck @  Dreieck A

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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£
€
Kupplungen NW 5 E
05 o

| Kupplungsdosen NW 5 mit Uberwurfmutter |

&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehilse -RO,
grine Schiebehilse -GR, blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH

Typ Typ Schlauch-@ <'$;;’;7,
Messing MS vernickelt aufen x innen
KDKANWS L KDKANWSMSV T KDKANWSES . 6x4 .

KDK 6 NW5 KDK 6 NW5 MSV 8x6

| Kupplungsdosen NW 5 mit Uberwurfmutter und Knickschutz |

&= Optional: Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehilse -RO, griine Schiebehilse -GR,
blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH

Typ Typ Schlauch-& 360°
Messing MS vernickelt auflen x innen drehbar
mit Knickschutz
KDKKS 4 Nws 1 KDKKS 4 NWSMSY 6x4 .
KDK KS 6 NW5 KDK KS 6 NW5 MSV 8x6 3
mit Knickschutz, drehbar
KDKKD 4 NWs5 L KDKKD ANWSMSV 6x4 .
KDK KD 6 NW5 KDK KD 6 NW5 MSV 8x6
| Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Uberwurfmutter |
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehilse -RO, - Schofigewinde G
grine Schiebehilse -GR, blaue Schiebehilse -BL, schwarze Schiebehilse -SCH <'9;c;;‘7,
Typ Typ Schottgewinde Schlauch-&
Messing MS vernickelt G E max. aufen x innen
KDKS4NW5 L KDKS 4 NWSMSV_  KDKS 4 NWSES | | MIOXT 6 ... 6x4 . ¢
KDKS 6 NW5 KDKS 6 NW5 MSV M12x 1 8x6 \/\
(5~ Bestellbeispiel: KDK 4 NW5 ** ** Kennzeichen der Option farbige Kupplungen
T @ rote Schie%)ehijlse ............................. -RO
@ grine Schiebehiilse .. ... .. .. L -GR
Kennzeichen der Optionen: - @ blave Schiebehilse .. ...... ... ... ... .. .. -BL
Kérper aus Edelstahl 1.4404 ... ... .. -ES4A @ schwarze Schiebehilse ... -SCH
Verwendung fir Stecker beidseitig
GlSEEHENE o 0 o000 c v coaonoooag -BA Farbige Schiebehilse Sonderausfihrung BA:

Dose und Stecker absperrend

T

| AbreiB-Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtille

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die fur den Notfall Gber ein Druckluftsystem fremdversorgt wer- Schofigewinde G
den. Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung I6sen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung 16st selb-

stéindig. Einbau: Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt
werden, um die AbreiBfunktion zu gewdhrleisten.

Typ Typ Abreifkraft bei Schottgewinde Schlauch-&
Messing MS vernickelt 0 bar/6 bar G E max.  innen
KDAS 4 NW5 KDAS 4 NW5 MSV 30 N/35 N M20x 1 12 4 \E/\

KDAS 9 NW5 KDAS 9 NW5 MSV 30 N/35N

| AbreiB-Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Uberwurfmutter

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die fur den Notfall Gber ein Druckluftsystem fremdversorgt wer- Sehotaowinde G
den. Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung I6sen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung 16st chetigening

selbststéindig. Einbau: Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch ver-
sorgt werden, um die Abreiffunktion zu gewdhrleisten.

Typ Typ Abreifkraft bei Schottgewinde Schlauch-@

Messing MS vernickelt 0 bar/é bar G E max. auBen x innen

KDAK4NWS L KDAK 4 NWS MSV. - SON/BSN M20x1 6 .. 6x4 . \ﬂ
KDAK 6 NW5 KDAK 6 NW5 MSV 30 N/35 N M 20 x 1 5 8x6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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?! Kupplungen NW 5
.
| Kupplungsstecker NW 5 (AuBengewinde) |
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkie-
rung -RO, grine Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH, rote Farbmarkierung,
unverwechselbar Achteck SW10 -ROCM grine Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis & 10,5 mm -GRC‘% blaue Farb-
&%;..( markierung, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLCMbroune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC
’ Typ Gewinde
Messing auflen
KSGI8NWs [ KSG 18 NWS MSV. - FKSG I8 NWSES = [ KSG I8 NWS ST | G l/s”
KSG1aNWS [ KSG 14 NWS MSVE . BKSGIINWOESERR [KSCITANWOSTERS G l/e" .
KSG 38 NW5
| Kupplungsstecker NW 5 (Innengewinde) |
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkie-
rung -RO, griine Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH, rote Farbmarkierung,
unverwechselbar Achteck SW10 -ROCM grine Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis & 10,5 mm -GRC% blaue Farb-
markierung, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLCM braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC
5 Typ ; Gewinde
7}‘;@?' Messing - innen
KSGIMENWS el e M
KSGIMBNWS e e oM
“KSGi 38 NW5
| Kupplungsstecker NW 5 mit Schlauchtiille
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grine
Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH, rote Farbmarkierung, unverwechselbar
e, Achteck SW10 -ROCM grine Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis @ 10,5 mm -GRC<X, blaue Farbmarkierung,
os¢#e unverwechselbar Sechseck SW10 -BLCSZ braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC <2
Typ Schlauch-&
Messing - innen
g IR e e D R
(&~ Bestellbeispiel: KSG 18 NW5 ** **
Standardtyp
Sonderausfihrung BA: Kupplungsstecker Unverwechselbare Kupplung und Stecker
Dose und Stecker absperrend mit Farbmarkierung

ooy

Achteck @ Kreis @ Sechseck{@)  Dreieck A

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

246

Hydraulikversand.de

Pneumatikatias Pneumatikversand.de




£
€
Kupplungen NW 5 E
05 o

| Kupplungsstecker NW 5 mit Schotigewinde und Schlauchtille |

&= Optional: mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, griine Farbmarkierung -GR, blaue
Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH, rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW10 -ROCM
grine Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis @ 10,5 mm -GRCM blaue Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck
SW10 -BLCM braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC‘M

Schottgewinde G

Typ Typ Schottgewinde Schlauch-&

Messing MS vernickelt G E max. innen

KSSSANWS ] KSSSANWSMSY MIOxT 10 4

KSsSENWs ] KSSSENWs SV MI2x1 0 e >
KSSS8NWS L KSSSBNWSMSY. ] MI2x1 10 8

KSSS 9 NW5 KSSS 9 NW5 MSV M12x 1 10 9

| Kupplungsstecker NW 5 mit Uberwurfmutter

R
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA @.
Typ Typ Schlauch-&
Messing MS vernickelt auBen x innen 3
KSKANWS L KSKANWSMSY  TKSKANWSES = | 6x4 .
KSK 6 NW5 KSK 6 NW5 MSV 8x6
- < = Schotigewinde G
| Kupplungsstecker NW 5 mit Schottgewinde und Uberwurfmutter ~
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA et/
Typ Typ Schottgewinde Schlauch-@
Messing MS vernickelt G E max. aufen x innen
KSKSANWS L KSKS 4 NWSMSV KSKS4NWSES | | MIOx1 9 . 6x4 .
KSKS 6 NW5 KSKS 6 NW5 MSV M12x1 8x6 \E/\
| Kupplungsstecker NW 5 mit Uberwurfmutier und Knickschutz
&= Optional: mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA
Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt auflen x innen
mit Knickschutz
KOKKSANWS L KSKKS4NWSMSV 6x4 .
KSK'KS 6 NW5 KSK' KS 6 NW5 MSV 8x6
mit Knickschutz, drehbar
KSKKD 4 Nws_ 1] KOKKDANWSMSY 6x4 .
KSK KD 6 NW5 KSK KD 6 NW5 MSV 8x6

&~ Bestellbeispiel: KSSS 4 NWS5 = ** Kennzeichen der Option farbige Kupplungen
T @ rofe Farbmarkierung ... ... . -RO

@ grine Farbmarkierung . ... ..o -GR
Kennzeichen der Optionen: - @ blave Farbmarkieru‘ng ........................... -BL
Karper aus Edelstahl 1.4404 ... ... -ES4A| | |@schwarze Farbmarkierung . ... ..o -SCH
mit Ventil for beidseitige Absperrung .-BA @ rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW10 ... .-ROC
NPEGewinde ... oo NPT ® grine Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis @ 10,5 mm .-GRC

® blave Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck SW10 . .-BLC
® braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm .-BRC

Kupplungsstecker Unverwechselbare Kupplung und Stecker Sonderausfuhrung BA:
mit Farbmarkierung Dose und Stecker absperrend

oSy

Achteck @ Kreis @ Sechseck@@)  Dreieck A

Spiralschlouche | - P
| piraischuche Schraubenschlissel Schléuche Olhr hell

ab Seite 322 ab Seite 864 ab Seite 314 Klemmschellen
[ Seite 352

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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10 mm
12 mm

Kupplungen NW 7,2 (Standard)

10 mm
12 mm

Kompatibel 24*

Rectus 25, 26,
1600, 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07

viele andere deutsche Fabrikate

~°s~;7‘ o

| Spezifikation fir alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 7,2

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehértet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhilse max. +80°C)
Betriebsdruck: O - 35 bar sowie Grobvakuum, CEJN-Kupplungen: O - 16 bar

A

/N

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:

* Kupplungsdose absperrend BA =& mit Kupplungsstecker ohne Ventil ——
* Kupplungsdose absperrend BA —ap—mit Kupplungsstecker absperrend BA —©o—

| Kupplungsdosen NW 7,2 (AuBengewinde), Bolzenverriegelung
&= Optional: Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

Gewinde
aufen

tatséchliche
Nennweite

7,2

Typ
MS vernickelt
KDG 18 NW7 MSV

Typ
Messing
KDG 18 NW7

KDG 12 NW7* KDG 12 NW7 MSV
* SW22 mit teflonisiertem G-Gewinde, optional mit SW24 und unverlierbarem Dichtring: KDG 12 NW7-SW24

| Kupplungsdosen NW 7,2 (AuBengewinde), Kugelverriegelung
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4AKY, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

Gewinde
auflen

tatséchliche
Nennweite

7,8 (CEIJN: 7,6)

7,8 (CEJN: 7,6)

* G-Gewinde

| Kupplungsdosen NW 7,2 (AuBengewinde), Kugelverriegelung & Kunsistoffhiilse

Gewinde

auflen

tatséchliche
Nennweite

Typ
Stahl/Messing/Kunststoff
KDG 14 NW7 STK

KDG 12 NW7 STK

| Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Bolzenverriegelung
&= Optional: Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ Typ tatséchliche Gewinde
Ros Messing MS vernickelt Nennweite innen
b/ |KDGi14Nw7 T KDGi14 NW7MSV [ KDGil4 NW7ES | 72 Gy
KDGisgNw7 L KDGi 38 NW7MsV  [KDGISSNW/ZES | 72 Gys’
KDGi 12 NW7 KDGi 12 NW7 MSV G /2"
Gewindefittings Verteilerleisten Schlauchschellen : @PU_SCHOUCHSEK
ab Seite 176 ab Seife 212 ab Seite 350 mit Kupplyng & Stecker

auf Seite 331

; L

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 7,2 (Standard) NI

10 mm
12 mm

| Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Kugelverriegelung |
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4AKY, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

tatsdchliche Gewinde
Nennweite innen

</y;;? .
7,8 (CEIN: 7,6) G 1/2"

| Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Kugelverriegelung & Kunststoffhilse

Typ tatséichliche Gewinde
Stahl/Messing/Kunststoff Nennweite innen
KDGi 14 NW7 STK
KD

KDGi 12 NW7 STK

| Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Aluminivm

Typ @ tatsdchliche Gewinde
Aluminium eloxiert Nennweite innen
KDGiIC 14 NW7 A 7,6 G /4"
/
et
| Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtiille, Bolzenverriegelung
&= Optional: Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA
Typ Typ tatséchliche Schlauch-@
Messing MS vernickelt Nennweite innen
o — e — — Gy
8
T2 9
........................ 10 .
KDS 13 NW7 KDS 13 NW7 MSV 13
| Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schottgewinde und Schlauchtille |
&= Optional: Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA Schotigowinde G
Typ Schottgewinde Schlauch-@
Messing G E max. innen
KDSS 6 N 7 MI2x1 10 6 .
KDSS BNy M12x1 0 e \\
KDSS 10 NW7 M 14 x1 10 10
| Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtille, Kugelverriegelung
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4AKYV, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA
tatséchliche Schlauch-@
Nennweite innen

7,8 (CEIN

7,8 (CEIN

| Kupplungsdosen NW 7,2 (mit Schlauchtille), Kugelverriegelung & Kunststoffhiilse |

Typ tatsdchliche Schlauch-@
Stahl/Messing/Kunststoff Nennweite innen
KDS 6 NW7 STK 78

KDS 13 NW7 STK

| Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtille, Aluminivm |

Typ - tatsdchliche Schlauch-@
Aluminium eloxiert Nennweite innen

"KDSC 6 NW7 A

L6

Ca. 70% leichter!

KDSC 13 NW7 A 7,6 13

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 7,2 (Standard)

10 mm
12 mm

| Kupplungsdosen NW 7,2 mit Winkel-Schlauchtiille, Bolzenverriegelung

Typ tatséchliche Schlauch-&
Messing Nennweite innen

O 6 N 7 e 72 6 .

RO 0 NN 7 T2 D
KDSW 13 NW7 7,2 13

| Kupplungsdosen NW 7,2 (Uberwurfmutier), Bolzenverriegelung
& Optional: Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA

o, Typ Typ . tatséchliche Schlauch-@
g};?}”‘- Messing MS vernickelt Nennweite auBen x innen
KDKANWZ L = 7.2 6x4
KDKoNw7 KDKENWZMSV
KDK 8 NW7 KDK 8 NW7 MSV 7,2 10x8
&= Bestellbeispiel: KDG 18 NW7 **
T Sonderausfohrung BA: ——«————>
Dose und Stecker
Kennzeichen der Optionen: absperrend \
Kérper aus Edelstahl 1.4404 ... ............. -ES4A
Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend . . . .-BA
NPT-Gewinde . ...............ooouuiio.. -NPT

| Kupplungsdosen NW 7,2 (Stream-Line), Kugelverriegelung
AAchfung: Diese Kupplungen sind speziell fir CEJN-Stream-Line-Schlauch (Seite 317) konstruiert.

tatséchliche Schlauch-&

Nennweite auflen x innen

Stream-Line-
Schléuche
b Sete 317 | (A R
| Kupplungsdosen NW 7,2 (Uberwurfmutter und Knickschutz)
360° Typ Typ tatséchliche Schlauch-@
drehbar Messing MS vernickelt Nennweite auBen x innen
mit Knickschutz
KDKKS 6NW7 i KOKKSeNWZMSV 2 8x6
KDK KS 8 NW7 KDK KS 8 NW7 MSV 7,2 10x8
mit Knickschutz, drehbar
KDK KD 4 NW7 KDK KD 4 NW7 MSV 6 x4
KDK KD 8 NW7 KDK KD 8 NW7 MSV 10x 8

Kein unbeabsichtigtes

Losen méglich!

[jﬂi] | Kupplungsdosen NW 7,2 mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln

Anwendung: z.B. beim Kuppeln von Rohrreinigungsschlduchen. Durch Verdrehen der Schiebehilse um 180° wird ein
unbeabsichtigtes Lésen der Kupplung verhindert. Nur wenn sich die Aussparung der Hilse vor dem Arretierstift befindet,
kann die Kupplung entriegelt werden.

mit Verriegelung

Typ tatsichliche

Messing Nennweite Anschluss

DG T4 N 72 GG

KDSV 13 NW7 7,2 Schlauchtille 13mm
PVh(I::Giwebe- Blaspistolen Schlauchschellen Schlguche
scfifuene ab Seite 840 ab Seite 350 ab Seite 314
auf Seite 330

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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10 mm
12 mm

Kupplungen NW 7,2 (Standard) i

| Luftweichen komplett mit Innengewinde und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert | ¢

Typ Eingang E Ausgang

2-fach

(WKDG 238 NW7 C¥sIG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2

LWKDG 212 NW7 G12"1G 2 x Kupplungsdosen NW 7,2

3-fach E
[WKDG 338 NW7 Cye’lG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

LWKDG 312 NW7 G1/2"1G 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

E

| Luftweichen komplett mit AuBengewinde und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ Eingang E Ausgang

2-fach 3
(WKDGDN 238 NW7 CYs'AG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2

LWKDGDN 212 NW7 G 1/2" AG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2 E

3-fach

AWKDGDN 338 NW7 C¥8 AG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2 .

LWKDGDN 312 NW7 G 12" AG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

E

| Luftweichen komplett mit Kupplungsstecker und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ Eingang E Ausgang

2-fach

LWKDGKS 238 NW7 ] Kupplungsstecker NW 7,2 2 x Kupplungsdosen NW 7,2

LWKDGKS 212 NW7 Kupplungsstecker NW 7,2 2 x Kupplungsdosen NW 7,2 c
3-fach
LWKDOKS 338 NWT oo Kupplungsstecker NW 7,2 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

LWKDGKS 312 NW7 Kupplungsstecker NW 7,2 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

| Wanddosen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

E
Typ
Messing Eingang E Ausgang
WDKDG 38 MS NW7 1 x Kupplungsdose NW 7,2
WDKDG 34 MS NW7 G 3/4"1G 1 x Kupplungsdose NW 7:2
o o ° E
| Wanddosen Luftweichen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert
Typ
Messing Eingang E Ausgang
WDKDG 12 LW3 MS NW7 2xG1/2"1G 3 x Kupplungsdosen NW 7,2 .
E
| Wanddosen Luftweichen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert
Typ )
Kunststoff Bild Eingang E Ausgang Bild 1
E

Bild 2
Hochleistungs m Edelstahl-
Blaspistolen Spritzpistolen Rse: Kugelhéhne
ab Seite 847 ab Seite 851 e? ab Seite 434

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 7,2 (Standard)

10 mm
12 mm

| Kupplungsstecker NW 7,2 (AuBengewinde)

&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT
aoseye| e Typ
Messing MS vernickelt
KSG 18 Nw7 KSG 18 NW7 MSV

Gewinde
aufen

KSG12Nw7 T TKSG 12 NWZ MSV. ST
* R-Gewinde

Standardstecker | Kupplungsstecker NW 7,2 (Innengewinde)
(e &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT
S/ Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt innen
KSGii2Nw7 T KSGi 12 NW7 MV Gy
| Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtiille
Standardstecker &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA
Typ Typ Schlauch-@
<~%; o) Messing MS vernickelt innen
KSS4NwW7 KSS 4 NW7 MSV A
KssgNwz | I o
KSST3NW7 — TKSSI3NWZMSV. R
| Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schottgewinde und Schlauchtille
Schotigewinde G
" \ &= Optional: mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA
Typ Schottgewinde Schlauch-&
Messing G E max. innen
\Q KO8 8 NN 7 MI2x1 .. 10 I
KOS B N7 e MI2x1 ... 10 8
KSSS 10 NW7 M14x1 10 10

| Kupplungsstecker NW 7,2 mit Uberwurfmutter
<Q°et;""'~ &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA

Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt auBen x innen
KSKANwW7 L KSK 4 NW7MSV [ KSKANW7ZES | 6x4 .
KSKENW7 o B KSK 6 R 8x6 .
KSK 8 NW7 KSK 8 NW7 MSV 10x8
| Kupplungsstecker NW 7,2 mit Uberwurfmutter und Knickschutz
&= Optional: mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA
Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt auBen x innen
KOKKSANW7 L KSKKS ANW7ZMSV 6x4 .
KSKKS6NW7 .. KOKIKS 6 NWZ MSY e 8x6 .
KSK KS 8 NW7 KSK KS 8 NW7 MSV 10x8
- LOCTITE
Szrl;msche\len SCh‘(‘jl‘JChe Flpssigdichmng‘en, :Zﬁ(;ii\gebe’
Seite 352 ab Seite 314 Eécgg;?egg(%Bonder auf Seite 330

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 7,2 (Standard)

10 mm
12 mm

| Kupplungsstecker NW 7,2 mit Uberwurfmutter und Knickschutz, drehbar |
&= Optional: mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA

Typ Typ Schlauch-&

Messing MS vernickelt auflen x innen G
KSKKD 4 Nw7 L] KSKKD 4 NW7MSV [ KSKKDANWZST | 6x4 .

KSK KD 6 Nw7 KSK KD 6 NW7 MSV 8x6 _ 360°
TR S e i g drehbar
& Bestellbeispiel: KSG 18 NW7 **

T Sonderausfuhrung BA: «——————~
Dose und Stecker \

Kennzeichen der Optionen: absperrend
Kérper aus Edelstahl 1.4404 ... ............. -ES4A
mit Ventil for beidseitige Absperrung ... .. ... .. -BA
NPT-Gewinde . ................c.oo.. -NPT

| Drehgelenk-Kupplungsstecker NW 7,2 (AuBengewinde) |

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: max. 15 bar

Gewinde
auflen

G/
G 360° drehbar & 50° schwenkbar

| Kupplungsstecker NW 7,2 mit Uberwurfmutter fir TX-Schlauch |

Temperaturbereich: - 10°C bis max. +60°C

orteile: * Haufige Montage und Demontage méglich, ¢ Keine Schlauchschelle - keine Verletzungsgefahr

Typ Schlauch-@ Typ Schlauch-@
Messing/Aluminium innen x auBBen Messing/Aluminium innen x auBBen
KSCKANWT 4x10 ]! KSCX O NWZ e Ix15 .
KOCXENWT 6x12 ]! KSCXTONWT ] 10x16 ..

KSCX 8 NW7 8x 14

| Kupplungsstecker NW 7,2 (Stream-Line)

A Achtung: Diese Kupplungsstecker sind speziell fir CEJN-Stream-Line-Schlauch (Seite 317) konstruiert.

Schlauch-@

auflen x innen

Stream-Line-
Schléuche
........................................................................................................ ab Seite 317

| Stavbschutzkappen fiir Kupplungen NW 7,2
Werkstoffe: Weich-PVC

Typ I fur Kupplungsdose
for Kupplungsdose fur Kupplungsstecker
KD STAUB NW7 KS STAUB NW7
fur Kupplungstecker
Anwendungsbeispiel
Blaspistolen DrUEHUﬂ Schlauchabschneider Verteilerleisten
ab Seite 840 b samebss auf Seite 957 ab Seite 212

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 7,2 (Standard)

10 mm
12 mm

W | Kupplungsstecker mit Riickschlagventil NW 7,2 (AuBengewinde) 10 bar |
M Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Typ
Messing
KSG RUCK 18 NW7
KSG RUCK 12 NW7
| Kupplungsstecker mit Riickschlagventil NW 7,2 (Innengewinde) 10 bar |
DU(CN\USS Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
? Typ Gewinde
Messing innen
KSGi RUCK 18 NW7 G /s
KSGi RUCK 12 Nw7 G
s | Kupplungsstecker mit Riickschlagventil NW 7,2 mit Schlauchtille 10 bar |
(¢
ADUY/ Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
M Typ Schlauch-&
Messing innen
RS UK 6 N 7 e 6 i
RS UK 0 N 7 e 9
KSS RUCK 13 Nw7 13
_puel= | Kupplungsstecker mit Rickschlagventil NW 7,2 mit Uberwurfmutter 10 bar |
)ﬁ“o/ Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Typ Schlauch-@
Messing auBen x innen
KK RUCK & N 7 e e 8x6 ...
KSK RUCK 8 NW7 10x8
fluss | Kupplungsstecker mit Riickschlagventil NW 7,2 mit iiberwurfmutter und Knickschutz 10 bar |
)‘h\o/ Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Typ Schlauch-&
Messing aufien x innen
KK K RU K & N 7 e e 8x6 ...
KSK'KS RUCK 8 NW7 10x8
[fﬂj | Sicherheitskupplungsstecker NW 7,2 (Innengewinde) 16 bar |

Aeile: * Diese Kupplungsstecker erfillen nahezu die Funktion einer Sicherheitskupplung. Uber mehrere Entliftungs-
kerben wird die Schlauchleitung langsam entliftet und ein Schlagen der Schlauchleitung verhindert.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: max. 16 bar

Typ Gewinde
Messing innen
KSGi 38 NW7 S G ys"

[_(_,E_] | Sicherheitskupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtiille 16 bar |

orteile: * Diese Kupplungsstecker erfiillen nahezu die Funktion einer Sicherheitskupplung. Uber mehrere Entliftungs-
kerben wird die Schlauchleitung langsam entliftet und ein Schlagen der Schlauchleitung verhindert.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: max. 16 bar

Typ Schlauch-@
Messing innen
KOS 6 N 7 S 6
KOS N 7 S e 9 ]
KSS 13 NW7 S 13
) Gewindefittings Kugelhéhne Wartungseinheiten
Rickschlagventile ab Seite 176 ab Seite 430 ab Seite 503
ab Seite 712 L _

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 7,2 (Standard)

10 mm
12 mm

| Polyurethan-Spiralschliuche mit Knickschutzspirale 360° (} drehbar mit Kupplung NW7 | % %

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschlguche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und VerschleiBfestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Riickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 10 bar

A‘Ieile: ¢ Mit Drehanschlissen fir langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schlguche zu vermeiden.

* Mit Kupplungsdose und -stecker, sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.
Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-@ Wickel-@
3 mir. 6 mtr. 8 mtr. auBen x innen innen

SPK PUN 64/3 KDG SPK PUN 64/6 KDG SPK PUN 64/8 KDG

SPK PUN 128/3 KDG SPK PUN 128/6 KDG SPK PUN 128/8 KDG 12x8 60

550 mm 3
360°
drehbar

360°
drehbar

| PVC-Schliuche mit Gewebeeinlage - komplett mit Kupplungsdose und Stecker NW 7,2

Werkstoffe: Schlauch: PVC-Innen- und AuBenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualitét, TUV-geprift, sili-
konfrei, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkérper mit NBR-Dichtungen

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Druckluft

Schlauch Schlauch Betriebsdruck Schlauchlénge
Typ D innen D auBen bei 20°C mtr.
TX 6-5 KDG 6 11 20 bar 5

| X 9-20 KDG 9 14 16 bar 20

| Polyurethan-Schlauchsets mit -Kupplungen NW 7,2 / AuBengewinde

Werkstoffe: Schlauch: Hydrolysebestéindiger, gewebeverstérkter Polyurethanschlauch héchster Qualitét. Kupplungsstecker:
Stahl, CEJN-Kupplungsdose: Stahl / Messing vernickelt

Betriebsdruck: 14 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

%ieile: * Polyurethanschlauch mit extremer Abriebfestigkeit und Flexibilitét auch bei niedrigen Temperaturen
e Schlauch aus Polyurethan, Knickschutz aus Thermoplast - vermeidet Kratzer beim Scheuern
¢ langlebige CEJN-Kupplung mit robustem Stahlstecker
¢ Schlauchenden sind mit AuBengewinde versehen - Kupplung und Stecker kénnen leicht getauscht werden

Typ Typ Anschluss- Schlauch @ Schlauch @ Schlauch- Typ mit Kupplungsset
mit Kupplungsset* mit AuBBengewinde gewinde innen aufen lénge mtr.
TXPU 148-10 KDG TXPU 148-10

TXPU 1212-15 KDG**  TXPU 1212-15** G 1/2" (AG) 12,7 18 15
* Kupplungsstecker und Kupplungsdose liegen lose bei. ** Wird ohne Knickschutz geliefert.

Typ mit AuBengewinde

| Schlauchaufroller fir Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW7 15 bar |

Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing
Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstérktem TX-Schlauch und montierter
Einhand-Schnellkupplung NW7 aus Messing

Vorteil: Auf- und Abrollen wéhrend Betrieb méglich

Schlauch-
Typ lénge NW
ST 20 20m o
DST 9-20 20 m 9

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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10 mm
12 mm

Sicherheitskupplungen NW 7,2

10 mm
12 mm
f

[jﬂi] | Spezifikation Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2

Kompatibel zu**

Rectus 25, 26, 1600, 1625
TEMA 1600
Cejn 320
JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF

A
Y

bis 12 bar |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C '\ EMPFEHLUNG
Betriebsdruck: O - 12 bar (Eco: bis max. 8 bar) U

Durchfluss: 1800 |/min (Eco: 1100 I/min) (Eingangsdruck: 6 bar, L ; L o
max. Druckabfall: 0,5 bar) M ausg Stahl “
Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose.
Das Entkupplen erfolgt in 2 Schritten: Durch Zuriickschieben der Entriegelungshilse schlieBt die Kupplungsdose und ent-
|oftet den Kupplungsstecker, wéhrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Durch Ziehen der Entriege-
lungshilse wird der Stecker dann freigegeben. Der gefdhrliche Peitschenhiebeffekt wird somit verhindert.

Prevost E ... 07

viele andere deutsche Fabrikate

%teile: * keine Verletzungsgefahr beim Entriegeln der Kupplung, da der Stecker nicht ausschlégt
* einfache Bedienung (Entriegelung wie Standardkupplungen)

| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (AuBengewinde) IS0 4414/EN 983 |
Typ tatséchliche Gewinde Typ besonde’®) | tatsichliche Gewinde
Standard Nennweite auBen Eco .w Nennweite auBBen
KDGSi 14 NW7 7,8 R /4" KDGSi 14 NW7 E 7,2 G /4"

Typ Standard

KDGSi 12 NW7 R /2" KDGSi 12 NW7 E 7,2 G1/2"
Typ Eco
| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde) IS0 4414/EN 983 |
—
Typ tatséchliche Typ bﬁ?”d"’! tatséchliche Gewinde
Standard Nennweite Eco w Nennweite innen
KDGiSi 14 NW7 7,8 KDGiSi 14 NW7 E G 1/4"

Typ Standard

KDGiSi 12 NW7 KDGiSi 12 NW7 E G 1/2"
Typ Eco
| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluss) IS0 4414/EN 983 |
—
Typ tatséchliche Typ bﬁ?”d"s! tatséchliche Schlauch-@
Typ Standard Standard Nennweite Eco & Nennweite innen
KDSSieNw7. 78 L KDSSi6 NW7E N
KDSSi9NW7 78 L KDSSi9NWZE 72 ]
KDSSi 13 NW7 7,8 KDSSi 13 NW7 E 7,2 13
Typ Eco

| Kupplungsstecker aus gehdrtetem Stahl fir Sicherheitskupplungen NW7

Gewinde
auflen

Gewinde
auBen

Gewinde Schlauch-@
innen innen

PVC-Gewebe-
schléuche
auf Seite 330

Gewindetillen &
Schlauchtillen
ab Seite 102

Sandstrahlpistolen
und Strahlmittel
auf Seite 851

Gewindefittings
ab Seite 176

** Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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10 mm
12 mm

Sicherheitskupplungen NW 7,2 Ei

| Spezifikation Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 =Safe bis 16 bar |[jﬂj

Werkstoffe: Gehduse: Stahl/Messing verzinkt, Dichtung: NBR B Kompatibel zu™ -
Tempermurberelch: -20°C bis max. +80°C '\[MP}‘[,‘/[ VNG = Recius 25, 26, 1600, 1625 -
Betriebsdruck: 0 - 16 bar U TEMA 1600

Durchfluss: 2250 I/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,5 bar) o ’ L " o CEJN 320

Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken S aus g Sta JWL 520, 530, 560

des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Zuriickschieben der Entriegelungshilse. Dann Legris 25, 26

schliet die Kupplungsdose und entliftet den Kupplungsstecker, withrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten Parker PE, PEF

wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar ‘ Privozt E-}‘“FOZk .

unterschritten hat. Der geféhrliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverldssig (abhéngig von dem auf Steckerseite anlie-
gendem Druck) verhindert.

| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (AuBengewinde) ISO 4414/EN 983 | eSafe
tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite auBen

KDGSIC 14 NW7 ST

KDGSIC 12 NW7 ST

eSafe
| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde) ISO 4414/EN 983 |
tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite
KDGISIC 14 NW7 ST 7.6
KDGISIC 12 NW7 ST
| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluss) IS0 4414/EN 983 | eSafe
tatséichliche Schlauch-@
Nennweite innen
KDSSIC 13 NW7 ST 7.6 13
Multi-Link Verteilersystem NW 7,2 bis 16 bar | eSafe

Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lie-
ferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2“) zur Verkettung mehrerer Blécke enthalten.
Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C)

Betriebsdruck: 0 - 16 bar

Medien: Druckluft
Typ MLKDGSi 212 esafe

tatséchliche  Innen-

Typ Nennweite  Gewinde  Beschreibung
mit Standardkupplung als Abgang
MLKDG 2 1/2"

MLKDG 412 7,6

mit Sicherheitskupplung eSafe als Abgang
MLKDGSi 212 7,6 eSafe
Typ MLKDGSi 312
"MLKD '
Erweiterungssegmente
MLKDG REP
MLIG REP Erweiterungssegment mit G 1/2” iG
Typ MLKDGSi 412
e MIDESI412 o Safe
Typ MLKDGSi REP Typ MLIG REP
Bohrer: ab S. 884 Schraubendreher Wanddosen
Dibel : ab S. 1018 Zcbhéc;%z}cg?;ber und Bits und Verteiler
Schrauben: ab S. 1006 ab Seite 875 ab Seite 210

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Sicherheitskupplungen NW 7,2

10 mm
12 mm

[jﬂj | Spezifikation Druckknopf-Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 bis 12 bar |
Kompatibel zu™* Werkstoffe: Gehduse: Verbundwerkstoff (leitféhig)/ Messing vernickelt, Dichtung: NBR
-« » | Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C
Rectus 25, 26, 1600, 1625 Betriebsdruck: 0 - 12 bar
TE:M_/: ;ggo Durchfluss: 1820 |/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,6 bar)
WL 52% 530, 560 Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose.
Legris,25, 2 Das Entkupplen erfolgt durch Druck auf den Entkupplungsknopf. Dann schliet die Kupplungsdose und entliftet den
Parker PE, PEF Kupplungsstecker, wéhrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungssdose gibt den Stecker
Prevost E ... 07 erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,5 bar unterschritten hat. Der geféhrliche Peit-
viele ondere devische Fabrikate schenhiebeffekt wird somit zuverldssig verhindert. Auch ein mehrfaches Dricken des Entriegelungsknopfes kann diese Si-
cherheitsfunktion nicht umgehen!
7 Aeile: * Sicherheitsfunktion wird Uber den Restdruck auf der Steckerseite gestevert.
!\EMPFE,/[ vNe * antistatisch, erfollt ATEX 2 Standard (keine potentielle Zundquelle) und ist daher in Lackierkabinen, Gas-
umgebungen oder Getreideumfillungen einsetzbar.
Kupplungsstecker aus gehé Stahl verwenden! * Kunststoffkérper verhinder Verkratzen von Oberfléichen
« silikonfrei gefertigt
* Kupplungskopf ist drehbar - nach dem Einschrauben, kann der Druckknopf an eine ergonomisch optimale
Position gedreht werden
3 | Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen NW 7,2 (AuBlengewinde) ISO 4414/EN 983 |
tatséchliche Gewinde
Nennweite auflen
KDGSiP 12 NW7 74 G
| Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde) IS0 4414/EN 983 |
tatséchliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KDGiSiP 14 NW7 74
KDGiSiP 12 NW7 7.4
| Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluss) 150 4414/EN 983 |
tatséchliche Schlauch-@
Typ Nennweite innen
KDSSiP 6 NW7 74 6
"KDSSIP 13 NW7 74
[jmj | Spezifikationen Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 mit Handschiebeventil bis 20 bar |
Kompatibel zu™* Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt/Stahl gehértet, Schiebehilse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR
P> | Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
Recus 25,26, 1600, 1625 Befriebsdruck: 0 20 bor
CEIN 320 Durchfluss: 1400 |/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,5 bar)
JWL 520, 530, 560 Funktion: Diese Sicherheitskupplung ist eine Kombination aus Handschiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Nur
Legris 25, 26 wenn durch die Schiebehilse die Steckerseite entliuftet wurde, lésst sich die Kupplung 16sen. Die Schiebehilse kann nur
Parker PE, PEF im gekuppelten Zustand bewegt werden und funktioniert wie ein 3/2-Wege Handschiebeventil.
Prevost E ... 07
iele andere deutsche Fabrikate

| Sitllerlleifs-l{upplungsdosen NW 7,2 (AvBengewinde) mit Handschiebeventil ISO 4414/EN 983 |

tatséichliche Gewinde
Typ Nennweite auBen
KDGSi 14 HSV 78

KDGSi 12 HSV 78

mit Handschiebeventil

| Sidlerheifs-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde) mit Handschiebeventil IS0 4414/EN 983 |

tatséchliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KOGIST T4 S T8 Glar .
KDGISI38 ISV T8 G’
mit Handschiebeventil KDGiSi 12 HSV 7,8 G

| Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (schlauchanschluss) mit Handschiebeventil 1SO 4414/EN 983 |

tatséchliche Schlauch-&
Typ Nennweite innen
KDSSi 6 HSV 7,8 6

mit Handschiebeventil KDSSi 13 HSV 7,8 13

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Sicherheitsschwenkkupplungen NW 7,2 1
Y

10 mm
12 mm

| Spezifikation Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 bis 25 bar
Werkstoffe: Gehéuse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR

10 mm
12 mm

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: O - 25 bar sowie Grobvakuum (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar) ‘ Kompatibel zu™ _
Durchfluss: 1800 I/min (Eingangsdruck: 6 bar, max. Druckdifferenz: 0,5 bar) . Roctus 25, 26, 1600, 1625 >
Wemrrenione TEMA 1600
o o o Cejn 320
Und so funktioniert's: JWL 520, 530, 560
Kupplungsstecker aus gehi Statl den! Legris 25, 26
. Parker PE, PEF
Die Mo",uge Prevost E ... 07
viele andere deutsche Fabrikate

\

) =T

i rr A=t ===

Eindricken des Steckers die Kupplung ist verriegelt
in die Kupplung einschwenken und hat vollen Durchgang.
Die Demontage

A\

Entriegeln der Sicherheitshilse Stecker wird drucklos entnommen.

Die Kupplung mit vollem Durchfiuss

Kupplung ausschwenken - Kupplung
schlieBt und entliftet

| Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 (AuBengewinde)*

tatséichliche Gewinde
Typ Nennweite auBBen
KDG 14 SCHNWZ 8 Gua
KDG 38 SCHNWZ 8 Gy .
KDG 12 SCH NW7 8 G1/2"

| Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde)*

tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite
KDGi 14 SCH NW7 8

8
KDGi 12 SCH NW7 8

| Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluss)*

tatsdchliche Schlauch-&
Typ Nennweite
KDS 6 SCH NW7 8

KDS 13 SCH NW7 8

* Nur in Verbindung mit Standard-Stahlsteckern NW 7,2 (siehe Seite 256) kann eine sichere Funktion gewdhrleistet werden. Von dem Einsatz

mit Messingsteckern wird aus Sicherheits- und Verschleigrinden abgeraten.

Durchflussanzeigen-,
und Messer
ab Seite 616

Schlagschrauber Silberschlauche Wartungseinheiten
ab Seite 852 ab Seite 339 ab Seite 503

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen / Sicherheitskupplungen NW 10

13 mm
15 mm

B Kompatibel 2u™* _ | Spezifikation fir alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 10 |
Rectus 27, 41, 1700, 1727 " | Werkstoffe: Typ MS-vernickelt: Gehduse Messing vernickelt, Schiebehilse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR
TEMA 1700 Typ MS/Stahl: Gehduse: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehilse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
CEIN 410 Typ Edelstahl: Gehduse und Schiebehilse: 1.4305, Dichtung: Viton

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C, Edelstahl: -15°C bis max. +200°C
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum
A

Z ' : Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
]

* Kupplungsdose absperrend BA —0>—mit Kupplungsstecker ohne Ventil —€—
* Kupplungsdose absperrend BA —op—mit Kupplungsstecker absperrend BA —©o—

g“;;; . | Kupplungsdosen NW 10 (AuBengewinde)
= &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA
Typ Gewinde . Gewinde
MS-vernickelt auflen auflen

KDGTANWIO R 1/4"

Typ Messing/Stahl KDG 34 NW10 R3/4"
<§§;;;,, | Kupplungsdosen NW 10 (Innengewinde)
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA
Typ Gewinde

MS-vernickelt innen
KDGi 14 NW10 I G /4"

Typ Messing/Stahl

- | Kupplungsdosen NW 10 mit Schlauchtille
@. &= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fur Stecker beidseitig absperrend -BA
Typ Schlauch-@
MS-vernickelt innen
KBSONWIO e (LKDSONWIOES 9
. 10
KDST3NWIO O - S
KDS 19 NW10 19
Typ Messing/Stahl &= Bestellbeispiel: KDG 14 NW10 **
mJ T_ Kennzeichen der Optionen:
Kérper aus Edelstahl 1.4404 ... ............. -ES4A
Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend . . . .-BA
Kompatitel 2™ _ | Spezifikation Sicherheits-Kupplungsdosen NW 10 cSafe bis 16 bar |
Rectus 27, 41, 1700, 1727 " | Werkstoffe: Gehéuse: Stahl/Messing verzinkt, Dichtung: NBR
TEMA 1700 Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
CEIN410 Betriebsdruck: O - 16 bar
Durchfluss: 4000 |/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,5 bar)
' Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose.
.\ ACHTUNG Das Entkuppeln erfolgt durch Zuriickschieben der Entriegelungshilse. Dann schlieft die Kupplungsdose und entliftet den

Kupplungsstecker, wéhrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst
Nur Stahlstecker verwenden (siche Seite 261) frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar unterschritten hat. Der geféhrliche Peitschen-
hiebeffekt wird somit zuverléssig (abhéngig von dem auf Steckerseite anliegendem Druck) verhindert.

I eSafe | Sicherheits-Kupplungsdosen NW 10 (AuBengewinde) IS0 4414/EN 983 |
tatséchliche Gewinde
Nennweite auflen
................................................................................... 104 RV
10,4 R 3/4"
eSafe | Sicherheits-Kupplungsdosen NW 10 (Innengewinde) IS0 4414/EN 983 |
tatséchliche Gewinde
Nennweite innen
10,4 Gs" ‘
................................................................................... o e
eSafe | Sicherheits-Kupplungsdosen NW 10 (Schlauchanschluss) IS0 4414/EN 983 |
tatséchliche Schlauch-&
Nennweite innen

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungsstecker NW 10 / Kupplungen NW 12

| Kupplungsstecker NW 10 (AuBengewinde) | °E
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA 22

Gewinde Gewinde
auflen aufBen

S —— Gy

*in Ausfihrung BA Werkstoff: Messing vernickelt, ** nicht in 1.4404 verfogbar

| Kupplungsstecker NW 10 (Innengewinde) s
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BA @'
S Gewinde

* in Ausfihrung BA Werkstoff: Messing vernickelt

| Kupplungsstecker NW 10 mit Schlauchtille
&~ Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA 'gg.;{; o
Schlauch-@

*in Ausfihrung BA Werkstoff: Messing vernickelt
&= Bestellbeispiel: KSG 14 NW10 **

_

| Spezifikation firr alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 12 |
Werkstoffe: Gehéuse: Messing, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C (Wasser: +5°C bis max. +50°C)
Betriebsdruck: 0 - 16 bar

| Kupplungsdosen NW 12 (AuBengewinde)

Gewinde
Typ auBen
DG 2 N L2 e Gl
KDG 34 NW12 G 3/4"
| Kupplungsdosen NW 12 (Innengewinde*)
Gewinde
Typ innen
DG L2 N 2 Gl
KDGi 34 NW12 G 3/4"
* Mit Gewindetillen (Seite 102) kénnen Sie diese Kupplungsdosen zu einer Kupplungsdose mit Schlauchtillen umbauen. O Umbaubar zu Schlauchanschluss
= mit einer Gewindetiille von Seite 102
| Kupplungsstecker NW 12 (AuBengewinde) |
Gewinde
Typ auflen
KOG L N L2 e Gl .
KSG 12 NW12 G 1/2"
| Kupplungsstecker NW 12 mit Schlauchtille
Schlauch-@
Typ innen
KOS I N e AL
KSS 19 NW12 19

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kupplungen NW 15

20,3 mm
22,6 mm

Kompatibel zu*
Rectus 38
Hansen 6000-3/4"

| Spezifikation fir alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 15

Werkstoffe: Gehguse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: O - 35 bar sowie Grobvakuum

| Kupplungsdosen NW 15 (AuBengewinde)

KDG 10 NW15

KDG 10 NW15 MSV_

Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt auflen
KDG 12 NW15 KDG 12 NW15 MSV

| Kupplungsdosen NW 15 (Innengewinde)

Typ
Messing

Typ
MS vernickelt

Gewinde

innen

KDGi 12 NW15

KDGi 12 NW15 MSV

KDGi 10 NW15 KDGi 10 NW15 MSV G
| Kupplungsdosen NW 15 mit Schlauchtille
Typ Typ Schlauch-&
Messing MS vernickelt innen
KDSI3NWIS L KDS I8 NWIS MSY. B
KDSTONWIS L KDS TONWIS MSY. 9
KDS 25 NW15 KDS 25 NW15 MSV 25
| Kupplungsstecker NW 15 (AuBBengewinde)
Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt aufen
KSG 12 NW15 KSG 12 NW15 MSV

KSG 10 NW15

KSG 10 NW15 MSV_

| Kupplungsstecker NW 15 (Innengewinde)

Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt innen
KSGi12NwIS L KSGIT2ZNWISMSY Gl
KSGig4 NWIS L KSGISANWISMSV Gy
KSGi 10 NW15 KSGi 10 NW15 MSV G1”
| Kupplungsstecker NW 15 mit Schlauchtille
Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt innen
KSS 13 NW15 KSS 13 NW15 MSV 13

KSS 25 NW15 KSS 25 NW15 MSV
@& MAGLITE Hochleistungs Druckerhsher Druckluft-
Taschenlampen Blaspistolen bis 20 bar Gummischlguche
auf Seite 956 ab Seite 847 auf Seite 573 ab Seite 334

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
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’231mm‘
27,1 mm

Kupplungen NW 19

| Spezifikation firr alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 19 | £l £
Werkstoffe: Gehéuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR & R_
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum Kompatibel zu*
B S
orteil: * Kupplungsdosen kénnen mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden HOHR;CF:U;O%%E]H

| Kupplungsdosen NW 19 (AuBengewinde)

Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt auBen
KDG3aNWI9 . H KDG 34 NWII MOV e e G .
KDGIONWI9 L] KDGTONWI9MSY G1"
KDG 114 NW19 KDG 114 NW19 MSV G11/4"
| Kupplungsdosen NW 19 (Innengewinde) 3
Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt innen
"KDGi 34 NW19

KDGi 114 NW19 KDGi 114 NW19 MSV G 11/4"

| Kupplungsdosen NW 19 mit Schlauchtille

Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt innen
KDST19NWI9 KBS T9NWIOMSY e
KDS 25 NW19 KDS 25 NW19 MSV 25

| Kupplungsstecker NW 19 (AuBengewinde)
(&~ Optional: mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BAM

Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt auflen
KSG 34 NW19 KSG 34 NW19 MSV

KSG 114 NW19 KSG 114 NW19 MSV G 11/4"
KSG 34 NW19 **

Kennzeichen der Optionen:
andardiyp mit Ventil for beidseitige Absperrung -BA

| Kupplungsstecker NW 19 (Innengewinde)
(&~ Optional: mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BAM

Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt innen
KSGisaNwlo KSGI B4 NWIO MSV e Gl .
KSGilonwio M KSGITONWIZ MSY e e e e Gl .
KSGi 114 NW19 KSGi 114 NW19 MSV G 11/4"

KSGi 34 NW19 :|:— R
Kennzeichen der Optionen: ‘F
mit Ventil fur beidseitige Absperrung -BA

| Kupplungsstecker NW 19 mit Schlauchtille
(&~ Optional: mit Ventil fir beidseitige Absperrung -BAM

Typ Typ Schlauch-@
Messing MS vernickelt innen
KSSTINWI9 1 KSS 19 NWIO MSY A9
KSS 25 NW19 KSS 25 NW19 MSV 25

KSS 19 NW19  ** -
Kennzeichen der Optionen:
ancareve mit Ventil for beidseitige Absperrung -BA

Gewindetillen & Kugelhdhne mit elekirischen

Schlauchtillen Schlauchschellen Antrieb und langsamen 4
oy ab Seite 350 €b und langsame Steckschlauche

ab Seite 102 Druckaufbau ab Seite 482 auf Seite 408

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de 263




[ epere sucre ] )

[} [} oc
Temperlerkupplungen bls + ‘ 60 Optional mit Entriegelungssicherung

- | Kupplungen mit 9 mm Zapfen fir Wasser, 0 und Luft bis +160°C PN 15 |

Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkérper und Entriegelungshilse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verrie-
gelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: Viton (PTFE-beschichtet)

Kompativel zu™* Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C

Betriebsdruck: 0 bis 15 bar

Hasco Z..../9 Einsatzbereich: fur flussige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. fur Kuhlkreisléufe an Kunststoffmaschinen
(+200°C auf Anfrage)

(&~ Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S

Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen:

‘8,1 mm‘
9 mm

Kupplungsdose: Kupplungsstecker:
Schiebehilse aus Messing blank —> absperrend Stecker aus Messing blank —> metrisches Gewinde
Schiebehilse aus Messing vernickelt —> ohne Ventil Stecker aus Messing vernickelt —> zélliges Gewinde

* Kupplungsdose ohne Ventil OV mit Kupplungsstecker ohne Ventil

2 Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
¢ Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker mit und ohne Ventil

| Kupplungsdosen 9 mm Zapfen, gerade Schlauchtille PN 15 |
(%

Typ kompatibel
Messing 2u Hasco Anschluss absperrend
KDTS 9 BA Schlauch-@ 9 mm i

KptS9ov 2801/9

KDTSP 10 OV

*** bitte Farbe eintragen

Steckschlauch @ 9,5 mm (GSP 10 **¥)

| Kupplungsdosen 9 mm Zapfen, 45° Schlauchtiille PN 15 |
%Q’P

Typ kompatibel
Messing 2u Hasco Anschluss absperrend
_KDTS 945 BA 1280/9/45 Schlauch-@ 9 mm ja

28

"KDTSP 1045 BA

KDTSP 1045 OV Steckschlauch & 9,5 mm (GSP 10 ***)

*** bitte Farbe eintragen

| Kupplungsdosen 9 mm Zapfen, 90° Schlauchtille PN 15

£
&

Typ kompatibel

Messing 20 Hasco Anschluss
KDTS 990 BA 280/9/90 Schlauch-@ 9 mm

_KDTS 990 OV ! 17801/9/90 Schlauch-@ 9 mm

absperrend

KDTSP 1090 OV Steckschlauch @ 9,5 mm (GSP 10 *%)

*** bitte Farbe eintragen

| Kupplungsdosen 9 mm Zapfen, AuBBengewinde gerade PN 15
o
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
KDTG 9/M14 BA 7807/9/14x1,5 i

KDTG 9/M14 OV

KDTG 9/14 OV

Typ G1/4”, Messing ! Bauform wie Z82/9/R1/4
| Kupplungsdosen 9 mm Zapfen, AuBBengewinde 45° PN 15
o
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
_KDTG 9/M1445 BA 2807/9/14x1,5/45 M V4 x 1,5 (S
KDTG 9/M1445 OV 7808/9/14x1,5/45 M 14 x 1,5

| Kupplungsdosen 9 mm Zapfen, AuBBengewinde 90° PN 15
(%
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
_KDTG 9/M1490 BA 2807/9/14x1,5/90 M Y4 x 1,5 ia .
KDTG 9/M1490 OV 7808/9/14x1,5/90 M 14x1,5

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Optional mit Entriegelungssicherung Temperlerkupplnngen bls + I 60 c

| Verschlusskupplungsdosen 9 mm Zapfen PN 15 |
Typ

Messing

KDTV 9
| Kupplungsstecker 9 mm Zapfen, Schlauchtiille PN 15 |

kompatibel
zu Hasco Anschluss

*** bitte Farbe eintragen 3

| Kupplungsstecker 9 mm Zapfen, AuBBengewinde PN 15 |

Typ S kompatibel
Messing s zu Hasco Anschluss
KSTG 9/M8 1781/9/8x0,75 M8x0,75

absperrend

281/9/14x1,5 M14x1,5

KSTG 9/18 Z81/9R/g

KSTG 9/14 BA Z811/9/R1/4

Typ absperrend

| Kupplungsstecker 9 mm Zapfen, AuBengewinde 90° PN 15 |
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss
KSTGW 9/M8 781/9/M8x0,75/90 M 8 x 0,75
KSTGW 9/18 781/9/R1/8/90
| Kupplungsstecker 9 mm Zapfen, Rohr PN 15
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss
KSTR 9/63 Rohr-@ 10 mm, 63 mm lang"

KSTR 9/360 790/9x360 Rohr-@ 10 mm, 360 mm lang”

0y e
Lénge Uber alles gemessen

| Verbindungsstecker 9 mm Zapfen PN 15 |
Typ
Messing Anschluss
SOTSTD, i I Stecker mit 9 mm Anschlissen ...
KSTST 9/13 Stecker mit 9/13 mm Anschluss
L@CTITE Fl hut d
Flussigdichtungen, Dampfschléuche ommschulz un
Dichtringe & Bénder Steckschlguche ab Seite 337 \soloﬂgnsschlouche
ab Seite 908 auf Seite 408 auf Seite 348

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Temperlerkupplungen bls + ‘ 60 Optional mit Entriegelungssicherung

—. | Kupplungen mit 13 mm Zapfen fir Wasser, 0l und Luft bis +160°C PN 15 |
gl €
dl e Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkérper und Entriegelungshilse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verrie-

— gelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: Viton (PTFE-beschichtet)

. - Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C
‘W”M’” > Betriebsdruck: 0 bis 15 bar
Hasco Z ../13 Einsatzbereiche: Fir flissige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. fir Kohlkreislgufe an Kunststoffmaschinen
(200°C auf Anfrage)

&= Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S
Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen:

Kupplungsdose: Kupplungsstecker:
Schiebehilse aus Messing blank —> absperrend Stecker aus Messing blank —> metrisches Gewinde
Schiebehilse aus Messing vernickelt —> ohne Ventil Stecker aus Messing vernickelt —> zélliges Gewinde

* Kupplungsdose ohne Ventil OV mit Kupplungsstecker ohne Ventil

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
A ¢ Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker mit und ohne Ventil

| Kupplungsdosen 13 mm Zapfen, gerade Schlauchtille PN 15
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
KDTS 13 BA 1 ' 780/13 Schlauch-& 13 mm ia

KOTSP12BA L
KDTSP 12 OV Steckschlauch @ 12,7 mm (GSP 12 **¥)

*** bitte Farbe eintragen

| Kupplungsdosen 13 mm Zapfen, 45° Schlauchtiille PN 15 |

&

Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
KDTS 1345 BA 780/13/45 Schlauch-@ 13 mm i

kDTS 13450V | 2801/13/45

KDTSP 1245 OV4X i Steckschlauch @ 12,7 mm (GSP 12 #+%)

*** bitte Farbe eintragen

| Kupplungsdosen 13 mm Zapfen, 90° Schlauchtiille PN 15 |
ey
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
KDTS 1390 BA Z80/13/90 Schlauch-& 13 mm i

KoTS 3900V | 2801/13/90

KDTSP 1290 OV Steckschlauch @ 12,7 mm (GSP 12

*** bitte Farbe eintragen

| Kupplungsdosen 13 mm Zapfen, AvBengewinde gerade PN 15 |
Rogy

Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend

KDTG 13/M16 BA .Z807/13/16x1,5 M 16x1,5

KDTG 13/38BA 782/13/RYe G s

" Bauform wie Z82/13/R3/8
Typ Messing G3/8 ”
| Kupplungsdosen 13 mm Zapfen, AvBiengewinde 45° PN 15 |
}

Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss absperrend
KDTG 13/M1645 BA  |KDTG T13/M1645 BAES | Z807/13/16x1,5/45 MT6x 1,5 ia
KDTG 13/M1645 OV 7808/13/16x1,5/45 M 16 x 1,5

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Optional mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen bis +160°C

| Kupplungsdosen 13 mm Zapfen, AuBengewinde 90° PN 15 |
o
Typ kompatibel
Messing 2u Hasco Anschluss absperrend
KDTG 13/M1690 BA _ |KDIG 1S/MI690 BAES | Z807/13/16x1,5/90 M 16x1,5 ] i@ ..
KDTG 13/M1690 OV 7808/13/16x1,5/90 M 16% 1,5
| Verschlusskupplungsdosen 13 mm Zapfen PN 15 |
Typ
Messing
KDTV 13
PN 15

| Kupplungsstecker 13 mm Zapfen, Schlauchtille

Typ kompatibel

Messing zu Hasco Anschluss

KSTS 13 . IKSISTISES Z83/13 ... Schlaych-@ 13 mm

KSTSP 12 & Steckschlauch @ 12,7 mm (GSP 12 **¥)

*** bitte Farbe eintragen

| Kupplungsstecker 13 mm Zapfen, AuBBengewinde PN 15
Typ kompatibel
2u Hasco Anschluss absperrend

Messing

KSTG 13/M16BA 7811/13/16x1,5

Z811/13R1/4

| Z811/13/R¥8
781/13/R1/2

KSTG 13/12

| Kupplungsstecker 13 mm Zapfen, AuBengewinde 90° PNI5 |
Typ kompatibel

Messing zu Hasco Anschluss

KSTOW I3/MIA Z81/13/M14x1,5/90 M 14X T1,5
KSTCOW A3/14 Z81/9/RV/4/90 .. R e
KSTGW 13/38 781/9/R3/8/90 R /8"

| Kupplungsstecker 13 mm Zapfen, Rohr PN 15
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss

KSTRIB/150 290/13x150 . Rohr-@ 14 mm, 150 mmlang” .. .. .
KSTR 13/300 790/13x300 Rohr-@ 14 mm, 300 mm lang”

! Lange Uber alles gemessen

| Verbindungsstecker 13 mm Zapfen PN 15
Typ
Messing Anschluss

TS L e Stecker mit 9/13 mm Anschluss
KSTST 13/13 Stecker mit 13 mm Anschlissen

Thermometer Temperatur-
b Seite 619 schalter
ob vete ab Seite 624

Steckschlduche
auf Seite 408

Typ absperrend

Kugelhéhne
ab Seite 430

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Temperierkupplungen bis +160°C

| Innengewinderohre fiir Temperieranwendungen PN 15 |
Typ Kompatibel Gewinde Rohr-& Rohr-&
Messing zu HASCO innen auBen innen Lange
ASRMI4-120 . 2906/9x120/14x1,5 | MI4x15 10 6 .20
ASR M16-150 7906/13x150/16x1,5 M16x1,5 14 9 150
| Avfschraubtillen mit meirischem Gewinde PN 16 |
Typ Schlauch-&
Messing Gewinde innen SW
AST M89 MS 9 12

| Gewindetillen mit mefrischem Gewinde PN 16 |
Typ Schlauch-@
Messing Gewinde innen SW
T M86 Ms ST M8x0,75 6 11

GT M2419 MS M24%1,5 19 27
| Winkel-Gewindetiillen mit zélligem und metrischem Gewinde PN 16 |
Typ Schlauch-@
Messing Gewinde innen SW
z6llige Gewinde
OTW T8 M RV 9 15
GIW LAl S RV 13 17
GTW 1219 MS R /2" 19 24
metrische Gewinde
GTW M89 MS M8x0,75 9 15

| Reduziernippel mit metrischem Gewinde PN 16 |

Typ Gewinde Gewinde
Messing auflen innen
M14x1,5

24 x 1,5

| Doppelnippel mit metrischem Gewinde/G-Gewinde und metrischem Gewinde PN 16 |

Typ Gewinde Gewinde
Messing Gl G2 SW
z6llige/metrische Gewinde
6o DN 14-M14 MS ] G /4" M14x1,5 17
Gl
DN 12-M24 MS G 1/2" M24x1,5 27
metrische/metrische Gewinde
DN M14-M14 MS M14x1,5 17
DN M24-M24 MS M24x1,5 M24x1,5 27
| Reduziermuffen mit zélligem und metrischem Gewinde PN 16
G2 Typ Gewinde Gewinde
Messing Gl G2 Lange SW
G1 G /2 M14x1,5 24 27
Kohimittel- MU 34-M16 MS G 9/4" M16x1, 28 32
schlduche
ab Seite 398
- - @\8l7/, —
Durchflussanzeigen-, ‘}"Néchs'er‘% Prifplaketten und Rohrleitungs- o] AReiniger und
AEQ:"}“';U% und Messer S Pritftermin E kennzeichnungen auf Seite 1027 Wartungsprodukte
ab Seite 95 ab Seite 616 W ab Seite 930

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Temperierkupplungen bis +160°C

| Verschlussstopfen mit Innensechskant ohne Bund PN 16/40 | 06
Typ 16 bar Typ 16 bar Typ 16 bur*«
MS vernickelt Messing /" Gewinde Messing Gewinde /’.‘;‘Ch
z8llig . uch metr
VS 18 K MSV VSI8KMS R /8" VS18MSOB G /s —
VS 38 K MSV VS38KMS Rg" VS 38 MS OB

';3;’; .

VS 10 K MS

RT1/2"

VS M8 K MS M8 x 0,75 (kon)] VS M8 MS OB
VSMIOKMS MI0X T (kon) VS M0 MS OB

VSMIAKMS "M14%1,5 (kon) VSMI4MS OB  M14x1,

* muss mit Dichtmittel eingedichtet werden!

| Gewindedichiungen
Flussige Gewindedichtungen fir Metall
Typ Typ Gewinde- Sofort-  Aushdrtege-
Loctite Loxeal** Gebinde gréBe dichtheit schwindigkeit Beschreibung
niedrige Festigkeit (Temperaturbereich: -55°C bis max. +150°C)
511/50 18.10/50 50 ml  bis 2" nein mittel Empfohlen fur alle Grobgewinde aus
511/250 18.10/250 250 ml Metall, bei denen eine langsame Aus-

hartung der Gewindedichtung verlangt ist.
Anwendungen: z.B. Fittinge, Hahne,
Ventile. DVGW-Freigabe

mittlere Festigkeit (Tfemperaturbereich: -55°C bis max. +150°C)

542/10 53.14/10 10ml  bis3/4”  nein mittel Gewindedichtung fur hochbelastete Fein-
542/50 53.14/50 50 ml gewindeverbindungen aus Metall bis 3/4”,
542/250 53.14/250 250 ml z. B. Pneumatik- und Hydraulikan-

wendungen. Fir Anwendungen im
Maschinenbau, der Automobilindustrie
und an Land- und Baumaschinen.

572/50 --- 50ml  bis 3” nein extrem Empfohlen fur alle Grobgewinde aus

572/250 --- 250 ml langsam Metall, bei denen eine langsame Aus-
hartung der Gewindedichtung verlangt ist.
Anwendungen: z.B. Fittinge, Hihne,

577/50 . .a.

577/250 58.11/250 250 ml drigen Temperaturen z.B. fir Wartungs-
arbeiten im AuBenbereich von Industrie-
anlagen etc. BAM-Zulassung for den
Einsatz mit Sauerstoff bis 15 bar und
+60°C. DVGW-Freigabe bis 2”

hohe Festigkeit (Temperaturbereich: -55°C bis max. +150C°)
586/50 --- 50ml  bis2” nein mittel Empfohlen fur alle Grobgewinde aus

586/250 === 250 ml Metall, bei denen eine langsame Aus-
hartung der Gewindedichtung verlangt ist.
Anwendungen: z.B. Fittinge, Hihne,

Ventile.
Dichtfaden fur Metall und Kunststoff
Typ Typ Gewinde- Sofort-
Loctite Alternativ** Gebinde gréBe dichtheit Beschreibung
niedrige Festigkeit (Temperaturbereich: -20°C bis max. +130°C)

55/50** --- 50 m bis 4” ia Zur Anwendung an Kunststoff- und
55/150** - 150 m bis 4” ja Metallgewinden, speziell fir Druckluft und
- DB 55/175 175m bis 4" ia Hydraulik sowie fir den Heizungs- und

Sanitérbereich. Ersetzt Hanf, Pasten und
PTFE-Bénder.
DVGW-Freigabe, KTW-Empfehlung,
BS 6920, ANSI/NSF
Sticks langsam aushértend
Typ Gewinde- Sofort-  Aushdrtege-
Loctite Gebinde gréBe dichtheit schwindigkeit Beschreibung
niedrige Festigkeit (Temperaturbereich: -55°C bis max. +150°C)
561/19 199 bis 3” ja schnell Niedrigfeste Gewindedichtung als Stick fir

GewindegraBen bis 3". Geeignet bei
schwer erreichbaren Verklebungen oder
Teilen, die nicht bewegt werden kénnen.
Empfohlen fur alle Metallgewinde, die
demontiert werden mussen. Kein Kleckern

oder Tropfen.

** ghnliche Eigenschaften (Technische Daten siehe ab Seite 914 oder fordern Sie diese bei uns an.)
*** ghnliche Eigenschaften (Technische Daten siehe auf Seite 908 oder fordern Sie diese bei uns an.)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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! Kunststoff-Kupplungen NW 5
—; | Kupplungen aus POM/PVDF NW 5
£
S Werkstoffe: Kérper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl
1.4310, Dichtung: NBR Kupplungsdose Stecker offen
Kompatibel zu* Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 bis 10 bar Standard
Rectus 21, 90 alternativ
Cc’mgz' Werkstoffe: Kérper: PYDF weif3, Stecker absperrend
EK\//AVNI Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtung: Viton BA-Ausfihrung
Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C
Betriebsdruck: 0 bis 8 bar
A
Z ' : Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
- * Kupplungsdose Standard absperrend == mit Kupplungsstecker Standard (ohne Ventil) <€—
* Kupplungsdose Standard absperrend —op— mit Kupplungsstecker absperrend BA  —©—
 Nicht mit Standardkupplungen NW 5 kombinierbar!
| Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDE, mit Gewindeanschluss
Typ Typ Bau-
POM - PVDF -O— Gewinde lénge
T KDG KDG 18 NW5 PO KDG 18 NW5 PV G /8" (AG) 43
P Typ KDGi
KDGi 14 NW5 PO KDGi 14 NW5 PV
| Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss
Typ Typ Bau-
POM —O- PVDF - Schlauch @ lange
KDS 4 NW5 PO KDS 4 NW5 PV 4 (innen) 60
Typ KDS
Typ KDK
KDK 6 NW5 PO KDK 6 NW5 PV 8x6(axi) 56
| Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss u. Schotigewinde
Typ Typ Befestigungs- Bau-
POM —O- PVDF O Schlauch @ gewinde E max. léinge
KDSS4NWS PO | KDSSANWS PV ... Alinen) MI10xT . 8o 4
% KDSS6NWS PO | KDSS O NWS PV 6 (innen) MI12x1 18 74
KDKS 4 NWSPO | KDKS4NWSPY 6x4laxi)  MIOx1 L S 68
Typ KDSS KDKS 6 NW5 PO KDKS 6 NW5 PV 8x6 (axi M12x1 14 68
Typ KDKS | Abreif3-Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss
Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen u. Busse, die fir den Notfall Gber ein Druckluftsystem fremdversorgt werden.
Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung I6sen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung l&st selbstéandig.
Einbau: Die Kupplung muB mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischem Schlauch versorgt werden, um
die Abreiffunktion zu gewdhrleisten.
Q Typ Typ Befestigungs- Bau-
POM —O— PVDF -O- Schlauch @ gewinde E max. lénge
KDSAK 4 NW5 PO KDSAK 4 NW5 PV 4 (innen)
Typ KDSAK
KDKAK 6 NW5 PO KDKAK 6 NW5 PV 8x6 (axi
Typ KDKAK
| Kupplungsstecker NW 5 aus POM/PVDE mit Gewindeanschluss - offen und absperrend |
Typ Standard offen Typ Standard offen Typ absperrend Typ absperrend
POM < PVDF < POM —o- PVDF —<o- Gewinde
KSG T8 NW5 PO KSG 18 NW5 PV KSG 18 NW5 PO BA  KSG 18 NW5PVBA G 1/s” (AG)
)
Typ KSG (
Typ KSGi KSGi 14 NW5 PO KSGi 14 NW5 PV KSGi 14 NW5 PO BA  KSGi 14 NW5 PV BA G 1/4” (IG)
| Kupplungsstecker NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss - offen und absperrend |
Typ Standard offen Typ Standard offen Typ absperrend Typ absperrend
POM —<— PVDF  —«— POM —o- PVDF —©-  Schlauch-@
KSSANWSPO KSSANWSPY . KSS 4 NW5 PO BA  KSS4NWSPVBA 4 (innen)
KSSENWSPO KSSONWSPV . KSS 6 NWS PO BA  KSS 6 NWSPVBA 6 (innen)
Typ KSS KSKANWSPO KSK4NWSPY KSK4NWSPOBA  KSK4NWSPVBA  6x4(axi)
o KSK KSK 6 NW5 PO KSK 6 NW5 PV KSK 6 NW5 PO BA KSK 6 NW5 PV BA 8x 6 (axi)
yp
| Kupplungsstecker NW 5 aus POM/PVDF mit Schottgewinde - offen und absperrend |
Typ Standard ofen  Typ Standard offen  Typ absperrend Typ absperrend E
POM <« PDF < POM == PVDF —©- Schlauch @ Gewinde max.
% KSSS 4 NW5 PO KSSS 4 NW5 PV KSSS 4 NW5 PO BA  KSSS 4 NW5 PVBA 4 (innen)  M10x] 10
KSSS 6 NW5 PO KSSS 6 NW5 PV KSSS 6 NW5 PO BA  KSSS 6 NW5
fip K558 TPISKS T KSKS ANWS PO KSKS 4 NWS PV KSKS 4 NWS PO BA | KSKS 4 NWSPVBA 6x 4 MIO 10
KSKS 6 NW5 PO KSKS 6 NW5 PV KSKS 6 NW5 PO BA  KSKS 6 NW5 PVBA 8x6

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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10,4 mm
12 mm

Kunststoff-Kupplungen NW 7,2

| Kupplungen aus POM/PVDF NW 7,2 |

Werkstoffe: Kérper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl Koon! ]
1.4310, Dichtung: NBR upplungsdose
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

10,4 mm|
12 mm

Stecker offen

Betriebsdruck: 0 bis 10 bar Standard
alternativ

Werkstoffe: Kérper: PVDF weif3, Stecker absperrend
Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtung: Viton BA-Ausfihrung

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C
Betriebsdruck: O bis 8 bar

A

Z ' : Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind méglich:
L]

* Kupplungsdose Standard absperrend —0>—mit Kupplungsstecker Standard (ohne Ventil) ——
* Kupplungsdose Standard absperrend —0p—mit Kupplungsstecker absperrend BA  —o—
* Nicht mit Standardkupplungen NW 7,2 kombinierbar!

| Kupplungsdosen NW 7,2 aus POM/PVDE mit Gewindeanschluss

Typ Typ Bau- 3

POM —O- PVDF —O- Gewinde  lange

KDG 14 NW7 PO KDG 14 NW7 PV G /4" (AG) 60

) Typ KDG

KDGi 12 NW7 PO KDGi 12 NW7 PV G2 (IG) 67 Trp KDGi
| Kupplungsdosen NW 7,2 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss

Typ Typ Schlauch Bau-

POM —O-— PYDF —O-— @ innen linge .
KDS6NW7PO ] KDS 6 N7 PV & . I oKD
KDS9NW7PO .. DS g N 7 P e 9 i, 8l ...

KDS 13 NW7 PO KDS 13 NW7 PV 13 81
| Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDE, mit Gewindeanschluss - Standard offen |

Typ Standard offen Typ Standard offen

POM —~<— PYDF —~— Gewinde

KSG 14 NW7 PO KSG 14 NW7 PV G 1/4" (AG)

Typ KSG Typ KSGi

KSGi 12 NW7 PO KSGi 12 NW7 PV G /2" (iG)
| Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss - Standard offen |
Typ Standard offen Typ Standard offen Schlauch Bau-

POM < PVDF —<— @ innen lénge
KSSONWZPO ] K & N By e G, 47
KSSONWZPO ] RS N By e 9 i, A7 Typ KSS

KSS 13 NW7 PO KSS 13 NW7 PV 13 50
| Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDE mit Gewindeanschluss - absperrend |
Typ absperrend Typ absperrend Bau-

POM —O- PVDF —©- Gewinde linge

KSG 14 NW7 POBA  KSG 14 NW7 PV BA G 1/4" (AG) 55

Typ KSGi

KSGi 12 NW7 PO BA  KSGi 12 NW7 PV BA G/2" (iG) 53
| Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluss - absperrend
Typ absperrend Typ absperrend Schlauch Bau-

POM —O- PVDF —0O- @ innen lénge
KSS6NW7POBA ] KOS & N 7 By BA e 8, 86 ...

KSSONWZPOBA ] RS N By B e 9 i, 66 . Typ KSS
KSS T3 NW7 POBA  KSS 13 NW7 PV BA 13 66
Edelstahl- Teflon-Schlduche Kunststoff- Kunststoff-
@? Kugelhéhne (PTFE/PFA) verschraubungen Kugelhéhne
e ab Seite 434 Seite 320 ab Seite 92 ab Seite 450

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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! . fiir den MaSchinenbau
Hydraulik-Kupplungen

| Hydravlik-Kupplungen mit Innengewinde IS0 7241-1 B

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stitzring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +120°C
(&~ Optional: NPT-Gewinde -NPT

Innen-
gewinde

Nenn- || Typ £y
Ersatzdichtungen*

Muffe Stecker

2z

a
1 “" U
[ [y G4 120 bar

a
G2 100 bar VAM 20 Di
* O-Ring: Viton, Stitzring: Teflon (NW 40 und 50 haben nur einen O-Ring)

| Hydravlik-Kupplungen mit Innengewinde IS0 7241-1B |
Werkstoffe: Gehguse: 1.4404, Feder: 1.4404, Dichtung: O-Ring: Viton, Stitzring: Teflon
. Temperaturbereich: -25°C bis +200°C
<”;oé,;z- (&~ Optional: NPT-Gewinde -NPT

Innen- Nenn- Typ =
gewinde PN DA (3] weite Ersatzdichtungen*

Muffe Stecker

S

=TS

* O-Ring: Viton, Stitzring: Teflon (NW 40 und 50 haben nur einen O-Ring)

| Hydravlik-Kupplungen mit Innengewinde IS0 7241-1 B |

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: Viton, Stitzring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +200°C
(&~ Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ Innen-
Stecker gewinde PN

Typ I

Ersatzdichtungen*

Muffe Stecker

VAM 20 MS VAS 20 MS
* O-Ring: Viton, Stitzring: Teflon (NW 40 und 50 haben nur einen O-Ring)

VAM 20 Di

| Kupplungen absperrend aus POM IS0 7241-1B |

Werkstoffe: Gehduse: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C

Betriebsdruck: siehe Tabelle

Anwendungsbereiche: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Trinkwasser, Tinte, Vakuum und Lebensmittelbereich

Typ Typ Innen- Betriebsdruck Nenn-
Muffe Stecker gewinde bis 50°C  bei 90°C T A OB weite
Muffe Stecker KDGi 18 K KSGi 18 K G 1/s" 15bar_ 7,5bar 10,8 25 43

KDGi 10 K KSGi 10 K G1” 10 bar 5 bar 37,7 60 20

| Stavbschutz fir Steckkupplungen IS0 7241-1 B |
Typ Typ Nenn- fur Steckkupplung
fur Muffe fur Stecker weite mit Innengewinde

490622

for
for Muffe
Stecker

493222 B 493232 B 50 G2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

272 Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de




Konfektionierte Hydraulik- und Waschschléduche

| Konfektionierte Hochdruckschliuche mit 2 Stahlgeflechten EN 853 |

Werkstoffe: Synthetischer Innen- und AuBengummi mit zwei geflochtenen Stahldrahteinlagen
Temperaturbereich: -40° bis max. +100°C, kurzzeitig bis max. +120°C

Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme

Besténdigkeit: Hydraulikéle auf Mineralslbasis, Luft**, Wasser, Schmier- und Kraftstoffe

(&~ Optional: Schlauch fir Druckluffanwendungen bis 40 bar -G iG iG
Dichtkegel Dichtkegel Dichtkegel AuBengewinde
m. Uberwurfmutter m. Uberwurfmutter m Uberwudmuner DIN 3853
(red | (red : i
|inE l{nE BE ot
ekl Typ DKO / DKO Nkl Typ DKO / CEL W '
2% ) g s 1  —
L] T Lk LI [
Lénge Uber Dichtkegel . Lange Uber Auengewinde Dichtkegel
Rohr Gewinde kleinster Betriebs-
anschluss  d/D Biegeradius  druck (bar)
M12x1,5
@] —
3 8 3
g Q
a a
o o
= =
25N25-28L-** 25N25 -28L-**-iA 28 L M 36 x2,0 300 165
& Bestellbeispiel: 2SN6-6L- ** - **
T_ Kennzeichen der Optionen:
for Druckluft ... ... -G
Wegen einer héheren Flexibilitéit wird ein T SN-Schlauch verwendet.
Technische Daten finden Sie auf Seite 411.
gewunschte Schlauchlénge:
300 mm ....... -300 900 mm . ...... -900 1500 mm ... .. -1500 2200 mm .. ... -2200
400 mm . ...... -400 1000 mm ... ... -1000 1600 mm ... .. -1600 2400 mm ... .. -2400
500 mm . ...... -500 1100 mm ... ... -1100 1700 mm ... .. -1700 2600 mm . . ... -2600
600 mm . ...... -600 1200 mm . .. . .. -1200 1800 mm .. ... -1800 2800 mm . .. .. -2800 G AG
700 mm ....... -700 1300 mm ... ... -1300 1900 mm .. ... -1900 3000 mm .. ... -3000 !
800 mm ....... -800 1400 mm ... ... -1400 2000 mm .. ... -2000 3200 mm .. ... -3200
weitere Léngen und Gréf3en finden Sie in unserem eShop
| Konfektionierte Hochdruckreiniger Waschschliuche Wi fertigen lhren Wunschschiauch

innertalb von EINEM Tag!

Werkstoffe: Synthetischer Innen- und AuBengummi mit einer geflochtenen Stahldrahteinlage

Temperatur: max. +150 °C

Nenndruck: 210 bar

Lieferumfang: Hochdruckreiniger-Waschschlduche mit beidseitigem Knickschutz

Verwendung: fir Hochdruckreiniger mit hohen Betriebsdriicken und hohen Temperaturen in Verbindung mit handelsib-
lichen Reinigungsmitteln.

© Schlduche ab Seite 411
* Armaturen ab Seite 414
Wir beraten Sie gerne!

Typ NW Lénge Anschluss 1 Anschluss 2
schwarz - Standard
HRS M22-10 8 10 mtr. |G M 22 x 1,5 (Kércher) iIGM22x1,5 (Kérche

HRS 12/15L-20 10 20 mh’: 1/2" AG 15 L Uberwurfmutter
blau - resistent gegen Fette
HRS M22-10 BLAU 10 mtr. |G M 22 x 1,5 (Kércher) iIGM22x1,5 (Kércher)

HRS 12/15L-20 BLAU 10 20 mir. 1/2" AG 15 L Uberwurfmutter
- o LOCTITE
Hydraulikzylinder Hydraulikventile SChnildrmbg- Flussigdichtungen,
ab Seite 824 ab Seite 722 VT;SSC .ruu] zuzngen Dichtringe & Bénder
_ ab eite ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydraulik-Kupplungen - #<==—
] | Flat-face Kupplungen mit Innengewinde IS0 16028 |
bere deulik—lalpplung. Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stitzring: Teflon
M Temperatu;-bereich: -25°C bis max. +125°C .

%ieile: * Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfléiche ,flaches Gesicht” einfach
saubergewischt werden kann.
* Axiale Kréfte kdnnen durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders
geeignet fir Verwendung an Hydraulikschléuchen.

Gewinde Bau-
innen A B PN DN gréBe
G /s 13,5 25 500 bar 4 0
G /4" 16,2 28 350bar 6 1
.................................................................... 350bar 10 2
350 bar 10 2
Stecker A B Muffe [ttt L A AT Rl 350 .b.‘%'.r .......... ! g 2 .......... 3 ...........
350 bar 12 3
.................................................................... 350bar 16 A4
350 bar 16 4
G114 350 bar 18 5
G2" 72,9 103 250 bar 40 8
| Flat-face Kupplungen mit Innengewinde ibertrifft 1SO 16028 |

~ kupplung’
" saubere H,Vdraullk KapP Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR
Die Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C
ﬁeile: ¢ Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplungen an der glatten Oberfléche ,flaches Gesicht” einfach
saubergewischt werden kann.
* Axiale Kréfte kdnnen durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders
geeignet fir Verwendung an Hydraulikschléuchen.

Gewinde Bau-
innen A B PN DN gréBe
G 1/4"

Stecker | A B Muffe

G /2

P — | Flat-face Kupplungsstecker mit Druckeliminator ibertrifft 150 16028 |

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C

orteile: * Neben den Vorteilen von Flat-face Kupplungen erlaubt der Flat-face-Stecker mit Druckeliminator ein Kup-
peln unfer statischem Druck auf der Steckerseite (z.B. bei abgekuppelten Bauteilen, in denen sich ein Druck
z.B. durch Sonnenbestrahlung aufgebaut hat).
* Voll kompatibel zu Flat-face Standardkupplungen

Gewinde Bau-
innen PN DN gréBe
G /4" 500 bar 6 1

400 bar

Schneidring- oo Rohrschell Nahtlose Prazisions- Hochdruck-
verschraubungen Egsi GBZZ Hydraulikrohre Kugelhéhne
ab Seite 122 ab vere ab Seite 373 ab Seite 444

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydraulik-Kupplungen

| Flat-face Kupplungen mit Innengewinde aus Edelstahl IS0 16028 |

!
- Kupplung:
Werkstoffe: 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: Viton, Stitzring: Teflon s saubere Hydf“"l'k Kap
Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C Die

%ieile: ¢ Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberflache ,flaches Gesicht” einfach
saubergewischt werden kann. Rogzse
* Axiale Krafte kénnen durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders &
geeignet fir Verwendung an Hydraulikschléuchen.

Gewinde Bau-
innen A B PN DN groBe
G /e 16,2 28 250bar 6 1 u
19,7 32 250 bar 10 2
.................................. e B FER B M B iter | o | e
................................. 245 .88 .2%bar 12 3 .
245 38 250 bor 12 3
30,0 48 250 bar 16 4
| Flat-face Kupplungen mit Innengewinde avs Edelstahl IS0 16028 |

ng!

ik-Kupplt
Werkstoffe: 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: Viton, Stitzring: Teflon v saubere HydI'aUIIk
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Die

%eile: ¢ Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfléche ,flaches Gesicht” einfach

saubergewischt werden kann. < "’;Z,
* Axiale Kréfte kénnen durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders 7
geeignet fir Verwendung an Hydraulikschlguchen.

Gewinde -
innen A B PN S
G 1/a" 16,2 28 250 bar u
19,7 32 250 bar
.................................. i B B0 M Zo] Siter [ o | e
o Gl 245 38 250bar 12 3
24,5 38 250 bar
| Flat-face Schravbkupplungen mit Innengewinde unter Druck kuppelbar Unter Druck kuppelbar!

Werkstoffe: Stahl verzinkt, verschleiBbeanspruchte Komponenten: hochfester Stahl induktiv gehértet, Federn: Edelstahl
1.4310, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -25°C bis max. +125°C

Kuppelbar mit Restdruck im Stecker bis 250 bar (Muffe mit Restdruck bis 100 bar)

orteile: * Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfléche ,flaches Gesicht” einfach
saubergewischt werden kann.

* Axiale Krafte kénnen durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders
geeignet fir Verwendung an Hydraulikschléuchen.

* Unter Druck kuppelbar.

Gewinde Bau-
innen A B PN DN grofe
Muffe A B Stecker
350 bar
| Stavbschutz fir Flat-face Kupplungen IS0 16028 |
Typ for Typ for Bau-
for Muffe Muffen @ fir Stecker Stecker @ groBe
790622 790632
for
| Muffe
794022* 103 794032* 72,9 8 for
* Ausfohrung in Aluminium mit Kette Stecker
Hydraulik- Drosselriickschlag- H ikavli i i
. el i ydraulikzylinder Hydraulikventile
sehiouche ventle for Hycraulic ab Seite 824 ab Seife 722

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydravulik-Kupplungen y

| Abmessungen zur BaugroBenbestimmung von Hydravlik-Steckkupplungen i

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Baugréfie 1* 2A* 2T 3 4 6
A 26 8l 810 . 380 .. 46 540 .
B 12 16 17,3 20,6 29 34,5

* nicht nach ISO 7241-1 A genormt

| Steck-Kupplungen mit Innengewinde IS0 7241-1 A |
I Gewinde Bau-
innen PN gréBe
i G 1/4" 250 bar 1*

M18x1,5 2T

250 bar

I 250 bar
|

Muffe Stecker | 4110223 UNMOG** | - . M22x1,5  250bar
G 3/4" 225 bar
* nicht nach ISO 7241-1 A genormt, ** speziell fir Unimog
| Steck-Kupplungen mit Rohranschluss DIN 2353 IS0 7241-1A |
Rohr- Bau-
anschluss
leichte Baureihe
Muffe Stecker
schwere Baureihe
Muttern und
Schneidringe J RPN AR PR
ab Seite 162 | (4410228 =~ 4410328 o ooooooooo14as o 230 bar
Nchﬂose PraZisions- ..........................................
Hydraulikrohre
ab Seite 373 CAAE L
* nicht nach 1SO 7241-1 A genormt
| Schoti-Steck-Kupplungen mit Rohranschluss DIN 2353 IS0 7241-1A |
Rohr- Bau-
anschluss
leichte Baureihe
225 bar
160 bar
schwere Baureihe
Muffe Stecker 250 bar
225 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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= Hydraulik-Kupplungen

| Staubschutz fiir Steck-Kupplung IS0 7241-1A |
Typ Typ Bau-
for Muffe fur Stecker groéBe
490622 490632 1* A gor
Muffe for
Stecker
* nicht nach ISO 7241-1 A genormt
| Ersatzdichtungen fir Steck-Kupplungen IS0 7241-1A | [ \.\g]
Die Dichtséitze bestehen aus O-Ring und Stitzring.
e for Bau- Stitzring
Dichtsatz (PTFE) 3
DICHTSATZ SVK1
O-Ring
(NBR)

* nicht nach ISO 7241-1 A genormt

g ‘/ﬁi\l)m
| 0-Ring Ausheber | ComIN
SERMAY>

Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage
und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmernringen oder Federn, bzw. zum S&ubern von Gewinden, Bohrun-
gen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ Beschreibung
AUSHEB SET Hakenset, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°

| Reparaturset fiir Hydraulik-Steck- und Schravbkupplungen

Beschreibung: Dieses Reparaturset beinhaltet alle benétigten Dichtungssétze fir die Reparatur von Hydraulik-Steck-
kupplungen (ISO 7241-1 A) und Hydraulik-Schraubkupplungen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen AUSHEBSET, ist
der Dichtungstausch mit geringstem Zeitaufwand erledigt. Ideal for Baustellenfahrzeuge.

orteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und Gbersichtlicher Anordnung in dem
praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.
Typ Inhalt
MULTIBOX SVK/HDK 23 Dichtsatze fur Steckkupplungen der Gréfien 1, 2A, 2T, 3, 4 und 6
16 Dichtsétze for Schraubkupplungen der Gréfien 1, 2, 3, 4 und 6
1 Aushebset zum schnellen Dichtungswechsel

Hochdruck- Olbindemittel & ) : )

Kugelhéhne Olbindeticher HYd'U_Ul'kGdGP*eT Hydro.uhkvenh\e

ab Seite 444 ab Seite 938 ab Seite 179 ab Seite 722
Nahtlose Prézisions- Einbau- w HD-Ruckschlagventile Schneidring-
Hydraulikrohre manometer verschiedene Bau- verschraubungen
ab Seite 373 ab Seite 590 formen ab Seite 716 ab Seite 122

Trichter und LocrITE:

Messk Hydrauliks! Flussigdichtungen, Hydraulikzylinder
e{sS annen ab Seite 932 Dichtringe & Bénder ab Seite 824
auf Seite 933 ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de 277




" Fahrz
Hydravulik-Kupplungen y

| Abmessungen zur BaugroBenbestimmung von Hydravlik-Schravbkupplungen i

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Z Baugréfie 1 2 3 4 6 8
MaBA M24x2  M28x2  M36x2  M42x2  M48x3  M70x3 .
Maf B 35 34 42 48 55 85

%‘teile: ¢ Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab.
Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Hand-
mutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile 6ffnen. Beim Ent-
kuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden
kann. Bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.

* Sicher gegeniber Druckstéfien und Druckschwingungen
* Strémungsginstige Ausbildung des Durchflussbereiches

| Schnellverschluss-Schravbkupplungen mit Innengewinde

I Gewinde

innen

G/

Stecker Muffe

| Edelstahl-Schnellverschluss-Schravbkupplungen mit Innengewinde

IS Werkstoffe: Kérper: 1.4404, Stitzring: Teflon, Dichtung: Viton
o5t /° Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Gewinde Bau-
PN
300 bar

innen

250 bar

Stecker Muffe

200 bar

Stecker Muffe

schwere Baureihe

LOCTITE
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

Hydrauliksl
ab Seite 932

o~

m Funkfionsmuttern

auf Seite 163

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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maschine”

fiir

“ T o Fahrzev$
. fir &2 Hydraulik-Kupplungen
| Schnellverschluss-Schott-Schravbkupplungen mit Rohranschluss DIN 2353 |

Rohr- Bau-
anschluss PN groBe
leichte Baureihe
Stecker Muffe
schwere Baureihe 3
................................................. 400 bor
400 bar

| Stavbschutz fir Schravbkupplungen
Typ Typ Bau-
fur Muffe fur Stecker gréBe

for
Muffe
for
Stecker
592032 592022 8

| Ersatzdichtungen fir Schravbkupplungen | [ §»]

Die Dichtsétze bestehen aus O-Ring, Stitzring und Bremsring. Stitzring
Typ for Bau- (PTFE)
Dichtsatz gréBe

DI AT DK 1o O-Ring
DICHTSATZ HDK2 (NER)

.......................................................................................................................................................................... Bremsring

DICHTSATZ HDK6 (NBR)

ADICHIAMEION...........co s S B
- "\“Anm

. ( IN
0-Ring Ausheber | Gy y
~SRMAR~

Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage
und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmernringen oder Federn, bzw. zum S&dubern von Gewinden, Bohrun-
gen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ Beschreibung
AUSHEB SET Hakenset, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°

| Reparaturset fir Hydraulik-Steck- und Schravbkupplungen

Beschreibung: Dieses Reparaturset beinhaltet alle bendtigten Dichtungssétze fir die Reparatur von Hydraulik-Steck-
kupplungen (ISO 7241-1 A) und Hydraulik-Schraubkupplungen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen AUSHEBSET, ist
der Dichtungstausch mit geringstem Zeitaufwand erledigt. Ideal fir Baustellenfahrzeuge.

orteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und Gbersichtlicher Anordnung in dem
praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.
Typ Inhalt
MULTIBOX SVK/HDK 23 Dichtsétze fur Steckkupplungen der Gréfien 1, 2A, 2T, 3, 4 und 6
16 Dichtsétze fur Schraubkupplungen der Gréfien 1, 2, 3, 4 und 6
1 Aushebset zum schnellen Dichtungswechsel

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydraulik-Kupplungen =

| Schravbkupplungen fir hohe Driicke 700 bar

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -25°C bis +125°C

%‘Ieile: * Muffe und Stecker unter Druck kuppel- und entkuppelbar
« geringer Olverlust beim Entkuppeln

Gewinde A B PN
.......................... VarNPT 158300 . 700bar
Stecker Muffe 3/8" NPT 18,9 35,0 700 bar

A

| Stauvbschutz fiir Schravbkupplungen fiir hohe Dricke

Werkstoff: Aluminium

for
for Muffe KupplungsgréBe
for Stecker /4" NPT
3/8" NPT
| Hochdruck-Doppelnippel G-Gewinde/NPT-Gewinde bis PN 800 |
G1
"PT Gewinde G 1 Gewinde
mit Innenkonus
G2 [
700 bar*

* bei 2-facher Sicherheit

| Rohrleitungskupplungen mit Rohranschluss DIN 2353

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR/PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

%eile: *Rohrleitungskupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung
von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Entkup-
peln schlieBen sich die Ventile bevor sich die Kupplungshélften trennen. Deshalb ist ein Lufteintritt in die Lei-
tungen verhindert. Das Kuppeln und Entkuppeln erfolgt nahezu leckslfrei. Bis 20 bar von Hand unter Druck
kuppelbar (mit Werkzeugen auch héhere Kuppeldricke méglich).

*Kein Lufteintritt beim Kupplungsvorgang - die Anlage muss nicht entlftet werden
eLeckolfreie Verbindung von Leitungen

Rohr- Gewinde Zapfen Bau-
anschluss A OB PN gréBe

leichte Baureihe

8L 315 bar"

RD 32 x 3

Stecker | g A Muffe

schwere Baureihe

" entkuppelt max. 200 bar, ? Stecker entkuppelt max. 300 bar, Muffe entkuppelt max. 100 bar

| Stavbschutz fir Rohrleitungskupplungen

Typ Typ Bau-

fur Muffe fur Stecker gréBe
630622 630632 2

631622* 631632* 6
* Ausfohrung in Aluminium mit Kette

m Funktionsmuttern 8:5?”:5;‘?]?' & Arbeitshandschuhe Metallsagen
auf Seite 163 \ncetucher auf Seite 950 auf Seite 879
ab Seite 938

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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[ Erwotere suche ] —

Fahrzeugkupplungen

| Fahrzevgkupplungen |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Kunststoff, Stahl verzinkt; Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Betriebsdruck: 10 bar

Verwendung: Druckluft

Ausfihrung: Vertauschsichere Ausfihrung fir Zweileitungsbremse.

Typ Typ Anschluss- Dichtung NBR fir
Bremse (gelb) Vorrat (rot) gewinde (IG) Kupplungskopf
fur Anhénger
36002 o 3ieol2 M16x15 ||316060
316001 316011 M?22x1,5 316060
fur Zugmaschinen (mit zusétzl. Ventil, um Luftverlust beim Entkuppeln zu vermeiden)
316022 316032 M16x1
316042 C2xMI16x1,5 |

| Fahrzeuvgverschravhungen fir Druckluftbremsanlagen finden Sie in unserem eShop |

| Schlauchbruchsicherungen EN 983 & A1:2008 / EN IS0 4414 | [_‘_;ﬁ_] W

Funktion: Die Schlauchbruchsicherung lésst die fur einen einwandfreien Betrieb von Druckluftwerkzeugen benétigten V

Luftmenge ungehindert durch. Erhéht sich jedoch schlagartig die Durchstrémung, wie es typisch fur einen Schlauchbruch
oder -abriss ist, verschlieBt die Schlauchbruchsicherung sofort die Zuleitung zum Druckluftschlauch. Bei Erneuerung des
Schlauches 6ffnet sich die Schlauchbruchsicherung automatisch. Ein Ausschlagen bzw. Peitschen des Schlauches wird
somit verhindert.

Einsatz: Es wird empfohlen die Schlauchbruchsicherung an der Verbindungsstelle zwischen fester Verrohrung und flexi- | |
blem Druckschlauch anzubringen, z. B. hinter einer Wartungseinheit.
Werkstoffe: Gehéuse: Aluminium, Kolben: Aluminium, Feder: 1.4310

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C T
Betriebsdruck: 3 -18 bar (G 1“ - G 2“: bis 35 bar)

Medien: geslte und ungedlte Druckluft, Stickstoff, nicht brennbare und neutrale Gase

SW1

max. Durchfluss SW2
Typ Gewinde  |/min. (7 bar) A B SW1 SW2
innen/innen

SBS 12 iA G /2" 76 62 36

Typ SBS ... iA

& Speziell fiir den Bergbau: Edelstahl-

= Ausfiihrung mit Kupferhiilsen!

| Schlauchsicherungskabel I’

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Ein-
bindung. Zum Schutz von Mensch und Material.
g

for Schlauch Kabel-
@ aulen lénge

* speziell fur den Bergbau

Silberschlguche 3;22?221%} on PA-Schléuche Schlauchklemmen
ab Seite 339 b Sefte 122 ab Seite 318 auf Seite 355

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kompressorkupplungen /

/
942%)7
| Spezifikation fir Kompressorkupplungen 42 mm Klavenweite 10/16 bar |
° Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C
72%) Betriebsdruck: 10 bzw. 16 bar
| Kompressorkupplungen mit AvBlengewinde dhnlich DIN 3489 |
Gewinde
G 3/s"
ToKAG . Ms e (SCSISSEEENEN S5 B O i
N € /7
P
Ersatzdichtungen N
SKG GU SKG MS SKG GU ES
Typ KAG ... ES
Kompressorkupplungen mit Innengewinde dhnlich DIN 3489 |
Gewinde
TeKiG .. [KIGS8 T 15 L KGR Rpd/s" ..
...................................... Rpl/2" ..
T KIG ... MS /g&;ﬁ_ B L A EE?/T‘ ...........
Ersatzdichtungen N
SKG GU SKG MS SKG GU ES
Typ KiG ... ES
Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss dhnlich DIN 3489 |
Typ SKG ... o Schlauch
DN DN @ innen
Typ SKG ... MS (
. 32/ (1/49)
”6;’;* o Ersatzdichtungen =)
SKG GU SKG MS SKG GU ES
Typ SKG ... ES
| Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund dhnlich DIN 3489 |
%teile: e Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 355)
Sicherungs- Schlauch
Ersatzdichtungen (NBR)
SKG GU
Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss, 360° drehbar dhnlich DIN 3489 |
Schlauch
DN @ innen
L 13072
. e A
360° drehbar 19 25(1%)
Ersatzdichtungen (NBR) A
SKG GU

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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/ . Kompressorkupplungen

| Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss und Sicherungsbhund, 360° drehbar  dhnlich DIN 3489

Sicherungsbund

Aeile: e Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 355)

Sicherungs- Schlauch
DN bund @ @ innen
................................................................................................. 240 18002
................................................................................................. 340 190
39,0 25 (1"
Ersatzdichtungen (NBR) (X[ 360° drehbar
SKG GU
| Sicherheits-Kompressorenkupplungen | M 3
Die leichtgiingige, verschraubbare
Klauenkupplung.
Zuriickgedrehte Dichtung - leichtes Kuppeln méglich Vorgeschraubte Dichtung - Verbindung ist dicht.
| Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Gewindeanschluss DIN 3238 |
Werkstoffe: Temperguss verzinkt
Gewinde

Ersatzdichtungen
SSG GU SSG GU
| Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss DIN 3238 |
Schlauch o,
@ innen e/
T KN
e ) )
25 (1%
Ersatzdichtungen )
SSG GU SSG GU ES

| Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss und Sicherungshund DIN 3238

Sicherungsbund

Aeile: e Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 355)

Sicherungs- Schlauch
DN bund @ @ innen
OO 24 180
OO S S A £ N
18 39 25 (11
Ersatzdichtungen )
SSG GU
Druckluft- Schlauchkl Wand- Hochleistungs
Gummischléuche Cf gu: 3zrgmen schlauchhalter Blaspistolen
ab Seite 334 aut vetie auf Seite 329 ab Seite 847

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kompressorkupplungen /

/
o 2y,
<§I;;;; | Kompressorkupplungsverschliisse DIN 3489 |
Loy

I Verwendung

| alle Kompressorenkupplungen
Ersatzdichtungen
SKG GU SKG GU ES

" [\\] | Ersatzdichtungen fir starre und drehbare Kompressorkupplungen

Fur die Typen Temperguss mit Gummidichtung und Edelstahl mit Vitondichtung
1 besténdig
- ol = Farbe Werkstoff Temperatur gegen
s 8| -40°C bis max. +95°C
grin i -30°C bis max. +200°C
56 Fur die Typen Temperguss mit Messingdichtung
s Typ Lieferumfang @ innen @ auBen
SKG MS _Messinghulse
o Schla
- Halteschraube M 5 - -
4
2,5
o [%] | Ersatzdichtungen fir Sicherheits-Kompressorkupplungen
bestandig
al 1l |8 Typ Farbe Werkstoff Temperatur gegen
e ge SSGGU schwarz NBR . -AQ°Cbismax +95°C  élhaltige Druckluft
SSCGUD Ol e TREP o PAQTC bis max, £200°C  Dampf
7 SSG GU ES grin Viton -30°C bis max. +200°C  chemische Substanzen
| Kikenhéhne mit Kompressorkupplung DIN 3486 |

Werkstoffe: Temperguss
Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entliftet. So ist ein gefahrloses Kuppeln méglich.

Innengewinde
Eingang E

£ | Doppelkikenhéhne mit Kompressorkupplung DIN 3487 |

Werkstoffe: Temperguss
Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entliftet. So ist ein gefahrloses Kuppeln méglich.

Innengewinde
Eingang E

[¢d)) | Schlauchsicherungskabel

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Ein-
bindung. Zum Schutz von Mensch und Material.

for Schlauch Kabel-

@ aufen

* speziell fur den Bergbau

g”Ckl‘fﬁ'hlu h Druckluftaufbereitung Schlauchklemmen Druckluftbehdlter
o;?e?:giijuc ° ab Seite 566 auf Seite 355 ab Seite 570

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Sandsirahlkupplungen

| Spezifikation fir Sandstrahlkupplungen 58 mm Klavenweite 12 bar |

Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschléuchen ohne Querschnittverengung.

Werkstoffe: Gehduse: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR

Betriebsdruck: bis max. 12 bar

Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung
Empfohlenes Zubehér fur Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung

A Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplung SSKG 32135, SSKIG 11462, SSKIG 11262, SSKIG
G 5062 sowie die Nylon-Kupplungen Gber ein neues Dichtsystem verfigen, bei dem der Schlauch, bzw.
das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht
hinter die Dichtung gedriickt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen
Steg von der Dichtung getrennt. ‘

| Sandstrahlkupplungen mit Schlauchanschluss |

58 mm

L | Typ SSKG ...

Schlauch  Schlauch Ersatzdichtung  Ersatzdichtung
@ innen @ aufen || for Typ Temperguss ~ fur Typ Nylon
19 33 SSKGN GU 19

Typ
Nylon

|L—‘ Typ SSKG ... N

SSKGN GU

| Sandstrahlkupplungen mit Innengewinde |

Typ Innen- Ersatzdichtung Ersatzdichtung
L Nylon L gewinde fur Typ Temperguss  fur Typ Nylon

25

Typ SSKIiG ...

Typ SSKIG ... N

[

SSKG GU LG

62 SSKIG G50 N 50 mm Grobgew.

| Ersatzdichtungen fiir Sandstrahlkupplungen IEY
Typ %] %]
NBR innen  auflen L
fur Temperguss
SSKCGU 310485 105 . TPSKGGULG  Typ SSKG GU
SSKG GU LG 31,0 44,0 27,0 L L
fur Nylon I .
SSKGNGUT9 ] 190 440 270 Sandstrahlpistolen
SSKGNGU2S 250 440 270" und Shimite
SSKGN GU 31,5 44,0 27,0 e auf Seite
Typ SSKGN GU 19/25  Typ SSKGN GU
Ersaizteile/Zubehor fir Sandstrahlkupplungen | [ \.\g]
Typ VPE
Halteschrauben fir die Typen Temperguss und Nylon
SSKG HA Kreuzschlitzschraube 4,8 x 13 mm zur Schlauchbefestigung 10 Typ SSKG HA
Sicherungsclips/Automatische Sicherungen fir die Typen Temperguss
SSKGSL ..., Sicherungsclip nach DIN 11024, Draht 3mm 0. Typ SSKG S|
SSKG SIA Automatische Sicherung zum Anbau an der Kupplung, Draht 2 mm 10
| Sandstrahlschliuche mit abriebfester Innenseele EN IS0 3861:2008 | Tp SSKG SIA

Werkstoffe: Seele: abriebfestes NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: max. 50 mm? nach ISO 4649,
Druckiréiger: gewickelte Textileinlagen, Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, antistatisch

Temperaturbereich: -35°C bis +80°C

Betriebsdruck: 12 bar, Platzdruck ca. 40 bar

Elektrischer Widerstand: <10¢ Ohm/mtr.

Einsatzbereich: Durchleiten von trockenen oder nassen handelsblichen Strahlmitteln wie Sand, Stahlgrit, Korund oder
Quarzmehl

Rollenlénge: 40 mir.

Schlauch Schlauch
Typ @ innen @ auflen
SSGS 13 13 (1/2") 27

Zum Anschluss an Sandstrahigerdte!

SSGS 50 50 (2°) 70

A
' Hinweis: Dieser Schlauch ist konstruktiv auf 12 bar Arbeitsdruck ausgelegt. Aus Sicherheitsgrin-
H den schreibt die EN ISO 3861 einen max. Arbeitsdruck von 6,3 bar vor.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Gartenschlauch-Schnellkupplungen L /

~/
| Spezifikation fir Gartenschlauch-Schlauchkupplungen 40 mm Klavenweite

Werkstoffe: Kérper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)
Betriebsdruck: O - 25 bar sowie Grobvakuum

Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Ol und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)

assing | Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtille

it KTW-
Typ Typ Messing mit . Schlauch
Messing KTW-Zulassung S @ innen
“GSK 6 MS
GSK16MS  GSKT6MSKTW |
gg.;’; .....................
(Gsk3aMs GSK 32 MS KTW |
11/2%)
P
GKOR ES Viton-Dichtung fir Typ Edelstahl
W | Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde
mil
Typ Typ Messing mit Gewinde
Messing KTW-Zulassung innen
OKIT4MS 8/
go'*;. o |
“GKi 10 MS GKi 10 MS KTW
GKi
Ersatzdichtungen )
P
GKOR ES Viton- chhfung for Typ Edelstahl
| Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde 360° drehbar
Gewinde Dichtung NBR Dichtung NBR
O Typ innen Standard KTW-Zulassung
GKiD 12 MS G 1/2" GKORX GKOR KTW
360°
drehbor GKiD 10 MS Gl GKORX GKOR KTW
W | Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit AvBengewinde
mit KTW-
Typ Typ Messing mit . Gewinde
Messing KTW-Zulassung auBen
"GKA T4 MS G 1/4"
"GKA 12 MS GKA 12 MSKTW |
GKATTAMS GKA 114 MS KTW |
GKA 112 MS
Ersatzdichtungen )
p Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES Viton- chhiung fur Typ Edelstahl
| Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit AuBengewinde 360° drehbar
Gewinde Dichtung NBR Dichtung NBR
G Typ auflen Standard KTW-Zulassung
20° GKAD 12 MS GKORX
drehbar
GKOR KTW

W | Verschlusskappen fir Gartenschlauch-Schnellkupplung

mit

Typ Typ Messing mit
Messing KTW-Zulassung Verwendung
GKVS GKVS KTW for alle GEKA-Kupplungen

Ersatzdichtungen

S
L/

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

P
GKOR ES Viton-Dichtung fur Typ Edelstahl
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o

/ Gartenschlauch-Schnellkupplungen

70
| Garitenschlauch-Schnellkupplungen 360° drehbar |
Typ gekuppelt Typ ungekuppelimﬁ, Schlauch-@ Dichtung NBR Dichtung NBR
drehbar drehbar* presE innen Standard KTW-Zulassung G
GSKD 13 MS GSKD 13 MSE 13 (1/2") GKORX GKOR KTW 260°
drehbar
GSKD 25 MS GSKD 25 MSE 25 (1) GKORX GKOR KTW
* passende Ersafzdichtung: GKOR
| Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplungen 360° drehbar
Typ gekuppelt Schlauch-& Dichtung NBR Dichtung NBR
drehbar innen Standard KTW-Zulassung
GowizMs 13077 |[GKoRK GKORKTW C
GSKDW T s 19 GKoR T GKORKTW v
GSKDW 25 MS 25 (1) GKORX GKOR KTW drehbar
| Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchanschluss | [_(m_]
Schlauch-& 3
Typ innen Dichtung NBR
GsKkigMs 130/
GESK Y9 g 1960
GISK g 25717
GSSK 32 MS 32 (11/4") GKORS
| Garitenschlauch-Schnellkupplungen mit Schravbanschluss | UMJ
%ieile: * mehrfache Montage méglich « fr fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschléuche
* keine Bildung von Schmutznestern geeignet
* keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken ¢ durch Austausch der Dichtungen auch mit KTW-Zulassung
und Kanten
for Schlauch Wandstérke for Schlauch Dichtung NBR Dichtung NBR
Typ @ auBen des Schlauches @ innen Standard KTW-Zulassung
GSKX13MS 19,0-20,6 30-38 13 (1/2) GKORX GKOR KTW
G igms
GSKX 25 MS 33,8 -35,0 4,4-5,0 25 (11 GKORX GKOR KTW
| Schlauchspritzen fir Gartenschlauch-Schnellkupplung |
Dise @ Lénge
Typ Grofle z
GSK SPR 12 :[
GSK'SPR 10 ‘
L
| Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss |
o z
Schlauch-@ Lange I o
Typ Grofie DN innen L ca.
GSK SPR 13 1/2" 9 13 (1/2") 90 L |
E
GSK SPR 25 1" 21 25 (1) 135
| Y-Verteiler fiir Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Typ Eingang E Ausfihrung Bild
GKY 34 MS IG G 3/4" 2 x Gartenschlauch-Schnellkupplung, 1 E
............................................................................ 1 xG ¥4 Innengewinde
GKYGK Schnellkupplung 3 x Gartenschlauch-Schnellkupplungen 2
| Dichtungen fiir Gartenschlauch-Schnellkupplungen | [\°§.]
DY D@
Typ innen auBen Hahe Farbe Verwendung
for Messingkérper (Werkstoff Dichtung: NBR)
CKOR i 240 .350 120 schwarz  fur alle fesistehenden Kupplungen
GKOR KTW 21,0 33,0 10,6 rot fur alle feststehenden Kupplungen und
Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit
.............................................................................................................. Schraubanschluss mit KTW-Zulassung
GKORD 22,5 37,7 12,0 schwarz for alle drehbaren chdenschlouch—
.............................................................................................................. Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)
GKORS 21,6 33,5 6,8 schwarz fur alle Sicherheits-Gartenschlauch-Schnell-
.............................................................................................................. kupplungen (Typ GSSK... MS)
GKORX 21,0 33,0 10,6 schwarz fur alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen
mit Schraubanschluss (Typ GSKX ... MS),
fur alle drehbaren chn‘enschlcuch—
Schnellkupplungen (ab Sept. 2004, ge-
kuppelt drehbar)
fur Edelstahlkérper (Werkstoff Dichtung: Viton)
GKOR ES 20,6 33,7 10,6 grin fur alle Edelstahl-
Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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@ GARDENA -System

| Spezifikation fir Gartenschlauch-Schlauchkupplungen bis 10 bar |
Typ Messing: Typ GARDENA:

Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Nylon Werkstoffe: Kérper: PP und ABS, Dichtung: EPDM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck: O - 8 bar Betriebsdruck: O - 10 bar

Medium: Wasser Medium: Wasser

| Kupplungsstecker mit Innengewinde (Hahnstiick)

Typ Typ Innen-
Messing GARDENA gewinde
WoKS34i L oK 3 K G
To Hahnst WSKS 10 WSKS 10 iK G1”
yp Hahnstick

| Kupplungsstecker mit AuBengewinde (Gerdteadapter)

Typ Typ AuBen-
Messing GARDENA gewinde
WSKS 14 K G 1/4"
3 Typ Gerdteadapter WSKS 34 WSKS 34 K G 3/4"

| Kupplungsdosen mit Schlauchanschluss

% Typ Typ for
e Messing GARDENA Schlauch @ innen
Standard
JWSKDS 13 SRS I8 K e 130/2)
WSKDS 19 WSKDS 19 K 19 (3/4")
mit Wasserstop
JWSKDS 13 A . YK 18 A e 13(V2%)
WSKDS 19 A WSKDS 19 AK 19 (3/4")
| Kupplungsdose mit AuBengewinde (zum Gerdteanschluss)
Typ AuBen-
GARDENA gewinde
WSKDG 34 K G 3/4"
| Schlauchverbinder (Reparatoren)
Typ Typ for
Messing GARDENA Schlauch & innen
WSSI3 S T K e e 13072)
WSS 19 WSS 19 K 19 (3/4")
| Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder)
Typ WSKS
» Typ Typ
Messing GARDENA
2-Wege
WSKS WSKS K
3-Wege
WSY KS WSY KS K
Typ WSY KS
| Y-Verteiler
Typ Typ
Messing GARDENA Eingang Ausfihrung
WSYKSA S— Gy (IG) SxStecker .
Typ WSY KSA WSY KSA 34§ WSY KSA 34 iK Stecker 2 x Stecker, 1 x 1G 4"
N Wand-
Carenschiuche schlouchhalter
aut oetie auf Seite 329
[ Ausblaspistole Kehrbleche und
Typ WSY KSA 34 iK Typ WSY KSA 34 for Luft und Wasser Handfeger
auf Seite 846 auf Seite 941

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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@ GARDENA -System

| Spritzpistolen / Waschbiirsten | @ GARDENA
Typ
GARDENA Ausfihrung
WS SPR K Impulsspritze, Vollstrahl oder Sprihnebel einstellbar

WS SPR MULTI K Multifunktions-Gieflbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Sprishstrahl - Brausen), stufen-
lose Mengenregulierung fir dosierte Bewéisserung, Impulshandgriff mit Dauerarretierun

Typ WS SPR K
WS SPR WASCH SR Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten aus Kunstfaser
Typ WS SPR WASCH SR Typ WS SPR WASCH EL Typ WS SPR WASCH Typ WS SPR CLASSIC Typ WS SPR MULTI K
| 0-Ringe fiir Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlavchkupplungen | [§,] 3
passend fur: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbirsten aus Messing oder Kunststoff
Typ Typ
NBR EPDM
WSK DR N WSK DR EP
| Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss
Dise @ Schlauch-@ Lange a E
Typ Grofie D DN innen L ca.
OSKSPR 1S 2 S8 S 130729 90 L
CGSKSPR 19 YA 84 16 .. 19 @) 110 '
GSK SPR 25 1 7,2 21 2517 135

| Schlauchspritzen fir Gartenschlauch-Schnellkupplung

Dise @ Lénge
Typ Grofle DN L ca. Dichtung NBR | - z
GSK SPR 12 /2" 9 84 GKOR

GSK'SPR 10 1 7007 20 112 GKOR ‘
L

| Schlauchaufroller und Schlauchwagen

Eingang Ausgang
Kapazitat (Anschluss zur (Anschluss zum

Typ Ausfihrung bis zu Wasserversorgung)  Schlauch)

WS SAF B Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem 60 mtr. Kupplungs- Kupplungs-
Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett 1/2” Schlauch  stecker stecker
mit zwei Kupplungsdosen (Kunststoff) mit (GARDENA- (GARDENA-
Schlauchanschluss for 1/2”-Schlauch. System) System)

............................. Arbeitsdruck: 6 bar.

WS SAF Fahrbarer Schlauchwagen mit umlegbarem 50 mtr. Kupplungs- Kupplungs- Typ WS SAF B Typ WS SAF
Trage- bzw. Zuggriff inkl. Befestigungsplatte  1/2” Schlauch  stecker stecker (Anwendungsbeispiel]  (Anwendungsbeispiel)
for Wandmontage. (GARDENA- (GARDENA-

........................ Arbeitsdruck: 7 bar. o System) o System)

WS SAF 34 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus Stahl- 40 mtr. G 3/4" AG G 3/4" AG
rohr. Hoher Korrosionsschutz durch gal- 3/4" Schlauch
vanisch verzinkte Oberfléche. Winkeldreh- (60 mtr.
anschluss aus Messing. Leichtes Auf- und 1/2" Schlauch)

Abrollen durch doppelt gelagerte
Schlauchtrommel. Komplett montiert.
............................. Arbeitsdruck: 12 bar

WS SA SET B Wandschlauchtrommel komplett mit Wand- 30 mir. Schlauch- Schlauch-
halterung, mit Schlauchanschluss fir 1/2" Schlauch  anschluss anschluss
1/2"-Schlauch, separate Schlauchfihrung (GARDENA- (GARDENA- Typ WS SAF 34 Typ WS SA SET B
for Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar System) System) (Anwendungsbeispiel)  (Anwendungsbeispiel)

@ GARDENA -Combisystem Typ COMBI BS130
Typ Beschreibung
COMBI BS130 Aluminiumsfiel mif unverlierborer Feststellschraube 130 cm lang
| Typ COMBI BES34 Typ COMBI SCHRUBB

COMBI WS43 Wosserschleber, 43 cm Brelfe (Zellgummi-Doppellippe)

Typ COMBI BES45 Typ COMBI WS43

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de 289




Kamlock-Kupplungen

| Schnellkupplungsdosen/Verschlusskappen PN 16/6 |

Werkstoffe: siehe Tabelle unten

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Druckbereich: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum, (PP-Ausfihrung bis 6 bar bei +40°C)

Lieferumfang: inkl. Ring, Sicherungsstift und ggf. Kette

& Optional: andere Dichtungswerkstoffe durch Austausch der Dichtungen (Austauschdichtungen siehe Seite 295)

for Stecker-@ %‘teile: * voller Durchgang
* geringer Druckverlust

* auch fur Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile ¢ Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487

Kérper Dichtung Griff Ring, Sicherungsstift, ggf. Kette
Edelstahl (1.4408) NBR Edelstahl Edelstahl

Gewindetillen

ab Seite 102
Aluminium NBR Edelstahl Stahl verzinkt
*11/4" (Stecker-@& 45 mm): NBR
| Schnellkupplungsdosen mit AvBengewinde Typ B PN 16/6 |
5&;; o . Typ 6 bar for
Polypropylen” i Gewinde DN Stecker-&
“KibG 34 Ry a0
KIDG 107 RIETas ()
§ DS T4 R 32 (11/4)
LKLIDG 114 LRI 40 (11/2)
j DG 112 R 40 (11/27)
. _R2 5027
I _R2 60 (21/27)
. KLDG 30 P _R3 75037
Typ B : RA
s | Schnellkupplungsdosen mit Innengewinde Typ D PN 16/6 |
Typ 6 bar Typ 16 bar for
- Polypropylen’ Messing Stecker-&
&KLDGi 12 MS7 15 (1/2")
o D | KIDGi 212 MS )
| KIDGi 50 MS )
o, KLDGi M
:22"_'&; . Gi 60 MS
| Schnellkupplungsdosen mit Schlauchtille Typ € PN 16/6 |
Typ 6 bar Typ 16 bar Schlauch for
Polypropylen’ Messing O innen DN Stecker-&

KLDS 13 MS® 15 (1/2)

Typ € e KIDS 63 M TKIDSE3A 63 60 (21/2)
~KLDS 150 MS

e | Verschlusskappen fiir Schnellkupplungsstecker Typ DC PN 16/6 |

R/ Typ 6 bar Typ 16 bar Bau- for
Polypropylen” i Stecker-&
...... 3 L3206
...... 1 L
...... 1 A
...... 1 A
KDV 20 PP 2 L2 5027

2

Typn‘ . e 3 ..
KDV 40 PP 4 LA 904n) .

! Fur Flussigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, ? Stecker-& 53 mm mit reduziertem Anschluss. Das ent-
spricht nicht der Norm! ® vier Handhebel, ¥ ohne Sicherungsstift, * ein Handhebel ohne Sicherungsstift.
P g g
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kamlock-Kupplungen

| Schnellkupplungsstecker mit AuBengewinde Typ F PN 16/6 |
Typ 6 bar Typ 16 bar
Polypropylen" Messing Gewinde DN Stecker-&
Ri/2% 15 (1/2%)
Ssss
¢
S Stecker-@
TRV 40(11/2%)
Typ F
| Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde Typ A PN 16/6 |
Typ 6 bar Typ 16 bar L
Polypropylen” Messing Gewinde DN Stecker-@ L
Rp 12" 15 (1/2") 25
TKISGi 114 PP KLSGi 114 MS CRp 11/4%32/(11/4)
| Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtille Typ E PN 16/6 | ’fi’;é? i
Typ 6 bar Schlauch
Polypropylen" O innen Stecker-&
" KLSS 32 PP B”
KLSS 63 MS
KLSS 125 MS Typ E
KLSS 150 MS
| Verschlussstecker fiir Schnellkupplungsdosen Typ DP PN 16/6 | o
e
Typ 6 bar Typ 16 bar Bau-
Polypropylen" Messing gréfe DN Stecker-&
&KLSV 12 MS , 15 (1/2°)
............ . Typ DP
KLSV 60 MS '
") Fir Flussigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen.
2 Stecker-@ 53 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm!
[ Gewindetillen & A h [ Power Schellen ,Band-It” Chemie-
Schlauchtillen [;Jgsc'f 9382 Extrem hohe Spannkraft Schléuche
ab Seite 102 ab oetie ab Seite 356 ab Seite 342
Edelstahl- . "~ X retie und Ole fir
Technische Schlduche . Absperrventile X )
y - Kugelhéhne . W |Lebensmitteltechnik
ab Seite 335 @ ab Seite 434 auf Seite 446 ?Tu ab Seite 926

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatias Pneumatikversand.de

291




Kamlock-Kupplungen

© [jﬂi” Schnellkupplungsdosen/Verschlusskappen mit Sicherheitsverriegelung PN 16 |

Funktion: Eine in den Handhebeln integrierte Sicherheitsrastung verriegelt die Kupplung im gekuppelten Zustand voll-
automatisch. Ein Offnen der Kupplung ist erst durch manuelles Entriegeln der Sicherungshebel méglich (21/2” und 6
mit Entriegelungszapfen). Als Stecker kénnen alle (nach MIL-C-27487 genormten) Schnellkupplungsstecker verwendet
werden.

for Stecker-@ Werkstoffe: Kérper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring, ggf. Kette: Edelstahl

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Druckbereich: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum

Lieferumfang: inkl. Ring und ggf. Kette

&= Optional: andere Dichtungswerkstoffe durch Austausch der Dichtungen (Austauschdichtungen siehe Seite 295)

Nur durch manuelles Entriegeln zu &ffnen!

%‘teile: * Kupplung ist im gekuppelten Zustand automatisch gesichert
* Sicherungsstifte kénnen nicht verloren gehen
« voller Durchgang
« geringer Druckverlust
* auch fir Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile

e, * Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487
@" Schnellkupplungsdosen mit Sicherheiisverriegelung und AvBengewinde Typ B PN 16

for
Gewinde Stecker-&

Typ B
o, | Schnellkupplungsdosen mit Sicherheitsverriegelung und Innengewinde Typ D PN 16
Gasir
. for
Gewinde DN Stecker-@
.............................................................. R ] ! 37
e RETV2Y 4O (11/27) .
Typ D B .
. | Schnellkupplungsdosen mit Sicherheitsverriegelung und Schlauchtille Typ € PN 16
Rosgye
S Schlauch for
@’ O innen DN Stecker-&
25 25 (1) 37
Typ €
Bourye
| Verschlusskappen mit Sicherheitsverriegelung fir Schnellkupplungsstecker Typ DC PN 16
for
Stecker-&
Typ DC

Gewindetillen & Flansche Molkereischléuche Edelstahl-
Schlauchtillen X 3 <n§ ; Kugelhéhne
ab Seite 102 ab Seite 382 ab Seite 349 v ab Seite 434

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

292 Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de




Kamlock-Kupplungen

| Schnellkupplungsdosen/-stecker nach EN 14420-7 (DIN 2828) PN 25 |

Werkstoffe: Kérper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring: Edelstahl (Innengewinde sind mit PTFE-
Flachdichtungen ausgestattet)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Druckbereich: 0 bis 25 bar, sowie Grobvakuum

Lieferumfang: inkl. Ring und Sicherungsstift

& Optional: andere Dichtungswerkstoffe durch Austausch der Dichtungen (Austauschdichtungen siehe Seite 295) for Stecker- @

Aeile: * voller Durchgang

* geringer Druckverlust
« auch fur Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile
* kompatibel zu Steckern/Dosen nach MIL-C-27487

@ Die DIN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausfihrung des Innengewindes bzw. Schlauchstutzens
‘ von Standardkupplungen. Sie sind voll kompatibel zu Standardkupplungen.

Innengewinde mit

| Schnellkupplungsdosen mit Innengewinde Typ D, EN 14420-7 (DIN 2828) PN 25 | PIFE-Flagdichtung

for <g:y; )
Gewinde DN Stecker-& 3
20 (3/4")

Typ D

90 (4“)

Klemmschaleneinband

| Schnellkupplungsdosen mit Schlauchtille Typ C, EN 14420-7 (DIN 2828) PN 25 |
Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen EN 14420-3 (DIN 2817) (siehe Seite 355) Ii;sl:; .

Schlauch for
O innen DN Stecker-&
20 (3/4")

| Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde Typ A, EN 14420-7 (DIN 2828)

Stecker-@

Innengewinde mit
PTFE-Flachdichtung

S,
<~% e

Gewinde DN
G 3/4"

G 12" 40°(11/2%)

Typ A
| Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtille Typ E, EN 14420-7 (DIN 2828) PN 25 |
Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen EN 14420-3 (DIN 2817) (siehe Seite 355) Klemmschaleneinband
Schlauch S,
@ innen DN Stecker-@ s
20 (3/4")
Typ E
- P LOCTITE -
EE[GES und.ﬁO‘Le {ﬁr'k Arbeitshandschuhe Flussigdichtungen, Wasserpistolen
‘ w ebensmitieliechnl auf Seite 950 Dichtringe & Bénder auf Seite 848
_ ‘ jab Seite 926 ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de 293




Kamlock-Kupplungen

| Schnellkupplungsverbinder firr Stecker PN 16 |
Typ 16 bar for
Aluminium DN Stecker-@
KIDX 112 A 40 (11/2") 53

for Stecker-@
KLDX 40 A

| Schnellkupplungsverbinder fiir Dosen PN 16
Typ 16 bar
Aluminium DN Stecker-&
KLSX 10 A 25 (1) 37

Stecker-@

)
KLSX 60 A 140 (6] 175

m | Schlauchsicherungskabel

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Ein-
bindung. Zum Schutz von Mensch und Material.

for Schlauch
O aufen

Kabel-

Speziell fiir den Bergbau: Edelstahl- e speziell for den Bergbau
Ausfihrung mit Kupferhilsen!

Handwerk Power Schellen ,Band-It” m =
s% Y;/ergzezuge tesa®-Klebetechnik Extrem hohe Spannkraft Installationssysteme
apete ab Seite 942 ab Seite 356 ab Seite 1023
| Dichtwerkstoffe (Ruhmendaten)
Werkstoff Handelsname* Temperaturbereich °C Eigenschaften
NBR (Acrynitril-Butadien-Kautschuk) Perbunan -10°C bis +80°C Elastischer Standardwerkstoff fir neutrale Medien wie Luft, Ol und

Wasser. Gut bestéindig gegen mechanische Belastungen.

EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) -20°C bis + 130°C Besttindig gegen Laugen und Séuren mittlerer Konzentration, Wasser,
Heiwasser und Dampf. Nicht besténdig bei Olen und Fetten.

FKM/FPM (Fluor-Kautschuk) Viton -20°C bis +180°C Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbesténdigkeit.
Fir viele Sauren, Basen, Kraftstoffe und Ole (auch synthetische)
geeignet. Unbestéindig bei Heiwasser und Dampf.

PTFE (Polytetrafluor-Ethylen) Teflon -180°C bis +200°C Bestéindig gegen fast alle Chemikalien, auch bei héheren
Temperaturen.
POM (Polyacetal) Delrin -10°C bis +80°C Hohe Druck- und Abriebfestigkeit, geringe Wasseraufnahme,

empfehlenswert bei der Verwendung mit Hydraulikélen.

PA (Polyamid) Nylon (Rilsan) -30°C bis +115°C Hohe Verschleil und Abreibfestigkeit. Sehr gute Bestandigkeit
gegeniber Kraftstoffen, Olen, Fetten und Lésungmitteln.

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kamlock-Kupplungen

@&

| Dichtungsabmessungen ﬂ
Dichtungsgréfie 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6"
AuBen-@ ca. 35 40 50 55 65 80 95 | 120 | 150 | 180

| Ersatzdichtungen fir Schnellkupplungen/Kamlock

Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastisch, EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, Viton: (-20°C bis +180°C) ela-
stisch, PTFE*: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Bestéindigkeit (vorsichtig einbauen),
NBR/PTFE**: (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Bestdndigkeit, Viton/PTFE**: (-20°C bis 4 180°C)
elastisch und sehr gute chemische Besténdigkeit

Typ Typ Typ
NEBR EPDM Viton
KLOR 12 B &KLOR 12 EP GTKIOR 12V

Typ Typ
NBR/PTFE Viton/PTFE DN
15 (1/2)

KLOR 34 EP KLOR 34 V

Typ KLOR B

Typ KLOR BP

KLOR 60 B

* nicht empfehlenswert da sehr steif, ** einseitig offen

| Sonderdichtungen fir Schnellkupplungen/Kamlock

Werkstoffe: O-Ring: Viton, Ummantelung: PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

orteile: * keine Berlhrung vom Medium mit Elastomerkern durch die nahtlose Ummantelung
« leichtes Einlegen der Dichtung durch flexiblen PTFE-Zentrierring
« universelle chemische Resistenz (im Gegensatz zu geschweifiten FEP-ummantelten Dichtungen)
* FDA-Zulassung (FDA 21-CFR 177-1550)
* niedriger Reibungskoeffizien (6 x niedriger als FEP/PFA)

Typ
KLOR 34 VPO

KLOR 40 VPO

- ’/ﬁA])N
| 0-Ring Ausheber CepN

A l
Sepyaxt
Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage

und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmernringen oder Federn, bzw. zum S&ubern von Gewinden, Bohrun-

gen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ Beschreibung
AUSHEB SET Hakenset, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°

| Ersatzdichtungen fiir Innengewinde EN 14420-7 (DIN 2828) Ersatzdichtung

for
Typ Innengewinde
"STTW DR 34 PTFE

T A
STTWBRZIZETEE| oo renessssccscsconenssesenssseessssssssssscsneerensssess G o

STTW DR 40 PTFE G 4"

R, o
| Ersaizketten fiir Schnellkupplungen/Kamlock et

passend fir alle Typen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Tankwagenkupplungen Y.

Kupplungsstecker \

(V-Kupplung)

Kupplungsdose
(M-Kupplung)
| Tankwagen-V-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
B.'\n>
+7o  Werkstoffe: Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)
Typ Gewinde
Messing DN innen
VKOO M 90 G2
LYKBOMS 80 ! G3
VK 100 MS 100 G 4"
~ | Tankwagen-M-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
@. Werkstoffe: Weichdichtung: Hypalon, Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 16 bar
Lieferumfang: Spannringhebel, Kronenstick, Weich- und Gewindedichtungen
Typ Gewinde
Messing DN innen
KO0 S 30 G2 .
LMKBOMS L e 80 G3
MK 100 MS 100 G 4"

<Q%:“~ -, | Spannringhebel fir Tankwagen-M-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |

i
= Messing passend fir
MKSH 50 MS MK 50

MKSH 80 MS MK 80

¢ 7o

e | Kronenstiicke fiir Tankwagen-M-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
@ Werkstoffe: Weichdichtung: Hypalon, Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)

Typ
Messing passend fir
MKKS 50 MS MK 50

MKKS 80 MS MK 80

e Verschlusskappen fir Tankwagen-V-Kupplungen =~ Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
< s, 7.
e Werkstoffe: Weichdichtung: Hypalon (Typ Aluminium: NBR), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301)

Typ Typ pesonders,
Messing Aluminium w passend fir

MB 50 MS

MB 100 A

MB 100 MS

| Verschlussstopfen fir Tankwagen-M-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
53;; o Werkstoffe: Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301)

—
Typ Typ Thesonde?,
Messing Aluminium w passend fir
| VBSOMS L VBOOA MKSO
................................ VBBOA o MKkEO
VB 100 MS VB 100 A MK 100
Saug-Druckschléuche CheTie- . Ede'““b" SChenuerschufz-
e L G W ot S 361

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Tankwagenkupplungen

Weichdichtungen fir Tankwagen-M-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
Typ Typ
Hypalon Viton/PTFE* passend fir
MKDRSO MKDR S0 O ] MKS0
MKDR8O MKDR 80 VPO MK80 .
MKDR 100** MKDR 100 VPO** MK/MB 100

* vollummantelt, ** wird als O-Ring geliefert

Gewindedichtungen fir Tankwagenkupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450)
Typ Typ
Teflon Polyurethan passend for
VKDRSO VKR S0 Y e MK/VKS0 .
VKDR8O .. VKR 80 PY e MK/VK8O ..
VKDR 100 VKDR 100 PU MK/VK 100 3
Weichdichtungen fiir Tankwagenverschlusskappen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450)
Typ
Hypalon passend for
MBDR S0 e MBSO ...
B DR B0 e MB8O ..
MKDR 100* MB/MK 100

* wird als O-Ring geliefert

mit Sicherungsbund

| Gewindetillen mit AuBengewinde und Sicherungshund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)

Ausfuhrung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)

Typ , Schlauch-@ | | Zubehér

Messing Gewinde innen Schlauchklemmen

GTTW 3419 MS

Rz

. . Osy 'fe
"GTTW 11238 MS

"GTTW 21263 MS

'GTTW 40100 MS SSA T19/SSA 122

mit Sicherungsbund

| Schlauchtilllen mit Uberwurfmutier und Sicherungshund abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817) |

Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (Edelstahl: PTFE)

Ausfuhrung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)

Typ Schlauch-@ || Zubehér

Messing Gewinde innen Schlauchklemmen

Il mit Sicherungsbund

SSA 119/SSA 122 ...
Ersatzdichtung (35 || Ersatzdichtung (3% ng" o

fur Typ Messing for Typ 1.4401 mit Sicherungsbund

I OicS TERIVEN STTW DR 34 STIWDR 34 PIFE
)y Lebensmitteltechnik
_CLMIJ’ ’cb Seite 926

Power Schellen ,Band-It”
Extrem hohe Spannkraft

abSeite 356 | [RUULERSY
L STTW DR 40 STTW DR 40 PTFE

i ik L

=l

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Storz-Kupplungen 16 bar |

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)

Temperaturbereich: - 40°C bis +110°C (Edelstahl: -15°C bis +200°C)

Druckbereich: bis 16 bar

Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militér und Katastrophen-
schutz

Abmessungen zur Baugré3enbestimmung von Storzkupplungen
DIN Gréfien

Knaggenabstand 31 mm = Storz Gréfle 25-D
Knaggenabstand 66 mm = Storz Gréfle 52-C
Knaggenabstand 89 mm = Storz Gréfle 75-B
Knaggenabstand 133 mm = Storz Gréfie 110-A

ﬁleile

* Einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss.

e Schnelles Verbinden und Lésen durch eine 120°-Drehung.

Knaggenabstand

¢ Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: Gleicher Knaggenabstand,
gleiche Nenngréfie.

¢ Grofles Einsatzspekirum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schléuche.

¢ Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen.

wrieb! | Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen, drehbar

orteile: * Kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist.
(&~ Optional: mit Verriegelung -VER

Typ . Knaggen- Schlauch
Messing Storz-GréfBe abstand DN

STKS3I/19MS | RO .

Kein Verdrehen des Schiauches
beim Kuppeln!

~STKS 44/19 MS

G {Z ”;7- "'STKS 52/32 MS

360°  STKS 66/25 MS
drehbar

~ STKS 81/75 MS

Option: mit Verriegelung

Empfohlenes Zubehér:

Gelenkbolzenschellen finden

Sie auf der Seite 356.

Drahtschlauchschellen (fior ]
Schlduche mit Spiraleinlage) STKS 133/100 MS
finden Sie auf der Seite 354. STKS 133/110 MS

"DIN 14301, ? DIN 14321, ¥ DIN 14322, “ DIN 14323
&= Bestellbeispiel: STKS 31/19 A **

ot} |t DR

| Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen fir Schaleneinband, drehbar

bl
kbetriet!
i Saug- und Dru
Fir orteile: ¢ Kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist.
Sicherungsbund &= Optional: mit Verriegelung -VER

Typ . Knaggen- Schlauch
i Messing Storz-GréBe abstand DN
G <r;§7  STKSS 31/19MS 25D
360°
drehbar

(&~ Bestellbeispiel: STKSS 66/38 A **

Option: mit Verriegelung

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Storz-Festkupplungen mit AvBengewinde |

& Optional: drehbarer Aufiengewindestutzen -DR (nur verfigbar fur die mit * gekennzeichneten Typen)

Typ . Knaggen- AuBBen-
Messing = Storz-GréBe abstand gewinde
 STKG 31/34 MS* -~ 25-D

Knaggenabstand

STKG 44/10 MS

&= Bestellbeispiel: STKG 31/34 A **

e |

| Storz-Festkupplungen mit Innengewinde

Werkstoffe: Dichtungen im Innengewinde: NBR (Typ 1.4581: Teflon)
&= Optional: drehbarer Innengewindestutzen -DR, mit Verriegelung -VER«

Typ . Knaggen- Innen-
Messing - Storz-GréBe abstand gewinde
STKGI31/12 MS -~ 25-D

STKGI31/10 MSF ) g”"s‘*-

 STKGI 52/114 MS

 STKGI 66/114 MS

 STKGI 66/212 MS

~ STKGI 81/30 MS

~ STKGI 89/30 MS

Option: mit Verriegelung

 STKGI 133/40 Ms

STKGI 133/412 MS - G 41/2"
" DIN 14306, ?DIN 14307, ¥ DIN 86204, “DIN 14308, ° DIN 86205, ¢ DIN 14309

&= Bestellbeispiel: STKGI 66/114 A **

| Storz-Ubergangsstiicke

Typ
Messing

Knaggen- Knaggen-
Storz-GréBe abstand 1 abstand 2
38/25-D 52

STK81/66 MS  ISIKBI/66ES s5/52.C 81 6
B/
B/

90/75-B

/7

STK 133/89MS ) 110-A/75-8

110-A/100

U'DIN 14341, “DIN 14342, * DIN 14343

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Storz-Ubergangsstiicke avf Flansch PN 16

Knaggen-

Storz-GréBe abstand DN

* Flansch Stahl verzinkt

| Blindkupplungen mit Kette
& Optional: abschlieBbar -KEY (verfugbar fir die Typen STKV 66 A, STKV 89 A, STKV 133 A)

Typ
Messing

STKV 31 MS

-, STKV 44 MS
<~o;s;7.

STKV 81 MS

Knaggen-
Storz-GréfBe abstand

CSTKV 115 MS

STKV 133 MS
* optional abschlieBbar -KEY, " DIN 14310, ? DIN 14311, ¥ DIN 14312, ¥ DIN 86207, ? DIN 14313

&= Bestellbeispiel: STKV 66 A **

| Storz-Kupplungen mit drehbarem 50°-Schlauchanschluss

Typ Knaggen- Schlauch

Messing Storz-GréBe  abstand DN
66 19
.................................................................. R

| Sicherungsschelle fiir Storz-Kupplungen
Lieferumfang: Schelle (gelb) ohne Kupplungen

%‘feile: * Verhindert zuverldssig das ungewollte Lésen von Storz-Kupplungen ohne Verriegelung
fur Storz-Gréfle  fur Knaggenabstand
............................................................................... 52:C 8
............................................................................... IS8 8 ]
110-A 133

| Schlissel fir Storz-Kupplungen

Typ STKSCHL D Material fur Storz-Gréfe fur Knaggenabstand
............................................. Stahl o ...25:D o 8lmmo
Temperguss 52-C, 75-Bund 110-A 66, 89 und 133 mm

Typ STKSCHL ABC

Anwendungsbeispiel

(33| Ersatzdichtungen fiir Storz-Kupplungen
Temperaturbereich: NBR: -40°C bis +110°C, Silikon: -60°C bis +180°C, Viton: -15°C bis +200°C, EPDM: -35°C bis

+130°C
Typ Typ Typ Typ Knaggen-
NBR Silikon Viton EPDM Storz-Gréfle abstand

STKDR 31 B STKDR 31 S| STKDR 31V

Typ Silikon
Typ Viton

Typ NBR / EPDM

STKDR 133 B STKDR 133SI | STKDR 133V STKDR 133 EP 110-A 133

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Storz-Kupplungen

| Mehrzweckstrahlrohre DIN 14365 |
Typ STKSR ... K
Schaltfolge: Vollstrahl, geschlossen, Sprihstahl
Typ Disen @ Aulengewinde
Aluminiumventil, Griffteil und Dise: Kunststoff
STKSRIOK L Gl
STKSR 20 K 9 mm G2
Aluminiumventil, Griffbereich: gummiert
STKSR 20 9 mm G2 Typ STKSR 20
Aluminiumventil, Griffbereich: gummiert
STKSR20M 9 mm mit Mannschutzbrause G2 .
STKSR 212 M 16 mm mit Mannschutzbrause G 21/2"
Typ STKSR ... M

3

| Standrohr-Unterteile fir Unterflurhydranten
Lieferumfang: FuB3stick, Spannring, Steigrohr und Griffstick

Typ >

Typ DN Ersatzdichtung

STKR DN80 80 STKR DN80 Di
| Standrohre fir Unierflurhydranten, ohne Absperrung

Typ Typ Storz-GréfBe Knaggen- Typ S

drehbar fest DN Abgang abstand Ersatzdichtung Typ drehbar
STKRS52C STKR 52CF 80 .. 1x52-C 66 ...||.STKRDN8ODi

STKR 75B --- 80 1x75-B 89 STKR DN80 Di

Typ mit feststehendem Kopf

| Standrohre fir Unterflurhydranten, Kopf drehbar, mit Ventilabsperrung

Storz-GréBe Knaggen- Typ S
Typ DN Abgang abstand Ersatzdichtung
STKRS2CVEN 80 ... 2x52:C 66 .. ||SIKRDN8ODI
STKR 75B VEN* 80 2 x 75-B 89 STKR DN8O Di

* DIN 14375

Wassermess-Standrohre fiir Unterflurhydranien
Ausfohrung: Wasserzahler ist geeicht, beglaubigt und verplombt

Typ Typ Durchfluss Storz-GréBe  Knaggen- Typ ~
absperrbar* nicht absperrbar Max. Abgang abstand Ersatzdichtung
STKR 52C WM5 A STKR 52C WM5 5000 I/h 1x52-C 66

STKR 75 B WM20 A STKR 75B WM20 20000 I/h 1x75-B 89 STKR DN80 Di
* Absperrung durch Kugelhahn

Typ mit Absperrung durch Kugelhahn

1
| Bedienschlissel fir Uber- und Unterflurhydranten, Schachthaken
2
Typ Beschreibung Bild
STKSCHL OH
STKSCH Schachthaken mit Kette 3 3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Storz-Verteiler 2-fach mit Kugelabsperrung

Storz-GréBe Knaggen- Storz-GréBe Knaggen-
Typ Eingang abstand Ausgang abstand
STKVT 2K DDD 1x25-D 31 2x25-D 31

STKVT 2K ABB 1x110-A 133 89

| Storz-Verieiler 3-fach mit Kugelabsperrung

Storz-Gréfe Knaggen- Storz-GréBe Knaggen-
Typ Eingang abstand Ausgang abstand
STKVT 3K CDCD - 66 1x25-D, 1x52-C, 1x25-D 31/66/31

1x110-A

| Storz-Verteiler 2-fach mit Ventilabsperrung

Storz-GréBe Knaggen- Storz-GréfBe Knaggen-

Typ Eingang abstand Ausgang abstand
SIVIVECE | 1x5C 66 2x52C 6
SIVIVBCC T 7
SIVIvEss

STKVT 2V ABB 1x110-A 133 2x75B 89

| Storz-Verteiler 3-fach mit Ventilabsperrung

Storz-Gréfe Knaggen- Storz-GréfBe Knaggen-
Typ Eingang abstand Ausgang abstand
STKVT 3V CCCC

STKVT 3V ABBB 1x110-A

Storz-GréBe Knaggen-
Typ DN Abgang abstand
STRSK G A5 52:C 86
STKSK B 65 /5B 89 ]
STKSK A* 100 110-A 133
* DIN 14362
- Trichter und Tankwagen- P’akﬁ“he Schra'uben, Mutiern, L=0LENS=R®)
Messkannen Kupplungen 50’".”'”"2 Schreiben, Fittings, Tasch d Kopf:
_ . /O—Ringsorﬂmenie, ...... aschen- und Ropt-
auf Seite 933 ab Seite 296 ab Seite 958 lampen auf Seite 956

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Storz-Kupplungen

| Draht-Schutzkarbe fir Storz-Saugkérbe |

verwendbar fir
Typ Saugkorb-Gréfie
STKSKC DS | e B2C
KO B DS e B
STKSK A DS* 110-A
*DIN 14362

| Storz-Sammelstiicke ohne Klappenventil

& Optional: mit Klappenventil -K

Storz-GréBe  Knaggen- Storz-GréBe  Knaggen-
Typ Ausgang abstand Eingang abstand
SIKSSBCC | o T5B 89 2x52-C 66 .
STKSS ABB 110-A 133 2x75B 89
&= Bestellbeispiel: STKSS BCC ** 3

Kennzeichen der Optionen:
mit Klappenventil .. ...... -K

| Industrie-Bauschliuche mit Storz-Kupplung | I
Werkstoffe: Polyestergarn innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer NBR-Dichtung nders preiswert'
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Beso!
Betriebsdruck: 10 bar (Platzdruck: 30 bar) - lung
Eigenschaften: verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhdhte Flammbesténdigkeit, keine Zulassungen! Schlﬂ"‘—'h mit Kupp .
Arbeitslénge Arbeitslinge  Arbeitslinge  Arbeitslénge  Arbeitslénge | Schlauch  Storz-Alu- Knaggen- I;ereiﬁ' W,monﬂeft-
5 mtr. 10 mir. 15 mtr. 20 mitr. 30 mir. O innen  kupplung abstand /

Fire 25-30 B

Fire 25-15 B

Fire 25-5 B

Fire 25-10B Fire 25-20 B

Fire 75-30 B

Fire 75-5 B Fire 75-10 B Fire 75-15 B Fire 75-20 B

mit Kupplu"é
tiert!

| Feverloschschliuche mit Storz-Kupplung und Meterware DIN 14811 (2008) | Sch"‘"fz
perei

vormon
Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, AuBenbeschichtung: 6l- und y

benzinbesténdig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer
NBR-Dichtung

Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar)

Eigenschaften: DIN-Feuerldschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei,
kéltefest

Zulassungen/Normen: DIN 14811 (2008), SIS, ONORM, SBG, Loba

Arbeitsldnge Arbeitsldnge  Arbeitsldange  Arbeitslange  Arbeitsldnge | Schlauch  Storz-Alu- Knaggen-

5 mir. 10 mir. 15 mtr. 20 mir. 30 mir. O innen  kupplung abstand
Farbe: weif
Fire 25-10 Fire 25-15 Fire 25-20 Fire 25-30 | 25 25D 31
Fire 75-5 Fire 75-10 Fire 75-15 Fire 75-20 Fire 75-30 75 75B 89
Farbe: rot
Fire 25-5 rot  Fire 25-10 rot  Fire 25-15 rot  Fire 25-20 rot  Fire 25-30 rot | 25 25D 31
Fire 75-5 rot  Fire 75-10 rot  Fire 75-15 rot  Fire 75-20 rot  Fire 75-30rot | 75 75B 89
Meterware
Schlauch Rollenlénge
Typ weif3 Typ rot @ innen mir.**

Fire 25 Fire 25 rot 25 20

** andere Langen auf Anfrage

Power Schellen ,Band-t Messer auf Reinigungstechnik Flanschkugelhéhne

Eﬁrse:;ggz Spannkraft Seite 957 auf Seite 939 ab Seite 456

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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