Kapitel 4 - Schiciuche / Rohre / Schellen

Schléduche, Polyurethan / Polyamid / PTFE / PE / PVC / Aluminium

=

flamex’
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Zsllige PUN- Polyurethan-Schléuche,| |Polyurethan-Schléuche,| |Polyurethan-Schléuche,| |Polyurethan-Schléuche, Streamline
Polyurethan-Schléuche Schléuche lebensmittelecht chweif3spritzerbestandig schwer entflammbar elektrisch leitend Polyurethan-Schléuche
Seite 314-315 Seite 314 Seite 315 Seite 316 Seite 316 Seite 316 Seite 317
y
P -Rohr
Aluminium “ pA-Rol &
pis 136 bar
PC-Spezial Polyamid- Polyamid-Schléuche, Polyamid- Teflon-Schléuche
Pneumatikschléuche formstabile TKB-Rohre Schléuche / Rohre flexibel Aluminiumrohre Hochdruckschléguche (PTFE/PFA)
Seite 317 Seite 317 Seite 318-319 Seite 318 Seite 319 Seite 319 Seite 320
Polyamid- Prézisions- Kupferinstallationsrohr
Polyethylen-Schléuche Mehrfachschléuche Mehrfachschléduche Mehrfachschléduche Mehrfachschléuche Kupferrohre in Ringen
Seite 320 Seite 321 Seite 321 Seite 321 Seite 321 Seite 372 Seite 372

Spirulschl&uche, Polyamid / Polyurethan

¢

Polyurethan-

Polyamid- Polyamid- Polyamid-Spiralschléuche Polyurethan- Polyurethan- Polyurethan- Spiralschléuche
Spiralschléuche DUO-Spiralschléuche mit Knickschutzspirale Spiralschléuche Mehrfachspiralschlduche  Mehrfachspiralschlduchel | mit Knickschutzspirale
Seite 322 Seite 322 Seite 322 Seite 323 Seite 323 Seite 323 Seite 324
P esafe
| Em - - —— -

Polyurethan-
Spiralschlduche
Kupplung NW7

Seite 324

Polyurethan-
Spiralschléuche mit
Knickschutzspirale
Seite 324

Polyurethan-Spiral-
schlduche mit Gewebe
und Knickschutzspirale

Seite 325

Polyurethan-
Spiralschléuche mit
Kupplung NW7
Seite 325

PU-Spiralschléuche
mit Kupplung NW7,
schweif3spritzergeschitzt
Seite 325

Schlauchabschneider
Seite 957

Schlauchabschneider
Seite 957

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schiéiuche / Rohre / Schellen

Industrieschléauche (groBe Nennweiten)

PVC-Schléuche mit

PVC-Schléuche

PU-Schlauchsets mit
CEJN-Kupplungen,

PVC-Schléuche ohne

Spezial-Druckluft-
schlguche mit

PVC-Druckluftschléuche
mit Gewebeeinlage,

PVC-Schléuche mit
2-fach Gewebeeinlage

Gewebeeinlage mit Kupplungsdosen NW 7,2 Gewebeeinlage, Gewebeeinlage hochflexibel bis 80 bar
Seite 330 Seite 330 Seite 331 Seite 331 Seite 332 Seite 332 Seite 332
& ot | [ oo | @@
Streamline PC-Spezial Druckluft-Wasser- Antistatik-Druckluft- Gummi-Druckluft- Schlauchbruch- Schlauch-
Polyurethan-Schléuche Pneumatikschléuche Gummischlduche Gummischléuche Bremsschléuche sicherungen sicherungskabel
Seite 333 Seite 333 Seite 334 Seite 334 Seite 334 Seite 329 Seite 329
r 1 Toaiar "
KTW| (KTW| 130°C oI 145
Garten- Trinkwasserschléuche Wasserschléduche Wasserschléuche Flache Druckluft-
Wasserschléuche Trinkwasserschléuche Aquapal® Trix-Rotstrahl® Goldschlange® Wasserschléuche Feuerléschschléuche
Seite 334 Seite 335 Seite 335 Seite 335 Seite 335 Seite 336 Seite 336
y y
EN 6134 & £N 14593 & DIN 4815 pinen 150 3821
/ EN 14594 (EN 559
‘Besonders preswer.
Silikonschlauche mit Propan-,
Industrie-Bauschléuche Dampfschléuche Silikonschléuche Gewebeeinlage Atemluftschlauche Butangasschléuche Allbrenngasschléuche
Seite 336 Seite 337 Seite 338 Seite 338 Seite 338 Seite 338 Seite 338
7
3821 3821 . 79 1
DINEN 150 21 DINEN S0 Gy pIN733 DIN734!
(en 559. DN (en 559, DN 854
Zwillingsschléduche
Autogenschléuche for for Saverstoff und Hitzebesténdige Flexible
Sauerstoff und Acetylen Acetylen-Gas Silberschléuche Kraftstoffschléuche Gummischléuche Kuhlerschléduche Kuhlerschléduche
Seite 339 Seite 339 Seite 339 Seite 340 Seite 340 Seite 341 Seite 341
7
or 5 9 o o s | | «
Chemie Saug-
Druckschléduche Tankwagen- Saug-Schléuche Vakuum-Kunststoff-
Chemie-Schléuche Heavy-duty Saug-Druckschléuche for Hydrauliksl Sandstrahlschléuche Parker-Steckschléuche spiralschléuche
Seite 342 Seite 342 Seite 343 Seite 343 Seite 343 Seite 408-409 Seite 344
« « <«
Silikon-
Klima- und Saug-Druck PU- Saug-Druck-Kunst- Saug-Druck HeiBluft- und Flamm-
Luftungsschléuche Spiralschléuche stoffspiralschléuche PVC-Schléuche schutzschléuche Molkerei-Schléuche Hydraulikschléduche
Seite 345 Seite 345-346 Seite 347 Seite 347 Seite 348 Seite 349 Seite 410-421

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schiciuche / Rohre / Schellen

Druckluft- und Wasserschléauche

PVC-Schlauch
lebensmittelecht und

PVC-Schléuche

W

W

Gummischléuche Garten- Trinkwasserschléuche
PVC-Gewebeschléduche slbestandig bis 80 bar DIN 20018 Wasserschléuche Trinkwasserschléuche Aquapal®
Seite 330 Seite 331 Seite 332 Seite 334 Seite 334 Seite 335 Seite 335
oiN 14811 oiN 14811 &5
Wasserschléuche Wasserschléuche Flacher Feuerléschschléuche Feuerléschschléuche | JAutomatischer Schlauch{ Automatischer Schlauch-
TRIX-ROTSTRAHL® Goldschlange® Wasserschlauch mit Storzkupplung Meterware aufroller 10 bar aufroller 400 bar
Seite 335 Seite 335 Seite 336 Seite 336 Seite 336 Seite 326 Seite 327
ome o
Silikon- und Gasschléuche
bis +200°C bis +200°C bis +1650°C & bis +310°C
Silikonschléuche Silikonschléuche Flammschutz- und Silikon
(Industriequalitat) mit Gewebeeinlage Isolationsschléuche Heilluftschléuche
Seite 338 Seite 338 Seite 348 Seite 348
,
N 14593 / « DIN 4815 / DINEN 150 DINEN 10 DINEN S0 DINEN 10
EN 14594 DWEW 3821 3821 3821 3821
Zwillingsschléuche
Propan-Butan- Autogenschléuche Autogenschléuche fur Saverstoff und Doppelschlauch-
Atemluftschlduche Schléuche Allbrenngasschlauch fur Saverstoff fur Acetylen-Gas Acetylen-Gas klemmen
Seite 338 Seite 338 Seite 338 Seite 339 Seite 339 Seite 339 Seite 339
° o
Spezialschicuche
. ; ;
flamex’ KKS ASS Rid Rid
Polyurethan-Schléauche, | |Polyurethan-Schléuche,| |Polyurethan-Schléuche, Polyamid-
chweif3spritzerbestéindig schwer entflammbar elekirisch leitend formstabile TKB-Rohre Mehrfachschléuche Schrumpfschlauch Scheuerschutzschlauch
Seite 316 Seite 316 Seite 316 Seite 317 Seite 321 Seite 315 Seite 361
y y y
PA-Rohr
pis +1650°C w pis +100°C & pis +135% & bis 136 bar
Hitzebesténdiger Hitzebesténdiger
Flammschutz- und Gummischlauch Gummischlauch Polyamid-
Bundelspiralen Metallschutzschlduche Isolationsschléuche Kabelschutzschléuche OLN-M1L OLNH-M4M Hochdruckschléuche
Seite 361 Seite 361 Seite 348 Seite 361 Seite 340 Seite 340 Seite 936

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schléciuche / Rohre / Schellen

Kraftstoff-, Ol- und Hochdruckschléauche

Saugschléuche for
Hydrauliksl
Seite 343

piN 73379

Kraftstoffschlduche
Seite 340

x

Hitzebesténdige
Gummischléuche
Seite 340

Silberschléuche
Seite 339

Silberschlduche mit Edel-
stahldrahtumflechtung
Seite 339

Parker-Steckschléuche
Seite 408-409

Hydraulikschléuche
mit Druckiréigern aus
Textilgeflechten
(1TE, 2 TE, 3TE)
Seite 412

Hydraulikschléuche mit

Waschschléduche

Héchstdruckschléuche

Hydraulikschlauch
mit Druckirédgern aus

x

<

Druckirégern aus mit Stahlgeflecht mit Drucktrégern aus hochfestem Teflonschléuche Konfektionierte Konfektionierte
Stahlgeflecht 1 SN, 2 SN bis +150°C Stahlspiralen 4 SP, 4 SH Polyestergeflecht 1TE 2 TF Hydraulikschléuche Waschschléuche
Seite 411 Seite 411 Seite 413 Seite 412 Seite 412 Seite 421 Seite 421
&' ' o0 o0 PA-Robr
bis 136 bar
Pressarmaturen
Konfektionierte for 1 SN, 2 SN, 4 SP Pressarmaturen Pressarmaturen Presshilsen fur Polyamid- PVC-Schléuche
Waschschléuche Seite 414-416, Waschschléuche 4 SH, Hydraulikschléuche Hochdruckschléduche bis 80 bar
Seite 421 418-419 Seite 416 Seite 417, 420 Seite 416-420 Seite 936 Seite 332
Saug- und Druckschliauche
N 12115 N 12115 gN 12115 4“
Chemie Saug-
Druckschléuche Tankwagen- Saug-Schléduche Vakuum-Kunststoff- Vakuum-Kunststoff- Klima- und
Chemie-Schléuche Heavy-duty Saug-Druckschléuche fur Hydrauliksl spiralschléuche spiralschléuche, flexibel Loftungsschléuche
Seite 342 Seite 342 Seite 343 Seite 343 Seite 344 Seite 344 Seite 345
Leichte Mittelschwere Schwere
Saug-Druck Saug-Druck Saug-Druck Saug-Druck-Kunst- Saug-Druck Silikon-
PU-Spiralschléuche PU-Spiralschléuche PU-Spiralschléuche stoffspiralschléuche PVC-Schléuche HeiBluftschlauche Molkerei-Schléuche
Seite 345 Seite 346 Seite 346 Seite 347 Seite 347 Seite 348 Seite 349

Kabelschutzschléduche
fur Schnellmontage
Seite 361

Bindelspiralen
aus PE
Seite 361

Bundelspiralen
aus HD-PE
Seite 361

¥«

Scheuverschutzschlauche
Seite 361

Stahl-Rundspiralen
Seite 361

<<

Flammschutz- und
Isolationsschlduche
Seite 348

<<

Schrumpfschlauch
Seite 315

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatias Pneumatikversand.de

307



Kapitel 4 - Schiéiuche / Rohre / Schellen

Schlauchschellen / Schlauchklemmen

O

° ‘M

x

Klemmzangen und

Draht- Schlauchschellen biegsamer Schlauch- 1-Ohr Schlauchschellen
Mini-Schraubschellen Schnappschellen nachspannschellen Schlauchschellen mit Flogelgriff schellendreher mit und ohne Einlage
Seite 350 Seite 350 Seite 350 Seite 351 Seite 351 Seite 351-352 Seite 352
o & & 0 @m
Gelenkbolzenschellen, Sicherheits-

2-Ohr Schlauchschellen| | Gelenkbolzenschellen 2-teilig Schellenkonsole Drahtschlauchschellen Schlauchschellen Endlosschlauchschellen
Seite 352 Seite 353 Seite 353 Seite 353 Seite 354 Seite 354 Seite 354

y y iz

© O a0 & m 20039 | | ©® 0 0o s | | OO DIN T4 &

N 2817 DIN 2826

Schlauchklemmen

Schlauchklemmen mit
Sicherheitsklauen

Schlauchklemmen

Schlauchklemmen

Drahtseilklemmen

Band-1t Power-Schellen

Band-It vorgefertige
Power-Schellen

Seite 355 Seite 355 Seite 355 Seite 355 Seite 370 Seite 356 Seite 357
°
Rohr- und Schlauchbefestigungen
«
Klettbandhalter Doppelschlauch-
Schlauchstitzen Schlauchklemmleisten Schlauchhalter fur Schléuche und Kabel Sammelhalter klemmen Rohrclips
Seite 358 Seite 358 Seite 358 Seite 358 Seite 358 Seite 358 Seite 359
«
Rohrhalter/ Kabelbinder und
Trégerklemmen Rohrklemmen Kabeldurchfohrungen |&6sbare Kabelbinder Sockel fur Kabelbinder Kabelschutzschléduche Metallschutzschléuche
Seite 359 Seite 359 Seite 360 Seite 360 Seite 360 Seite 361 Seite 361
y y
0 C fischer oo $L (00 o & &
Tragerklemmen,
Bindel- und Stockschrauben, Rohrleitungs-
Stahlspiralen Rohrschellen Gewindestangen Rohrschellen Schrumpfschlauch Scheuerschutzschlauch kennzeichnungen
Seite 361 Seite 362-363 Seite 363 Seite 364-369 Seite 359 Seite 361 Seite 1027

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schiéiuche / Rohre / Schellen

Automatische
Schlauchaufroller
Seite 326

Automatische
Schlauchaufroller
Seite 326

Automatische
Schlauchaufroller
Seite 326

Automatische
Schlauchaufroller
Seite 326

Automatische
Kabelaufroller
Seite 326

Automatische
Kabelaufroller

Automatische
Schlauchaufroller
Seite 327

Automatische

Automatische Schlauch-

@

Schlauchaufroller for

Schlauchaufroller mit

Schlauchaufroller for

Seite 326
«

Schlauchaufroller

Schlauchaufroller aufroller 50/400 bar Hygienebereich Handkurbel Druckluft und -wagen Wandschlauchhalter
Seite 327 Seite 327 Seite 327 Seite 328 Seite 328 Seite 328 Seite 329
Rohrschellen
® ®e © fischer==| ©© © ﬂ e owsors | | @@ oIN 3015
Stockschrauben/
Rohrschellen Rohrschellen Rohrschellen Gewindestangen Trégerklemmen Rohrschellen Rohrschellen
Seite 362 Seite 362 Seite 363 Seite 363 Seite 363 Seite 364-365 Seite 364-365
ee owsors | |©© owsors | | © owsots | |© owsos | (€@ == ce owsors | | €@ o 3570
- ,.; Wy
Doppelrohrschellen/ Rohrschellen- Rundstahlbugel
Rohrschellen Rohrschellen Alu-Rohrschellen Elastomerschellen Einzelteile Klemmbackenpaare und Bugelschellen
Seite 364-365 Seite 364-365 Seite 364-365 Seite 366 Seite 368-369 Seite 367 Seite 370
Rohre
y /s
Aluminium & nahtlos nahtlos & &
geschwe”"
Polyamid-Rohre Kupfer- Prazisions- Edelstahl-
Aluminiumrohre Stangenware PVC-U Rohre Installationsrohre Hydraulikrohre Leitungsrohre Rohrbiegegeréte
Seite 371 Seite 371 Seite 371 Seite 372 Seite 373 Seite 374-375 Seite 863

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schiéiuche / Rohre / Schellen

SchweiBfittings

00 n26i5 | | ©@ n26i5 | | @@ N2605 | |© @ an266 | | @@ n267 | | @@ o0 DIN 2986
Anschweif3nippel Anschweif3muffen
Seite 376 Seite 377 Seite 378-379 Seite 380-381 Seite 381 Seite 188 Seite 197
& &2 & &5 & & &5
° G [@ i (@ G (@ Gir (o yuesn & (@ e K @ &
Edelstahltille
ohne Sechskant / Milchrohr- Milchrohr-
mit Anschweiflende verschraubungen verschraubungen Anschweiflkugelhéhne
Seite 188 Seite 192 Seite 192 Seite 192 Seite 193 Seite 193 Seite 437
Flansche und Kompensatoren
i o
o T
LA DIN 2633 o® DIN 2566 o9 pIN 2527 ® DIN 2642 G (o @ DIN 2642 ® DIN 2642 &

Vorschweifflansche

Gewindeflansche

Blindflansche

Bérdelscheiben

Lose Flansche

Lose Flansche

Flanschdichtungen

Seite 382 Seite 382 Seite 382 Seite 383 Seite 383 Seite 383 Seite 385
& |
3 Aluminium (A)
Eco-Line v o0 A
Messing (MS)
§ | Messing vernickelt (MSV)
% Kunststoff (K)
: Polypropylen (PP)
< Teflon (PFA)
Elastomer-Kompen- Elastomer- Kompensatoren Elastomer-Kompen- Schrauben, Muttern und| | Polyvinylidenfluorid (PVDF)
satoren (kompakt) Kompensatoren aus Edelstahl satoren mit Gewinde Flanschabmessungen Scheiben fur Flansche | [SERFES 0
Seite 386 Seite 386 Seite 387 Seite 387 Seite 384 Seite 385
oo ° .o
Kuhimittelschlauche
<«
Kuhlmittelgelenk- Kuhlmittelgelenk- Gelenkschlauch- Kuhlmittelschléuche VORTEX-
schléuche schléuche Kthlmitteldisen Absperrhéhne aus Metall Magnethalter Kaltluftpistolen
Seite 398 Seite 398 Seite 398 Seite 398 Seite 399 Seite 399 Seite 399

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schiéiuche / Rohre / Schellen

EN 1452-3

Rohre PVC-U
Seite 388

Rohrklemmen
Seite 388

<<

Kleber fir PVC-Fittings
Seite 388

Reiniger fir PVC-Fittings|
Seite 388

Klebemuffen-Winkel
Seite 389

Klebemuffen-Winkel
Seite 389

Klebemuffen-T-Sticke
Seite 389-390

4

Klebemuffen-
Kreuzsticke
Seite 389

Klebemuffen
Seite 390

Klebe-Reduktionen,
kurz
Seite 390

Klebemuffen-
Verschlusskappen
Seite 391

Klebeverschraubungen
Seite 391

Klebe-Gewinde-
verschraubung
Seite 391

Klebe-Gewinde-
verschraubungen
Seite 391

Klebe-Bundbuchse

Flachdichtungen

Klebe-Gewinde-

Klebe-Ubergangs-

fur Losflansch Losflansche fur Losflansche Klebe-Gewindewinkel T-Sticke Klebe-Gewindemuffen muffennippel
Seite 392 Seite 392 Seite 392 Seite 392 Seite 393 Seite 393 Seite 393
Klebe-Gewindenippel Klebe-Schott-
Innen- und verschraubungen Reduziernippel
AuB3enklebeflache Klebe-Schlauchtillen Gewindetillen (Behélteranschluss) Doppelnippel kurze Ausfuhrung Reduziernippel
Seite 394 Seite 394 Seite 394 Seite 394 Seite 395 Seite 395 Seite 395

24

Gewinde-
verschraubungen Gewindewinkel Gewindewinkel Gewinde T-Stucke Gewindemuffen Verschlussstopfen Verschlusskappen
Seite 396 Seite 396 Seite 396 Seite 396 Seite 397 Seite 397 Seite 397
Einring-Klebemuffen- Klebemuffen- Klebemuffen- Schweifmuffen- Einring-Kugelhéhne Kugelhéhne
Kugelhéhne, Kugelhéhne, Kugelhéhne, Kugelhéhne, mit Innengewinde, mit Innengewinde,
Schottverschraubungen Wasserausfihrung Wasserausfihrung Industrieausfihrung Industrieausfihrung Wasserausfihrung Wasserausfihrung
Seite 397 Seite 460 Seite 460 Seite 460 Seite 461 Seite 461 Seite 461
Kugelhéhne Kugelhéhne @
mit Innengewinde, mit Innengewinde, PVC-Kugelhéhne PVC-Kugelhéhne Pneumatische Handbetétigte
Industrieausfihrung Industrieausfihrung mit Antrieb mit Antrieb PVC-Rickschlagventile Membranventile Membranventile
Seite 462 Seite 462 Seite 463 Seite 464 Seite 462 Seite 465 Seite 465

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schiéiuche / Rohre / Schellen

piN 73379

¥

Hitzebesténdige

Silberschlduche mit Edel-

Steckschléuche
Seite 408

Steckanschlisse
mit Uberwurfmutter
Seite 408-409

Steckanschlisse
mit Uberwurfmutter
Seite 408-409

Steckanschlisse
mit Uberwurfmutter
Seite 408-409

Steckanschlisse
mit AuBengewinde
Seite 408-409

Steckanschluss-
Gewindetillen
Seite 409

Kraftstoffschlduche Gummischléuche Silberschléuche stahldrahtumflechtung Handpressen Schraubstockpressen Presshilsen
Seite 400 Seite 400 Seite 401 Seite 401 Seite 401 Seite 401 Seite 402
@ @ @ @ @
DIN 3863 DIN 7606 DIN 3863 DIN 2353
Schlauchnippel Schlauchnippel Uberwurfmuttern 60° Innenkonus flachdichtend zum Einschrauben
60° Konus flachdichtend metrisch/zéllig metrisch/zéllig metrisch metrisch/zéllig 24° Konus (Schneidring)
Seite 402 Seite 402 Seite 403 Seite 403 Seite 403 Seite 403 Seite 404
o o [} 00 o0 o (&}
DIN 2353 DIN 2353 N 3871
Rohrbogen
. . Schlauchnippel
Rohrstutzen Rohrstutzen Rohrstutzen Schneidringe Uberwurfmuttern Uberwurfschrauben metrisch/zéllig
Seite 404 Seite 404 Seite 404 Seite 405 Seite 405 Seite 405 Seite 406
o o o
DIN 7642 DIN 7642 DIN 7643 DIN 7643
Hohlschrauben Hohlschrauben
Ringnippel Ringnippel Ringnippel Schlauchverbinder Schlauchverbinder metrisch/zéllig metrisch
Seite 406 Seite 406 Seite 406 Seite 407 Seite 407 Seite 407 Seite 407
o 7621
Ringstick 60°
Innenkonus metrisch
Seite 407
.o °
GSP-Schléiiuche mit Steckanschlussprogramm
O O

Steckanschluss-
Schlauchverbinder
Seite 409

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kapitel 4 - Schléciuche / Rohre / Schellen

Hydraulikschléuche und Pressarmaturen

Teflonschlduche

1SN, 1TE 2SN, 2TE, 3TE 4 SP 4 SH 1TF 2 TF
Seite 411, 412 Seite 411, 412 Seite 413 Seite 412
&' « “ oo oo )
Pressarmaturen Pressarmaturen
Konfektionierte Konfektionierte Konfektionierte for 1 SN, 2 SN, 4 SP und Zubehér Pressarmaturen Presshilsen fur
Hydraulikschléuche Waschschléduche Waschschléduche Seite 414-416, Waschschléuche 4 SH Hydraulikschléduche
Seite 421 Seite 421 Seite 421 418-419 Seite 416 Seite 417, 420 Seite 416-420

Waschgeridte / Waschgerdatezubehor

fion

Spritzpistolen
Seite 422

y - p— froe
Y G5 B

Spritzpistolen
Seite 422

Lanzen
Seite 422

Dusen/Disenschutz
Seite 422

Schaumpistolen
Seite 422

Schaumlanzen
Seite 422

Spulrohre
Seite 422

,

2

Konfektionierte

Verbindungsnippel mit
Uberwurfmutter for

Verbindungsnippel for

Kupplungsdosen for
Schaum- bzw.

Kupplungsdosen fir

Kupplungsdosen fir
Waschgeréteschléduche

Waschschléuche Waschgeréte Waschgeréte Spritzpistolen Waschgerateschléuche mit Absperrventil Wassersparpistolen

Seite 421 Seite 422 Seite 422 Seite 423 Seite 423 Seite 423 Seite 423
130°C
Sicherheits- Garten- Wasserschléuche Wasserschléuche
Waschpistolen Spritzpistolen Waschbirsten Schlauchspritzen Wasserschléuche TRIX-ROTSTRAHL® Goldschlange®
Seite 423 Seite 289 Seite 289 Seite 289 Seite 334 Seite 335 Seite 335
=
@ GARDENA R .

Schlauchwagen Schlauchhalter Schlauchaufroller Besen / Wasserschieber Olbindemittel Olbindeticher Industrieputzlappen

Seite 328 Seite 329 Seite 327-329 Seite 941 Seite 938 Seite 938 Seite 940

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyurethan-Schlauche

| Polyurethan-Schliuche, avBentoleriert

PUN-Schléuche . .
Druck/Temperaturdiagramm PUN-Schléuche
orteile: ¢ kleiner Biegeradius durch besondere 100%
Flexibilitat 90%
« sehr gute Kalteflexibilitdt und Rickstell- 80%
eigenschaften 70% AN
* knick- und abriebfest 50%
* bestdindig gegen aliphatische Kohlen- 50%
wasserstoffe und die meisten Schmierstoffe 0%
* alterungsbesténdig in Sauerstoff und Ozon 0%

Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Tg:f

Shore-Hérte: 97 A 0;

Rollenlénge: 50 mir 0°C  10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
= | Steckanschlisse CK-Schnell- Kunststoff- Mehrfach
E Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel kupplungen
_8
e)

C
o
GE)
> |Seiten 46 80 92 98 79
Schlauch-@ min. Biege- Verfigbare
Typ aufen x innen  radius Betriebsdruck  Typen/Farben
PUN 3x2 **
a esonders kleine
i= Ziegeradien maglich! PUN 16x11 ** 55 10 bar [ X ]!
** Tragen Sie hier bitte die gewiinschte Schlauchfarbe ein. " hellgrau. ? Farbe silber innen 5,5 mm
7\ Tragen Sie et hre Bestellng her bie le gewlnschte Fabe inl
|
& Bestellbeispiel: PUN 3x2 **  |Bestellzusatz fir Farbe:
® schwarz ... .. SCHWARZ
®blav........ BLAU
Tklar oL KLAR
gelb........ GELB
@t ......... ROT
®grin ... .. GRUN
silber . ... ... SILBER

| Zollige Polyurethan-Schlduche, avBentoleriert
PUN-Schléuche
A‘ieile: * kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilitéit

* sehr gute Kalteflexibilitat und Ruckstelleigenschaften

* knick- und abriebfest

* bestdndig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und
die meisten Schmierstoffe

* alterungsbesténdig in Sauerstoff und Ozon

Temperaturbereich: ~35°C bis +60°C
Shore-Hdarte: 97 A
Rollenlénge: 50 mir.

Typ Typ Schlauch-& AuBen-& min. Biege- Betriebs-
schwarz blau auBen x innen [mm] radius druck
PUNS/S2schwarz === S x20 397 )0 10kar
PUN 3/16 schwarz 3/16" x 3,2 4,76 12 10 bar

PUN 1/2 schwarz

/2" x 8,5 12,70

E

Schlauchklemmleiste
und -durchfohrung

Steckanschlisse fir
inde 26llige Schlguche

Schlauchabschneider
auf Seite 957

anderer Hersteller finden Sie
in unserem eShop

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

ab Seite 358 NPT-GeWINE ) Seite 68
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Polyurethan-Schlauche

| Polyurethan-Schliuche, innentoleriert |

Aeile: * kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilitéit
« sehr gute Kalteflexibilitét und Rickstelleigenschaften
* knick- und abriebfest
* bestéindig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
* alterungsbesténdig in Sauerstoff und Ozon
Temperaturbereich: -35°C bis +60°C

Hérte: 52 D
Rollenlénge: 50 mir.
£ | CK-Schnell- Kunststoff-
E | verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel
2
e
c
19}
é
= |Seiten 80 92 98
Typ Typ & Schlauch-@ min. Biege-  Befriebs- Verfigbare
Meterware 100 mir. Rolle" auflen x innen  radius druck Typen/Farben
— 4x2 15 21bar @O0 @
PU 11,6x9 ** 11,6x9 35 8 bar
** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Schlauchfarbe ein. " 1 Stiick entspricht 100 mir.
zl\ﬁ'ﬂgm Ste bei lhrer Bestellung hier bitte die gewiinschte Farbe ein! _ |Bestellzusatz fur Farbe: 4
@ schwarz ... .. SCHWARZ
&= Bestellbeispiel: PU 4,3x3 ** ©blau........ BLAU
inatur L. NATUR
gelb........ GELB
@rot ......... ROT
@®gin ....... GRUN

| Polyurethan-Schliuche, lebensmittelecht, auBentoleriert

PUN-Schlauch mit Lebensmittelzulassung nach FDA 21 CFR 177.1680, 175.105, 177.2600, hydrolyse- und mikroben-
besténdig

Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C

Shore-Hérte: 53 D (Typ PUN 12x8 ...: 48 D)

Rollenlénge: 50 mir.

+ | Steckanschlisse K-Schnell- Kunststoff-

§ Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

O

g

2 Seiten 46 80 92 98

Typ Typ Schlauch-& min. Biege- Betriebs-
transparent* blau transparent auflen x innen radius druck
PUN 4x2,5 LE PUN 4x2,5 BLAU LE 4x2,5 12 13 bar

PUN 12x8 LE PUN 12x8 BLAU LE 12x8 50

* Standardfarbe, bitte bevorzugt verwenden

| Schrumpfschlauch, Schrumpfverhiilinis 2:1, flammwidrig

Werkstoff: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224
Temperaturbereich: -55°C bis max. +125°C
Schrumpftemperatur: min. 90°C

orteile: ¢ Lieferung in praktischer Spenderbox
e flammwidrig nach UL 224

Innen-@
Typ ungeschrumpft Menge
SCHRUMPF 1,2 1,2 20 mtr. Box

SCHRUMPF 25,4 25,4 3 mtr. Box

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyurethan-Schlauche

| Polyurethan-Schliuche, schweiBspritzerbestindig, auBentoleriert

industrie
Fiir die Aummobllln Diese Spezialschlduche sind fur alle Anwendungen im Bereich von Schweilanlagen, Punkizangen oder bei Funkenflug
konzipiert, z. B in der Néhe von Schleifmaschinen. Sie haben sich unter hértesten Bedingungen in umfangreichen Praxis-
tests bestens bewdihrt.

%‘ieile: * Extrem widerstandsféhig gegen alle Formen von SchweiBspritzern und Funkenflug.
¢ Halogenfrei flammgeschitzt, im Brandfall selbstverléschend. Brandverhalten getestet durch ,Underwriters
Laboratories Inc.””, Klassifizierung von UL 94 V2 bis VO.
* Passend fir alle géingigen Steckverbindungen.
* Hydrolysebesténdig und resistent gegen Mikroben fir Anwendungen mit bzw. im Wasser
* Einfach, schnell und kostenginstig zu montieren, da das aufwendige Abisolieren von doppelwandigem
Schlauch entféllt und keine teuren Sonderverschraubungen nétig sind.
* Sehr enge Biegeradien méglich.
e Sehr gute UV-Besténdigkeit.
e Hochste Abrieb- und Scheuerfestigkeit (schleppkettentauglich).
* Frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (labsfrei).
* Freigegeben in der deutschen KFZ-Industrie
. Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C
flameXx" Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar (bei 60°C)*
Schlauchfarbe: schwarz
Rollenlénge: 50 mir.

Schlauch-@ min.
Typ auBen x innen Biegeradius

PUN 4x2 SCHWEI VW

PUN 16x11 SCHWEI VW
*14mm: 12 bar

epiudetechiik | Polyurethan-Schliuche, schwer entflammbar, avBentoleriert
ir die Geba
Fr dle~ [kandilen Diese Spezialschlduche sind besonders geeignet fur den Einsatz in Kabelkandlen (Gebéudetechnik) bei leichtem bis ma-
2. B.n Kabe mmn 3igem Funkenflug und méBiger UV-Strahlung. Sie haben sich unter hértesten Bedingungen in umfangreichen Praxistests
bestens bewdhrt.
%‘teile: * Halogenfrei flammgeschitzt, im Brandfall selbstverléschend. Brandverhalten getestet durch ,Underwriters
Laboratories Inc.””, Klassifizierung Brandklasse nach UL 94 V2.
* Passend fir alle géingigen Steckverbindungen.
* Sehr enge Biegeradien méglich.
e Héchste Abrieb- und Scheuerfestigkeit (schleppkettentauglich).
* Frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (labsfrei).
* Freigegeben in der deutschen KFZ-Industrie
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C
Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (bei 60°C)
KKS  schlauchfarbe: blau
Rollenlénge: 50 mir.
Achtung: Nicht fir den dirketen Schweif3bereich oder mechanisch hoch beanspruchte Leitungen
Schlauch-@ min.
Typ auflen x innen Biegeradius
PUN 6x4 SCHWEI VWL
PUN 12x9 SCHWEI VWL 12x9 45
g | Polyurethan-Schliuche, elekirisch leitend, avBentoleriert

Diese elekirisch leitenden Spezialschlguche sind fir alle Anwendungen konzipiert, bei denen statische Aufladung verhin-
dert werden muf. Er wird daher z. B. bei der Fertigung elekironischer Bauteile, in der Beschichtungsindustrie, in explosi-
onsgeschitzten Bereichen, im Bergbau oder bei der Teileférderung als Pneumatik-, Férder- und als Versorgungsschlauch
(z. B. zur Kuhlung) verwendet.

ﬁeile:  Hohe antistatische Auslegung mit einem Oberfléichenwiderstand < 10° Ohm
* Hohe Druckbesténdigkeit
* Beste mechanische Eigenschaften
* passend fir alle géngigen Steckverbindungen
* Hydrolysebesténdig und resistent gegen Mikroben fur Anwendungen mit bzw. im Wasser
* Sehr enge Biegeradien méglich
* Sehr gute UV-Besténdigkeit
* Fir Vakuumanwendungen geeignet

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

A:S:S° Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar (bei 20°C)
Schlauchfarbe: schwarz
Rollenlénge: 50 mir.

Schlauch-@ min.
Typ auBen x innen Biegeradius
PUN 4x2,5 ANTISTAT 4x2,5 9

PUN 12x9 ANTISTAT

50

Schlauchabschneider
auf Seite 957

Flammschutz- und
Isolationsschléuche
auf Seite 348

Steckverbinder aus
Messing und Edel-
stahl ab Seite 72

Verschraubungen mit
Uberwurfmuttern
ab Seite 80

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyurethan-Schliauche / TKB-Rohre

| Polyurethan-Schliuche (Stream-Line) |

AAchtung: Diese Schlduche sind speziell fir CEJN-Stream-Line-Armaturen gefertigt. Kupplungsdosen und - stecker
des Stream-Line-Programmes finden Sie ab Seite 250.

Werkstoffe: Polyurethan, Gewebeeinlage: Polyesterfaden
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C

Rollenlénge: 50 mir.

Typ min. Betriebs-  Typ min. Betriebs- Schlauch-@
CEIN Biegeradius druck Eco** Biegeradius druck auflen x innen
PU 85 SL*

45

PU 1611 SL PU1611SLE 95 o L
* ohne Gewebeeinlage, ** nicht Fabrikat CEJN KJ:;E;QW;-
ab Seite 250
| PC-Spezial Pneuvmatikschliuche
Temperaturbereich: -40°C bis max. +60°C
Eigenschaften: flexibel, dinnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt mit impréignierter Spezialgewebeum-
flechtung
Rollenlénge: 50 mir.
£ | CK-Schnell- Gewinde-
E | verschraubungen tollen
2
e
C
19
5
> | Seiten 80 102
hochf
Schlauch-@& min. Betriebsdruck Betriebsdruck Goe(i/veebse'imﬂechfung
Typ aufBen x innen Biegeradius bei 20°C bei 60°C Innensecle
PC 6,2x4 PVC
PC 17,6x13 17,6 x13 100 28 bar 20 bar
* Innenseele: schwarz
| TKB-Rohre - die ,,Metall-Kunsistoff”-Leitung
TKB - das formstabile Rohr, das Sie von Hand biegen kénnen und in
Form bleibt.
Rohraufbau: Polyethylen (HD-PE) auf beidseitig beschichteter Alufolie
Verarbeitung: TKB-Rohr kann mit dem Schlauchabschneider Typ SAS 26 ge-
schnitten werden.
Temperaturbereich: ~40°C bis +80°C
Einsatzbereich: ausschlieflich fir Druckluft
Rollenlénge: 75 mir.
Aeile: * von Hand biegbar und behdlt seine Form
* geringes Gewicht — wiegt nur den Bruchteil herkémmlicher
Metallrohre
* bendtigt keine speziellen Werkzeuge zur Bearbeitung
£ | Steckanschlisse  Klemmring-
E | Baureihe IQS verschraubungen
2
e
C
[}
2
15}
= | Seiten 46 116
Rohr-& min. Betriebsdruck  Betriebsdruck Verfigbare
Typ aufen x innen Biegeradius i bei 80°C Typen/Farben
TKB 6x4 **
TKB 15x11 ** 15x10,8 50 20 bar 8 bar [ )
** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Schlauchfarbe ein.
/AN Tagen S bt lver Bestelung e bite i gewinscte Farbe el
Bestellbeispiel: TKB 6x4 ** T )
& P X 'I'_ B:s:;!'l\zz:,h for F;(Elb'rVVARZ Schlauchabschneider Ventile
Standardtyp ®blay . :BLAU auf Seite 957 ab Seite 652

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyamid-Schléduche

| Polyamid-Schliuche, Standard

Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Hydraulik- sowie Kraftstofflei-
tungen. Fir die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-besténdig.

Temperaturbereich: -50°C bis +100°C (Richtwerte siehe Tabelle)

Shore-Harte: 61 D

Rollenlénge: 50 mir.

&= Optional: Schlauch nach DIN 73378 / DIN 74324 -DIN

| Temperaturbereich -50 bis +20°C  +30°C  +40°C  +50°C  +60°C +70°C  +80°C  +90°C +100°C

Ausnutzungsgrad 100% 87% 74% 64% 56% 51% 46% 43% 34%
+ | Steckanschlsse CK-Schnell- PK- Schneid-/Klemmring-  Verstérkungs-
£ | Baureihe IQS/IQS...ES, RiB und RiX verschraubungen  Stecknippel  verschraubungen hilsen
2 Gy
2 in Verbin-
GE’ dung mit
= Seiten 46 72 70 80 98 122 162
Tragen Sie bei lhrer Bestellung hie
bil‘f:/bgewﬁlls;:efdrbee/i' i Typ Typ Typ Schlauch-& min. Biege- Betriebs-  Verfiigbare
T Meterware 25 mtr. Rolle 100 mtr. Rolle  auBen xinnen radius druck Typen/Farben
&= Bestellbeispiel: PA 4x2 **-** PA 3x1,7 ** PA 3x1,7 **-25 PA 3x1,7 **-100 3x1,7 15 35 bar [ X 1®)

Bestellzusatz fur Farbe:
:f)‘lzn’m S :gmeARZ PA 6x4 ** PA 6x4 **:25 PA 6x4 100 6x4 35 27bar @00 @@
O natur ... NATUR
gelb ... .. GELB
@rot ......... ROT
@®grin ....... GRUN

Schlauch nach:
DIN 73378 / 74324 . .-DIN

PA 28x23 ** 28 x 23 300 13 bar [ X JO]

** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Schlauchfarbe ein.

| Polyamid-Schlduche, flexibel

Eigenschaften: Superflexible PA Schlduche ohne Weichmacher aus Elastomer zeichnen sich durch gréBere Elastizitdt bei
niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende HeiBluft- und Witterungsbesténdigkeit. Fir die Ver-
wendung in Schleppketten geeignet.

Temperaturbereich: -50°C bis +60°C (Richtwerte siehe Tabelle)

Shore-Hérte: 55 D

Rollenlénge: 50 mir.

Temperaturbereich -50 bis +20°C +30°C  +40°C  +50°C +60°C

Ausnutzungsgrad 100% 76% 65% 56% 50%

= | Steckanschlusse CK-Schnell-

E Baureihe IQS/IQS...ES, RiB und RiX . verschraubungen PK-Stecknippel

O e

: &

&

5

= | Seiten 46 72 70 80 98
Schlauch-@ min. Biege- Betriebs- Verfigbare

Typ aufBen x innen radius druck Typen/Farben*

PAFL 4x2,5 **-** 4x2,5 20 24 bar [ X )

PAFL 16x13 **-** 16x13 100 12 bar

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Rollenlénge sowie die gewiinschte Schlauchfarbe ein.

Zi\ﬁﬂgz’llfl’ebei//ller" llung hier bitte die gewiinschte Rollenléinge sowie dlie gewiinschte Farbe ein!
[

Bondel- und | (& Bestellbeispiel: PAFL 4x2,5 **-**

Stahlspiralen

b Seite 361 Standardiyp Gewiunschte Rollenlénge:

Rollenlénge 100 mir. . .-100 | |Bestellzusatz fur Farbe:
e T @ schwarz ... .. SCHWARZ
@blav........ BLAU
Schlauchabschneider O natur® oo NATUR
auf Seite 957 gelb........ GELB
@of ......... ROT

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyamid-Schldauche / Aluminiumrohre

| Hochdruck-Polyamid-Schiduche bis 136 bar |

Temperaturbereich: 0 bis max. +100°C

Eigenschaften: fur hohe Driicke geeignet, Farbe schwarz: UV-besténdig
Shoreharte: 96 D

Anwendungsbereiche: Niederdruckhydraulik, Zentralschmiersysteme

| Temperaturbereich | bis +23°C  +40°C  +60°C  +80°C  +100°C

Ausnutzungsgrad 100% 72% 57% 40% 30%

+ | HD-Steckanschlisse Schneid-/Klemmring- Verstérkungs-

E verschraubungen hilsen

ie}

3 n Verbin- Tragen Sle bei lhrer Bestellung fier bite

g ung mit die gewiinschte Farbe ein!

. |
2 |Seiten 936 122 162 &= Bestellbeispiel: PA 4x1,5 HD **
Schlauch-@ min. Biege- Betriebs- Verfigbare Standardtyp

Typ auflen x innen radius druck Rollenlénge Typen/Farben Bestallzusatz for Farbe:
PAALSHD ™ AxV5 35 138 bar 100 / O sdhwem SCHWARZ
PA 6x3 HD ** 6x3,0 45 100 bar 100 Cnaturt ... NATUR

** Tragen Sie hier bitte die gewiinschte Schlauchfarbe ein. *Vorzugsreihe

| Polyamid-Rohre (PA 12 H) - Stangenware (DIN 73378 / DIN 74324)* | P\  BeiBestellung bitte
Eigenschaften: Starres Rohr fur Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. 2 Versandidnge angeben!
Temperaturbereich: -50°C bis max. +100°C Paketdienst:  max. 2 mtr.
Shore-Hérte: 74 D Nachtexpress: max. 3 mtr.
= | Steckanschlisse  Schneidring-
E | Baureihe BIG verschraubungen Verstérkungshilsen
2
2 in Verbin-
g dung mit
2 | seiten 46 122 162
Rohr-& Betriebs- Stangen- Verfiigbare
Typ auBen x innen  druck lénge Typen / Farben
PA 12x9 STG ** . [ X )
PA 28x23 STG ** 28x23 20 bar 3 mir [X)
* @22 und & 28 sind nicht in DIN behandelt, ** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Schlauchfarbe ein.
Tragen Sie bei lhrer Bestellung hier
bitte die gewiinschte Farbe ein!
&= Bestellbeispiel: PA 12x9 STG =
Standardtyp
Bestellzusatz fur Farbe:
@ schwarz ... .. SCHWARZ
®blav........ BLAU
| Aluminiumrohre fir Steckverbinder | P\  BeiBestellung bitte
° Versandlédnge angeben!
Werkstoffe: Aluminium, innen und aulen chromatiert, auBen pulverbeschichtet )
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Paketdienst:  max. 2 mir.
Betriebsdruck: 20 bar (in Abhéngigkeit des verwendeten Ausschlusssystems) NOCh"?Xp"eSS: max. 3 mir.
Medien: Druckluft, Vakuum Spedition: max. 6 mir.
Rohrlénge: 4 mir.
Anwendung: Das Rohr muss sauber abgetrennt, auBen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Opti-
male Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders (siehe Tabelle) erzielt.
= | Steckanschlisse  Schneidring-
g Baureihe BIG verschraubungen Verstérkungshilsen
8
2 in Verbin-
g dung mit
= | Seiten 46 122 162
Typ blau Typ grau Rohr-& Rohr-&
(RAL 5015) (RAL 7001) auBen innen
TPR 15x12 ALU BLAU  TPR 15x12 ALU GRAU 15 12
Rohrabschneider for Aluminium / Messing / Kupfer / donnwandige Stahlrohre
SASALU 3 Schn -
SAS ALU KL Ersatzschneidrad for SAS 30 und SAS 67 Typ SAS ALU 30

* Betriebsdruck: 10 bar, 3 mtr. Rohrlénge.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PTFE- / PFA- / Polyethylen-Schiciuche

('9Y || PTFE/PFA-Schlduche

Temperaturbereich: —~196°C bis max. +260°C
Eigenschaften: fir hohe Temperaturen geeignet, bestéindig gegentber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittel-

besténdig
| Temperaturbereich -196°C bis +20°C  +50°C  475°C  +100°C  +150°C  +200°C  +250°C
Ausnutzungsgrad 100% 87% 77% 68% 53% 39% 28%
i | Steckanschlisse CK-Schnell- Kunststoff- Schneidring- Verstérkungs-
E Baureihe IQS/IQS...ES, RiB und RiX verschraubungen  verschraubungen verschraubungen hilsen
I3 <;~»~ ...
£ % & @
& in Verbin-
a% dung mit
= | Seiten 46 72 70 80 92 122 162
Schlauch-& min. Biege- Betriebs- Verfigbare
Typ auflen x innen radius druck* Rollenlénge Typen/Farben
PTFE-Schléuche
rlﬂgvﬂﬂl’bef//lll’fyeﬂl’//llllgﬁe’b/ﬂ? TFL 3)(2 ** 3x2 15 25 bor 50 (7;‘
dlie gewiinschte Farbe ein!

& Bestellbeispiel: TFL 3x2 **

|

Bestellzusatz fur Farbe:

@ schwarz ... .. SCHWARZ

@®blau........ BLAU

O natur®™* ... .. NATUR
gelb ........ GELB

@roft ......... ROT

®gin ... GRUN

*** Vorzugsreihe

PFA 14x12 **

* bei 2-facher Sicherheit, ** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Schlauchfarbe ein.

Polyethylen-Schliuche

PE-Kunststoffschlauch - Der leichte und séurebesténdige Schlauch
Temperaturbereich: —~10°C bis +40°C

Eigenschaften: Geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Besténdigkeit gegeniber Séuren, Laugen und Salz-
|6sungen.
Shore-Harte: 45 D

Rollenlédnge: 50 mtr.

Beson

& | CK-Schrell- Kunststoff- Schneid-/Klemmring-

g verschraubungen verschraubungen verschraubungen Verstarkungshilsen
28
2 in Verbin-
% dung mit

Tragen Sie be lhrer Bestellung her birte = |Seiten 80 92 122 162

dle gewiinschte Farbe ein! Schlauch-& min. Biege- Betriebs- Verfiigbare
Typ aufen x innen radius druck Typen/Farben

&= Bestellbeispiel: PL 4x2 ** -

|

Bestellzusatz fur Farbe:
@ schwarz ... .. SCHWARZ
©blau........ BLAU
O natur* .. .. .. NATUR
gelb ........ GELB
@rot ......... ROT PL T Ax] T+
@orin ....... GRUN Bl a5

* Vorzugsreihe

** Tragen Sie hier bitte die gewinschte Schlauchfarbe ein.

Zylinder Ventile Edelstahl- Druckregler aus
B ¥ ey Kugelhéhne Edelstahl und Messing
ab Seite 748 ab Sefle 652 @ ab Seite 434 ab Seite 558

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Polyurethan-Mehrfachschlduche

Mit den PU-Mehrfachschlguchen ist eine Gbersichtliche Montage von z.B. Ventilen zu Zylindern méglich. Zur Montage I I & /deal 2ur ibersichtlichen Montage
wird das Schlauchpaar an den beiden Schlauchenden mit einem scharfen Messer aufgetrennt und dann mit dem - von Zylindern und Ventiten!
Schlauchanschluss verbunden. Ggf. sollten die Schlauchenden nochmals sauber abgeschnitten werden.

Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C

Shore-Hdérte: 95-98 A

= | Steckanschlisse CK-Schnell- Kunststoff-

E | Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

2

e

C

[}

3

o

= | Seiten 46 80 92 98

Schlauch-& Betriebs- Rollenlénge

Typ auflen x innen druck mtr.
Duo-Schléuche (2-fach) Standardfarben: blau-schwarz

PU 4x2 DUO

PU 10x8 DUO 10x8 8 bar 50
Trio-Schléuche (3-fach) Standardfarben: blau-schwarz-gelb
PU 4x 12 bar 25

PU 8x6 DUO 8x6 10 bar 25

Quattro-Schléuche (4-fach) Standardfarben: blau-schwarz-grin-gelb

PUSOSQUAT 4325 . 12bar_ 2% 4
PU 6x4 QUAT 6x4 12 bar 25

| Polyamid-Duo-Schiiuche

Mit den PA-Mehrfachschléuchen ist eine Gbersichtliche Montage von z.B. Ventilen zu Zylindern méglich. Zur Montage
wird das Schlauchpaar an den beiden Schlauchenden mit einem scharfen Messer aufgetrennt und dann mit den
Schlauchanschlissen verbunden. Ggf. sollten die Schlauchenden nochmals sauber abgeschnitten werden. Der Werkstoff
Polyamid gewdihrleistet eine gute chemische Resistenz und hohe Betriebsdriicke auch bei hohen Temperaturen.
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil.

Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

Shore-Hérte: 61 D

£ | CK-Schnell- Kunststoff- Schneid-/Klemmring-

E | verschraubungen verschraubungen verschraubungen Verstérkungshilsen  PK-Stecknippel

2

2 in Verbin-

qé dung mit

Q

> | Seiten 80 92 122 162 98
Schlauch-@ Betriebs- Rollenlédnge

Typ auflen x innen druck mir.

PA 4x2 DUO 44 bar 50

PA 10x8 DUO 10x8 15 bar 50

| Polyamid-Mehrfachschliuche

Anwendung: Speziell fur die Steuerungspneumatik konzipiert. Durch die GuBere, UV-besténdige PVC-Hulle sehr robust
und hohe Besténdigkeit gegen &ulere Einflisse wie Abrieb, Ole, Alkohole, Séuren und andere Medien.
Eigenschaften: farbige, nummerierte, kalibrierte Polyamidschléuche von einer PVC-Hille umschlossen, halbstarr, gut
verlegbar und knickstabil

Temperaturbereich: ~40°C bis +85°C

Shore-Hiarte: Polyamid: 64 D, PVC: 70 A. Nr._Schlauchfarbe
= | Steckanschlisse Mehrfach- Mehrfach-
E | Baureihe IQS/IQS...ES, RiB und RiX . PK-Stecknippel kupplungen kupplungen
5] o
2 G
5
2
o
= |Seiten 46 72 70 98 79 79
Typ 25 mtr. Rolle  Typ 25 mtr. Rolle  Typ 25 mir. Rolle Schlauch-& Betriebs- min.
4-adrig 7-adrig 12-adrig auflen x innen druck Biegeradius
TPR 4x2,7 MULTI 4 TPR 4x2,7 MULTI 7 TPR 4x2,7 MULTI 12 4x2,7
TPR 8x6 MULTI 4 TPR 8x6 MULTI 7 TPR 8x6 MULTI 12

* separat gebundelt

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyamid-Spiralschléduche

| Polyamid-Spiralschliuche (PA 12 W) DIN 73378/74324" |
Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
Standardfarbe: blau
&~ Optional: Farben schwarz, natur, grin, rot und gelb
+ | Steckanschlisse CK-Schnell- Schneid-/Klemmring-
E | Baureihe IQS/IQS...ES und RIB verschraubungen verschraubungen
28
2 in Verbin-
axialer Abgang ag dung mit
2 | Seiten 46 72 80 122 162
Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-& Wickel-&
2,5 mtr. 5 mitr. 7,5 mir. auBen x innen innen

axialer Abgang

SP 42,5/2,5 BLAU

SP 42,5/5 BLAU

SP1512/2,5BLAU  SP 1512/5 BLAU SP 1512/7,5BLAU 15x12 150
Arbeitslénge Arbeitslénge

15 mtr. 22,5 mtr.**

radialer Abgang

SP 53/15 BLAU 5x3 30

4 radialer Abgang
SP 1512/15 BLAU --- 15x12 150
* nur Farbe Schwarz: DIN 74324, ** nur blau
&= Bestellbeispiel: SP 42,5/25 ** Kennzeichen der Optionen:
@ Farbe schwarz ... . ... SCHWARZ
®Farbeblav .......... BLAU
Farbe natur ......... NATUR
Farbe gelb . ......... GELB"
@®Farberot ........... ROT"
® Farbe grin ... ... .. GRUN"
U nicht fir @15 x 12
| Polyamid-Duo-Spiralschliuche (PA 12 W) DIN 73378 |
Standardfarben: blau-schwarz
Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslange Schlauch-@ Wickel-&
2,5 mir. 5 mir. 7,5 mtr. 10 mtr. auflen x innen  innen
SP64/25DUO 5P 64/5DUO SP64/7,5DUO  SP64/10DUO 6x4 .60
SP 86/2,5 DUO  SP 86/5 DUO SP 86/7,5 DUO  SP 86/10 DUO 8x6 80

| Polyamid-Spiralschliuche mit Knickschutzspirale 360° ( drehbar DIN 73378/74324" |

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
Standardfarbe: blau
&= Optional: Farben schwarz, natur, rot, gelb

360° G
drehbar

ﬁ‘ieile: ¢ Mit Drehanschlissen fir langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schléuche zu vermeiden.

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-@
2,5 mir. 5 mtr. 7,5 mir. auflen x innen Gewinde
SPKD 186/2,5 SPKD 186/5 SPKD 186/7,5 6x4

SPK 1215/2,5*
* Anschluss starr ** nur Farbe Schwarz: DIN 74324

SPK 1215/5* SPK 1215/7,5*

&= Bestellbeispiel: SPKD 186/25 ™ [Kennzeichen der Optionen:
@ Farbe schwarz . ... ... SCHWARZ
C Farbe natur .. ... NATUR
@®Farberot ......... .. ROT
Farbe gelb . ......... GELB

Blaspistolen
ab Seite 840

[ tesa /|
tesa®-Klebetechnik
ab Seite 942

Kupplungsdosen
NW?7 ab Seite 248

= \\artungseinheiten
:ef?"mswe#;rs! der Serie ECO-Line
ab Seite 503

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyurethan-Spiralschléuche

| Polyurethan-Spiralschliuche, avBBentoleriert | o wert!
lers

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleififestigkeit aus. Sie Besond

verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Riickholkraft bei gleich-

zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 10 bar

100 mm 500 mm

£ | Steckanschlisse CK-Schnell-

E | Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen PK-Stecknippel

2

-

C

5

g

QO

= | Seiten 46 80 98

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-@ Wickel-&
2 mitr. 3 mir. 6 mir. 8 mir. auflen x innen innen
SPPUN42/2  SPPUN 42/3 =

SP PUN 128/3 SP PUN 128/6 SP PUN 128/8 12x8 60

| Polyurethan-Mehrfachspiralschliuche

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschlguche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und VerschleiBfestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine daverhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 10 bar

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-@ Wickel-&
2,5 mir. 5 mir. 10 mir. auBen x innen innen
Duo-Schléuche (2-fach) Standardfarben: blau-schwarz

SP PU DUO 4/2,5 SP PU DUO 4/5 SP PU DUO 4/10

SP PU DUO 10/2,5* SP PU DUO 10/5*
Trio-Schléuche (3-fach)*
PPUTRIO625  SPPUTROES x4 60
SP PU TRIO 8/2,5 SP PU TRIO 8/5
Quattro-Schléuche (4-fach)*
SPPUQUATER25  SPPUGUATEA  6xd 0

SP PU QUAT 8/2,5 SP PU QUAT 8/5
* Abgénge radial (nicht in Zugrichtung abgewinkelt)

| Gerade Drehverschraubungen mit Knickschuizspiralen 360° erehbar fiir Spiralschliuche

Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schléuchen zu vermeiden

Typ Gewinde Schlauch-&

MS vernickelt auflen auflen x innen

CK 184 DR KS MSV

C

C

C

< ¢
E 360° drehbar
e

(CK88I28 DRKS MSV. G 12x8

CK 3810 DR KS MSV
| Schlauchabschneider

Schneide- Typ

Typ bereich mm Ersatzklinge

IS e e e 0-14 L |[SASTAKL SAS 14 SAS 26

SAS D6 028 N SAs ge kL

SAS 63 0-63 SAS 63 KL

SAS 63

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyurethan-Spiralschiécuche

* kX | Polyurethan-Spiralschlduche mit Knickschuizspirale 360° ( drehbar
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleififestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitéit.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 10 bar
%‘leile: * Mit Drehanschlissen fur langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schléuche zu vermeiden.
510 mm
360° 360°
drehbar drehbar
Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitsldnge Schlauch-@ Wickel-&
3 mir. 6 mir. 8 mir. auBen x innen innen
SPK PUN 146/3 SPK'PUN 146/6 SPK PUN 146/8 6 x4
SPKPUN 3812/3  SPKPUN 3812/6  SPKPUN 3812/8 12x8 G 3/8" 60
* % Kk | Polyurethan-Spiralschlduche mit Knickschutzspirale 360° ( drehbar mit Kupplung NW 7
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleifestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 10 bar
Aeile: * Mit Drehanschlissen fur langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schléuche zu vermeiden.
* Mit Kupplungsdose und -stecker, sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.
550 mm
360° 360°
drehbar drehbar
Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-@ Wickel-&
3 mir. 6 mtr. 8 mtr. auflen x innen innen
SPK PUN 64/3 KDG SPK PUN 64/6 KDG SPK PUN 64/8 KDG 30
SPK'PUN 128/3 KDG SPK PUN 128/6 KDG SPK PUN 128/8 KDG 12x8 60
%* % Kk K | Polyurethan-Spiralschlduche mit Knickschuizspirale 360° ( drehbar

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleififestigkeit aus. Sie

verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét. Sehr hochwertige Ausfihrung.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +75°C

Betriebsdruck: 8 bar

%‘leile: * Mit Drehanschlissen for langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schléuche zu vermeiden.

ca. 120 mm

ca. 520 mm

360° 360°

drehbar drehbar
Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-&@  Gewinde Wickel-@| | Typ =
3 mir. 6 mir. 8 mir. auflen x innen auflen  innen Ersatzfitting
SPK PU 148/3 SPK PU 148/6 SPK PU 148/7,5 8x5

G/ 24 "SPK 14/85 PU

SPKPU 1219/6* SPKPU 1219/7,5% 19x12

* wird ohne Knickschutzspirale geliefert

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Polyurethan-Spiralschléuche

| Polyurethan-Spiralschliiuche mit Gewebe und Knickschuizspirale 360° (} drehbar | * %k X

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschlguche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und VerschleiBfestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét. Sehr hochwertige Ausfuhrung.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +75°C

Beirlebsdruck Typ SPKTX 149/...: 14,5 bar, Typ SPK TX 3812/...: 12,5 bar

rielle ¢ Mit Drehanschlissen for langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schlguche zu vermeiden.
* hoher Betriebsdruck

360° 360°
drehbar drehbar

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-@  Gewinde Wickel-Q| | Typ )

3 mitr. 6 mir. 7,5 mtr. auBen x innen  auflen innen Ersatzfitting

SPK TX 149/3 SPK TX 149/6 9,5x6,3 G4 23 SPK 14/96 PU

SPKTX 3812/3 SPKTX 3812/6 SPKTX 3812/ 12x8 G3s” 31 SPK 38/128 PU
| Polyurethan-Spiralschliuche (Stream-Line) mit Kupplung NW 7 / NW 10 R332 8

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und VerschleiBfestigkeit aus. Sie  eSafe
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléichen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-

zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét. Extrem hochwertige Ausfihrung.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C 4
Betriebsdruck: 10 bar

ﬁfeile: * Mit Stahl-Kupplungsdose und Kupplungsstecker sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.
¢ Sehr hochwertige CEJN-Kupplung.
« Stahlstecker, gut geeignet fir Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3.

C% ?

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-& Wickel-&
4 mir. 6 mitr. 8 mir. auBen xinnen  innen
mit Standardkupplung NW 7

SPPUC 106/4 KDG SP PUC 106/6 KDG

" SPPUC 106/8 KDG

SPPUC 1611/4 KDG SPPUC 1611/6 KDG SPPUC 1611/8 KDG 16x11 63
mit Sicherheitskupplung eSafe NW 7
SP PUC 106/4 KDG-S SP PUC 106/6 KDG-S SP PUC 106/8 KDG-S 10x 6,5 32
SPPUC 1611/4 KDG-S SPPUC 1611/6 KDG-S SPPUC 1611/8 KDG-S 16x11 63
mit Sicherheitskupplung eSafe NW 10 ﬂ
SPPUC 1611/4 KDG-10  SPPUC 1611/6 KDG-10  SP PUC 1611/8 KDG-10 16x11 63
| Polyurethan-Spiralschliiuche mit Kupplung NW 7, schweiBspritzergeschiitzt [ ] kxkkx

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleififestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine daverhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét. Extrem hochwertige Ausfuhrung.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 10 bar (20°C), 7 bar (40°C), 5 bar (60°C)

Anwendung: Fir Anwendungen im Bereich von Schwe\Bonlagen oder Schleifmaschinen.

A’Ieile: ¢ Mit Stahl-Kupplungsdose und Kupplungsstecker sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.
¢ Sehr hochwertige CEJN-Kupplung NW 7 (tatséichliche Nennweite: 7,6)
« Stahlstecker, gut geeignet fir Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3.
* Widersteht Funken und Versengungen durch Funkenschutz auf der AuBenhaut.

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch-& Wickel-&

4 mitr. 6 mir. 8 mir. auflen x innen innen
SPSCH 106/4 KDG  SPSCH 106/6 KDG  SPSCH 106/8 KDG 10x6,5 . 32
SP SCH 128/4 KDG ~ SP SCH 128/6 KDG ~ SP SCH 128/8 KDG 12x8 41

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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T !

Typ SAD 1089

Typ SAD 10128

Typ SAW 102012

(nur for Wasser)

Typ SAC 121410 / SAC 16168

¢

Typ KAC 17315 / KAC 10315

&

Typ KAR 10315

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

| Avtomatische Schlauchaufroller fir Druckluft 14 bar |

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel arretiert werden. Nach kurzem Anzie-
hen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

Werkstoffe: Kérper und Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing

Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstérktem Polyurethanschlauch 12 x 8 mm, Stop-
per und Gewindetillen an den Schlauchenden, Befestigungsbigel

Schlauch-
Typ lénge NW Eingang Ausgang
SAG 1288 B 7,5 mtr. 8 R 1/4" AG R 1/4" AG
Handreifenfiller l Blaspistolen
i)

Avtomatische Schlauchaufroller fiir Druckluft und Wasser 10 bar |

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

Werkstoffe: Kérper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbiigel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: PU (fur Wasser PVC)
Betriebsdruck: max. 10 bar

Lieferumfang: automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch, Stopper und Gewindetillen an den Schlauchenden, Befe-
stigungsbigel

Schlauch-@
innen x auflen

12

Anschlussgewinde
Eingang Ausgang
/4" 1G G 1/4" AG

Lange

SAW 102012* 12x18 Klick-Kupplung Brause

* nur for Wasser
Ausblaspistole GARDENA Wasserpistolen
for Luft und Wasser Waschbirsten P

auf Seite 848

auf Seite 846 auf Seite 289

Avtomatische Schlauchaufroller bis 16 bar |

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

Werkstoffe: Kérper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbigel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyurethan gewebe-
verstéarkt (blau)

Temperaturbereich: -20° bis +60°C

Lieferumfang: automatischer Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Stopper und Gewindetillen mit Knickschutz an den
Schlauchenden R 1/4” AG (Typ SAC 121011: R 1/2”), Befestigungsbigel mit Quick-Lock-Funktion

Schlauch-@ Schlauch- max. Schwenk-
Typ innen x auBen  lénge Betriebsdruck ~ Montage bereich
for Druckluft
SAC 121410 9,5x13,5 Wand/Decke

8,0x12,0

8,0x12,0 Wand/Decke
for Wasser
SAWC 91410* 9,5x13,5 14 mtr. 9 bar Wand/Decke ~ 300°
schweif3spritzerbesténdig
SAC 121410 SCHWEI 95x13,5 14 mir. 12 bar Wand/Decke  300°

* Schlauch: Farbe grin

Avtomatische Kabelaufroller 5;

L
Funktion: Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem
Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf.
Werkstoffe: Kérper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbiigel: Stahl schwarz lackiert
Spannung: max 230 Volt
Lieferumfang: automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm? und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung,
Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang

Kabel-
lénge

Schutz- Anschlussleistung

Typ aufgerollt abgerollt

KAR 15315* 15m IP 24 800 W 2000 W
* nicht Fabrikat CEJN
gElektrische Flexible
FuBBschalter Steverleitungen

auf Seite 669 auf Seite 743
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Avtomatische Schlauchaufroller fiir Druckluft und Wasser bis 15 bar |

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-

zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

Werkstoffe: Kérper: Aluminiumguss, Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing

Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial PYC-Schlauch, Stopper und Auslauffenster.

Die geschlossene Ausfuhrung wird mit einer Haube aus stofifestem Kunststoff geliefert, bei der offenen Ausfihrung

schwenkt die Schlauchfohrung mit. Typ offen

Schlauch- Nenn- Gewinde Gewinde
Eingang Ausgang

3/8" IG* 1/4" AG

3/8" IG* 3/8" AG

20m Gardena inkl. Pistole

* geschlossene Ausfuhrung mit AuBengewinde, ** nur for Wasser

Typ geschlossen

Avtomatische Schlauchaufroller fiir Druckluft und Wasser 50 bar |
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 5o
Werkstoffe: Kérper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch o5t /°
vernickelt bei Typ 1.4301, Anschluss: Stahl verzinkt. 4

Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Gummi-Schlauch, Stopper und einstellbarem Aus-
lauffenster mit PVC-Rollen.

Schlauch- Nenn-
lénge

Gewinde Gewinde
Eingang Ausgang
G12"AG  G3k"AG

G12"AG  G3s"AG

G1R"AG  G34" AG

| Auvtomatische Schlauchaufroller fiir Hydravlikél, Wasser und Fett bis 400 bar |

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

Werkstoffe: Kérper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch
vernickelt bei Typ 1.4301, Anschluss: Stahl verzinkt.

Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Hochdruck-Schlauch, Stopper und einstellbarem
Auslauffenster mit PVC-Rollen.

Schlauch-  Nenn- Gewinde Gewinde
lénge weite Eingang Ausgang PN
12m M22x1,5AG* M 22 x 1,5 UWM* 220 bar

G 14" 1G

G /4" AG

* kompatibel zu Kércher-Anschlissen

| Schwenkhalter fir Schlauchaufroller

Typ SAWP 20
— for Schwenk-
Aufroller Typ bereich
SA 20.../SA 102012
SA/SAG 50.../220.../400...
Typ SAWP 420
Avtomatische Schlauchaufroller fiir den Hygienebereich bis 250 bar | — erertigt nach den Richtlinien
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur- ,§7z_z/pll-zerfl'ﬂkaf
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Federanrieb gekapselt. EN
Werkstoffe: Kérper: 1.4301, Winkeldrehgelenk: Edelstahl, Anschluss: Edelstahl — e
Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller, Stopper, Auslauffenster mit leicht zerlegbaren Rollen 6-:’;' °

Schlauchlénge Anschluss- Temperatur
max. gewinde max. PN

G 3/8" AG 250 bar

G 1"AG

* mit 60° Konus

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Schlauchaufroller mit Handkurbel und stufenlos regelbarer Bremse bis 300 bar |
Werkstoffe: Stahlblech pulverbeschichtet oder Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Aluminium-Druckguss (1.4301 bei
Typ ES)

Temperaturbereich: bis max. +100°C

Lieferumfang: manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk und Stopper fir verschiedene Schlauch-
durchmesser.

& Optional: Hochtemperaturausfhrung (bis max. +180°C) -HT

Nenn- Gewinde- Aufrollbare Schlauchlénge
anschluss (IG) (bei Schlauch-@ auflen)
Gy . 24mic(15mm) o 300bar
Rog
<&/ ) CiZmr@zmm) U 200ber
40 mir 28 mm) or
G1” 33 mtr (35 mm) 100 bar
* Drehgelenk aus Messing, Achse aus Edelstahl
& Bestellbeispiel: SAM 14/10 **
Kennzeichen der Optionen:
Hochtemperaturausfihrung (bis max. +180°C) . . .-HT
| Schlauchaufroller fiir Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW7 15 bar |
Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing
Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstérktem TX-Schlauch und montierter
Einhand-Schnellkupplung NW7 aus Messing
Vorteil: Auf- und Abrollen wahrend Betrieb méglich
Schlauch-
Typ lénge NW
oSTé20 20m 6
DST 9-20 20 m 9
| Schlauchaufroller und Schlauchwagen
Eingang Ausgang
Kapazitét (Anschluss zur (Anschluss zum
Typ Ausfohrung bis zu Wasserversorgung)  Schlauch)
WS SAF B Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem 60 mtr. Kupplungs- Kupplungs-
Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett 1/2” Schlauch  stecker stecker
mit zwei Kupplungsdosen (Kunststoff) mit (GARDENA- (GARDENA-
Schlauchanschluss fir 1/2”-Schlauch. System) System)
............................. Arbeitsdruck:  bar.
WS SAF Fahrbarer Schlauchwagen mit umlegbarem 50 mir. Kupplungs- Kupplungs-
Typ WS SAF s , B
(Anwendungsbeispiel] Trage- bzw. Zuggriff inkl. Befestigungsplatte 1/2” Schlauch stecker stecker
Typ WS SAF B for Wandmontage. (GARDENA- (GARDENA-
(Anwendungsbeispiel) | e Arbeitsdruck: 7 bar. o System) System) ...
WS SAF 34 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus Stahl- 40 mtr. G 3/4" AG G 3/4" AG
rohr. Hoher Korrosionsschutz durch gal- 3/4" Schlauch
vanisch verzinkte Oberfléche. Winkeldreh- (60 mtr.
anschluss aus Messing. Leichtes Auf- und 1/2" Schlauch)
Abrollen durch doppelt gelagerte
Schlauchtrommel. Komplett montiert.
Typ WS SA SET B
(Anwendungsbeispiel)
halterung, mit Schlauchanschluss for anschluss anschluss
1/2"-Schlauch, separate Schlauchfihrung (GARDENA- (GARDENA-
for Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar System) System)

Typ WS SAF 34
(Anwendungsbeispiel)

| Universal-Schlauchfihrung

Werkstoff: 1.4301
Verwendung: Diese Schlauchfihrung eignet sich fir die Fihrung von Schlduchen an Wénden und Ecken. Der Schlauch
hakelt nicht und wird weder verschmutzt noch scheuert er.

max.
Schlauch-@
40

Typ SFU ES - Eck- oder Wandmontage

| Universal-Schlauchstopper

Werkstoffe: Kérper: PP, Einlagen: PU, Schrauben: Edelstahl
Verwendung: Wird einfach auf den verwendeten Schlauch gesetzt und ist durch verschiedene Klemmeinsétze fur
Schlauch-@ 10 - 34 mm verwendbar. Bevorzugter Anwendungsbereich bei automatischen Schlauchaufrollern.
Typ Auflen-& Stopper for Schlauch-@
SCHLAUCHSTOPPER 77 mm 10 - 34 mm

(Anwendungsbeispiel)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schlauchbruchsicherungen / Wandhalter

| Wandschlauchhalter |

Typ Werkstoff Verwendung/Qualitét Breite Héhe Tiefe Typ WSH KU
WSHKY ] Kunststoff - schwarz Standard 260 165 0200

WSHAT Aluminium Werkstatt 188 . 147 70

WSH A2 Aluminium Werkstatt 348 257 144

Typ WSH A1/A2

| Schlauchsicherungskabel | [jﬂj

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Ein-
bindung. Zum Schutz von Mensch und Material.

for Schlauch Kabel-

@ aufen lénge
..................................................................... 13-35 . ...c50cem

35-75 ca. 90 cm

B Speciel fir den Berghau: Edelstahl-

* speziell fur den Bergbau

= Ausfiihrung mit Kypferhilsen!

| Schlauchbruchsicherungen EN 983 & A1:2008 / EN 150 4414 | [_‘_;ﬁ_] —ih g’
Funktion: Die Schlauchbruchsicherung lésst die fir einen einwandfreien Betrieb von Druckluftwerkzeugen benétigten Die DruCkl

Luftmenge ungehindert durch. Erhéht sich jedoch schlagartig die Durchstrémung, wie es typisch fur einen Schlauchbruch
oder -abriss ist, verschlieBt die Schlauchbruchsicherung sofort die Zuleitung zum Druckluftschlauch. Bei Erneuerung des
Schlauches &ffnet sich die Schlauchbruchsicherung automatisch. Ein Ausschlagen bzw. Peitschen des Schlauches wird Swi
somit verhindert.
Einsatz: Es wird empfohlen die Schlauchbruchsicherung an der Verbindungsstelle zwischen fester Verrohrung und flexi- | |
blem Druckschlauch anzubringen, z. B. hinter einer Wartungseinheit.
Werkstoffe: Gehduse: Aluminium, Kolben: Aluminium, Feder: 1.4310
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C T <
Betriebsdruck: 3 -18 bar (G 1“ - G 2”: bis 35 bar)

Medien: geslte und ungeslte Druckluft, Stickstoff, nicht brennbare und neutrale Gase

max. Durchfluss Sw2
Typ Gewinde  |/min. (7 bar) A B SW1 SW2
innen/innen

Typ SBS ...

SW1

innen/aufien T “
SBS 14 iA G /4"

Typ SBS ... iA
. Durchflusswerte G /4" - G 3/4"

GV G 3" G G 3"

©

o
~—

Druck in bar
S
—

7 7 /]

Maximale Durchflusswerte [I/min.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

IN)

(=}

o

u u Druckluft-
30 Durchflusswerte G 1" - G 2 Gummischléuche

ab Seite 334

N
o

N}
o

Gewindetillen
ab Seite 102

&
o]
o)
N

Druck in bar

o

s

Kompressoren-

/ o/ kupplungen
0 Maximale Durchflusswerte |/min. ab Seite 282

0 10000 20000 30000 40000
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

(KTW| (TOV|( ¥ || PVC-Schliuche mit Gewebeeinlage - Lebensmittelqualitdt

Werkstoffe: Innenseele und AuBendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TUV-gepriift, silikonfrei, transparent zusétzlich:
Lebensmittelqualitét geprift entsprechend den Anforderungen der Bedarfsgegenstéinde-VO (Stand 02/2008) und der
sm=_Richtlinie 10/2011 EG, KTW-C-geprift
— X duche Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Tfaﬂspare”re ’ch Sd,/.a”, Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser (max. 3 h), Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, SiBmost
in Lebe”sm/mlqlla/lmf- . und alkoholische Getréinke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht fur Bier in Schankanlagen und Milchl). Die durchflieBenden
Lebensmittel sollten 40°C nicht Gberschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln
und Trinkwasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgféltig zu reinigen.

Typ () Typ Typ Schlauch Schlauch Betriebsdruck*  Rollenlénge
transparent  blau rot O innen J auBen bei 20°C (40°C) mtr.
TX4 o= o 1 24 (17) bar

e |
transparent

Typ blau

TX 5066 50 (2) 66 5 (3,5) bar 25

* bei 3-facher Sicherheit nach Werksnorm

&= Bestellbeispiel: TX 4 **
Gewuinschte Rollenlénge:

= 25mit ... 25

10min .o -10

Typ rot

Wir schneiden unsere Rollenware auf das von lThnen gewinschte Mafi!

in unserem eShop.
25m

‘ Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen

18 m 7,5m

36 m 6m 33 m

| PVC-Schiduche mit Gewebeeinlage - komplett mit Kupplungsdose und Stecker NW 7,2

Werkstoffe: Schlauch: PVC-Innen- und AuBenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualitét, TUV-geprift, sili-
konfrei, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkérper mit NBR-Dichtungen

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Druckluft

Schlauch Schlauch Betriebsdruck  Schlauchlénge
Typ. @ innen & auen bei 20°C mir.

TX 9-20 KDG 9 14 16 bar 20

| Schlauchavufroller fir Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW7 15 bar |

Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing
Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstérktem TX-Schlauch und montierter
Einhand-Schnellkupplung NW7 aus Messing

Vorteil: Auf- und Abrollen wahrend Betrieb méglich

Schlauch-
Typ léinge NW

Gewindetillen & Kupplungsdosen Schlauchschellen Schlauch-
Schlauchtillen N v verbindungsrohre
ob Seite 102 NW?7 ab Seite 248 ab Seite 350 ab Seite 99

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Polyurethan-Schlauchsets mit -Kupplungen NW 7,2 / AuBengewinde |

Werkstoffe: Schlauch: Hydrolysebestéindiger, gewebeverstérkter Polyurethanschlauch héchster Qualitét. Kupplungsstecker:
Stahl, CEJN-Kupplungsdose: Stahl / Messing vernickelt

Betriebsdruck: 14 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

%‘teile: ¢ Polyurethanschlauch mit extremer Abriebfestigkeit und Flexibilitét auch bei niedrigen Temperaturen
¢ Schlauch aus Polyurethan, Knickschutz aus Thermoplast - vermeidet Kratzer beim Scheuern
¢ langlebige CEJN-Kupplung mit robustem Stahlstecker
e Schlauchenden sind mit AuBengewinde versehen - Kupplung und Stecker kénnen leicht getauscht werden

Typ Typ Anschluss- Schlauch @ Schlauch @ Schlauch- Typ mit Kupplungsset
mit Kupplungsset* mit AuBBengewinde gewinde innen auflen lénge mtr.
G 1/4" (AG)

TXPU 1212-15 KDG**  TXPU 1212-15**
* Kupplungsstecker und Kupplungsdose liegen lose bei. ** Wird ohne Knickschutz geliefert.

Typ mit AuBengewinde

| PVC-Schliuche ohne Gewebeeinlage - Lebensmittelqualitit | [kTW](TOV)( ¥ |

Werkstoffe: PVC glasklar, Lebensmittelqualitét geprift entsprechend den Anforderungen der Bedarfsgegensténde-VO
(Stand 02/2008) und der Richtlinie 10/2011 EG, KTW-C-geprift, TUV-geprift, silikonfrei

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C (ab +40°C annéghernd drucklos) 4
Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser (max. 3 h), Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, StBmost

und alkoholische Getréinke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht fur Bier in Schankanlagen und Milch!) Die durchflieBenden

Lebensmittel sollten 40°C nicht Gberschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln
und Trinkwasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfltig zu reinigen.

= Alle PVC-Schiuche

Typ (W1 Rollenldnge Typ ) Schlauch Schlauch kurzzeitig be- i )
Meterware mtr 25 mir.-Rolle" Jinnen J aufen lastbar bei 20°C in tebeﬂ-fm’”e/wallmt
PVC 24 100 PVC 24 2 4 13,0

PVC 7080 25 --- 70 80 2,5 bar
! Stick entspricht 25 mir.

| Wandschlauchhalter
Typ Werkstoff Verwendung/Qualitét Breite Hahe Tiefe Typ WSH KU
VSHKY ] Kunststoff - schwarz . Standard 260 165 20
IWSHATL Aluminium Werkstatt | 188 147 70
WSH A2 Aluminium Werkstatt 348 257 144
Gartenschlauch- . - LI Hrette und Ole for
kupplungen Btlssplifogero Lebensmitteltechnik Typ WSH A1/A2
ab Seite 286 ap vete ab Seite 926

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Spezial-Drucklufischliuche mit Gewebeeinlage, abriebfest

Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, Aulendecke: PVC blau, Gewebeeinlage: Textil, silikonfrei
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Heizol

Rollenlénge: 50 mir.

Schlauch Schlauch Betriebsdruck
Typ O innen O auflen bei 20°C
PG 602 23bar
B e ) NS 19 kar
P13 13 (1/2) 20 13 bar

| PVC-Druckluftschliuche mit Gewebeeinlage, hochflexibel

Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, AuBendecke: PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Betriebsdruck: 15 bar, Platzdruck: ca. 60 bar

Einsatzbereich: Druckluftschlauch for Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-be-
stéindig.

Rollenlédnge: 50 mtr.

Schlauch Schlauch
Typ O innen @ auflen Biegeradius

P 25 SOFT

| Druckluft-Wasser PVC-Schliuche mit Gewebeeinlage fiir hohe Driicke 40 bar |

Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, AuBendecke: Weich-PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 40 bar (20°C), 24 bar (40°C), 16 bar (60°C)

Einsatzbereich: UV-besténdiger, kélteflexibler Mehrzweckschlauch fur Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwitschaft,
stof3- und trittfest

Rollenlédnge: 50 mir.

Schlauch Schlauch Platzdruck Biegeradius
Typ @ innen O auflen bei 20°C mm

TX 25/40

| Druckluft-Wasser PVC-Schliuche mit 2-fach Gewebeeinlage fir hohe Dricke 80 bar |

Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, AuBendecke: Weich-PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 80 bar (20°C), 48 bar (40°C), 32 bar (60°C)

Einsatzbereich: UV-besténdiger, kélteflexibler Mehrzweckschlauch fur Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwitschaft,
stof3- und trittfest, hohe Druckimpulsbelastbarkeit

Rollenlénge: 50 mir.

Schlauch Schlauch Platzdruck Biegeradius
Typ @ innen O auflen bei 20°C mm
16,5

Druckerhsher Gartenschlauch- Gewindetillen &
bis 20 bar kupplungen Scl;l;wfhgzgmen Schlauchtillen
auf Seite 573 ab Seite 286 autvetie ab Seite 102

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

332 Hydraulikversand.de Pneumatikatias Pneumatikversand.de




Schléduche (groBe Nennweiten)

| Polyurethan-Schliuche (Stream-Line) |

AAchtung: Diese Schlduche sind speziell fir CEJN-Stream-Line-Armaturen gefertigt. Kupplungsdosen und - stecker
des Stream-Line-Programmes finden Sie ab Seite 250.

Werkstoffe: Polyurethan, Gewebeeinlage: Polyesterfaden

Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C

Rollenlénge: 50 mir.

Typ min. Betriebs-  Typ M min. Betriebs- Schlauch-@
CEIN Biegeradius druck Eco** Biegeradius druck auflen x innen
PU 85 SL*

PU 1611 SL PU1611SLE o L
* ohne Gewebeeinlage, ** nicht Fabrikat CEJN KJ:;E;QW;-
ab Seite 250
| PC-Spezial Pneumatikschlduche
Temperaturbereich: -40°C bis max. +60°C
Eigenschaften: flexibel, dinnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt mit imprégnierter Spezialgewebeum-
flechtung
Rollenlédnge: 50 mir.
= | CK-Schnell- Gewinde-
g verschraubungen tollen
8
e
C
1}
5
> | Seiten 80 102
hochfest
Schlauch-@ min. Betriebsdruck Betriebsdruck Gc;cweebsezmﬂechtung
auflen x innen Biegeradius bei 20°C bei 60°C Innenseele
PVC
PC 17,6x13 100 28 bar 20 bar
* Innenseele: schwarz
| Flammschutz- und Isolationsschlauch (Industriequalitdt)
Anwendung: Schitzt vor duferer Hitzeeinwirkung und verhindert Wérmeverluste, weist Flussigmetallspritzer ab (Giefe-
rei-Glasverarbeitung)
Werkstoffe: Auenmantel: temperaturbesténdiges Spezialsilikon, Innenmantel: spezielles Glasfasergeflecht
Temperaturbereich: -60°C bis max. +260°C (Dauvertemperatur), +1090°C (ca. 15-20 min), +1650°C (ca. 15-30 sek.)
Typ Innen-@
Flammschutzschlauch (Rollenénge 15 mir.)
ca. 11 mir. Tapeband zum VerschlieBen und Fixieren der Enden, max. +246°C
FSS TAPE 25 25 mm breit,
0,5 mmdick [T - A .
........................................................................................................................................................................... |OKS d
FSS TAPE 38 38 mm breif, vj;’:;ﬁj;:;mduk,e
1,5 mm dick ab Seite 930
[ 4 .
‘ Fixieren Sie den Schutzschlauch an den Enden mit FSS TAPE, mit 50% Uberlappung
Messer auf
Seite 957

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

Typ GS 6 - GS 32

Typ GS 38 - GS 76

Kompressoren-
kupplungen
ab Seite 282

| Druckluft-Wasser-Gummischlduche DIN 20018*

Temperaturbereich: 6 - 32 mm: -30°C bis +50°C, 38 - 76 mm: -20°C bis +70°C

Betriebsdruck: 6 - 32 mm: Luft: 10 bar, Wasser: 16 bar, Platzdruck ca. 54 bar (& 32: 40 bar) bei 20°C,
38 - 76 mm: Luft und Wasser: 20 bar, Platzdruck ca. 60 bar bei 20°C

Einsatzbereich: 6 - 32 mm: fir schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz,
38 - 76 mm: fir schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei schwerem Einsatz

Rollenlédnge: 40 mtr.

Schlauch Schlauch
Typ Farbe @ innen @ auBen
GS 6 schwarz 6 13

* gilt fur die Typen GS 6 bis GS 32

Antistatik-Druckluft-Gummischlduche

Werkstoffe: Innenseele: NBR/SBR schwarz, glatt, antistatisch, AuBendecke: SBR/EPDM blau, glatt, abrieb-, witterungs-
und &lbesténdig, Gewebeeinlage: spiralisierte, synthetische Textilfaden

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: ca. 60 bar

Elektrischer Widerstand: <10° Ohm/mtr.

Einsatzbereich: Pressluftschlauch fur Industrie, Werkstatt und Tankstelle in Antistatik-Ausfihrung. Witterungsbesténdige
Auflendecke, gute Temperaturbesténdigkeit, auch fir nicht aggressive Flussigkeiten geeignet.

Rollenlédnge: 20 mtr.

Schlauch Schlauch
Typ O innen O auflen Biegeradius
GS 6 ANTISTATIK 6 13 50

GS 13 ANTISTATIK

DIN 74310 |

Werkstoffe: Decke: EPDM, schwarz, glatt, abriebfest, alterungs- und witterungsbesténdig, nitrosaminfrei, Drucktréger:
hochfeste, synthetische Textilféden, Seele: EPDM, schwarz, glatt, nitrosaminfrei

Temperaturbereich: -40°C bis +70°C

Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck ca. 40 bar

Einsatzbereich: Druckluft-Bremssysteme an Kraftfahrzeugen

Rollenlédnge: 40 mtr.

| Gummi-Druckluft-Bremsschliuche

Schlauch
Typ D innen

Schlauch
D aufen

DIN 3017 Schlauchschellen fir
Bremsschléuche
auf Seite 350

13'(1/2%)

Typ Quattroflex-Plus

Typ Greenline

| Gariten-Wasserschliuche - QUATTROFLEX®-PLUS, GREENLINE®

Werkstoffe: Decke und Seele: PVC, Armierung: Synthetikfaser diagonalarmiert

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Einsatzbereich: Gértnerei, Baumschulen, Hobbybereich, Industrie

Eigenschaften: extrem druckfest und kélteflexibel, kein Verdrehen und Verdrillen durch Diagonalarmierung, cadmium-,
barium- und bleifrei, keine Algenbildung

-10°C bis +60°C |

Schlauch Wand- Schlauch Betriebs- Berst-
Typ @ innen stiirke O auflen druck druck Rollenlénge
Quattroflex-Plus

122072 25 17,2 16 bar 50 bar 25 mir.

WS 13 GELB-ZE.&

GARDENA
Waschbirsten
auf Seite 289

Greenline

WS 13 GELB/GR-20 12,5 (/2) 225 . 170 . 10bar 30bar 20 mtr.

WS 19 GELB/GR-25 17,7 (3/4") 2,7 23,1 10 bar 30 bar 25 mir.
:(TU'SCQU';Z'. . Schlauchabschneider Schlauchschellen
Obesg;e 932@%9 auf Seite 957 ab Seite 350

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Trinkwasserschlduche elastomerisches PE

20 bar |

Trinkwasser-PE-Schlauch geprift nach KTW-Empfehlung Kategorie ,A” & DVGW-W270

Werkstoffe: Decke und Zwischenaufbau aus elastomerischem PE mit PET-Gewebeeinlage und glatter PE-Innenseele

Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: mindestens 60 bar)

Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch mit erhéhter Formstabilitét, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und
Schankanlagen sowie in der kommunalen Wasserversorgung

Rollenlédnge: 50 mir.

Schlauch Schlauch Biege-

Typ @ innen O auflen radius
AQUAPLUS T3 ] 18072 20 70
AQUAPLUS 19 ] 190G/ 27 198

AQUAPLUS 25 25 (1) 35 148

| Trinkwasserschliduche - AQUAPAL® flexibler Gummischlauch

20 bar |

Trinkwasser-Gummischlauch geprift nach KTW-Empfehlung Kategorie ,A” & DVGW-W270
Werkstoffe: AuBendecke: abriebfestes, UV- und ozonbesténdiges NBR, Drucktréger: PES, Innenwand: plastomere Spezi-

almischung
Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C

Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: mindestens 60 bar)

Einsatzbereich: hochflexibler Trinkwasserschlauch fir Gro3kichen, Volksfeste und Messeveranstaltungen, in der kom-
munalen Wasserversorgung, Lebensmittel- und Getrénkeindustrie sowie zur Befillung von Trinkwasserbehéltern

Rollenlénge: 40 mir.

Schlauch
O innen

Schlauch
O auflen

Biege-
radius

10 (3/8")

38 (11/2")

Wasserschlduche TRIX-ROTSTRAHL®

-40°C bis +100°C |

Werkstoffe: Schlauchseele: EPDM schwarz, porenfrei und glatt extrudiert, Druckirdger: gewendelte Textilféden,

Schlauchdecke: EPDM schwarz mit 6 roten Kennfeldern

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Betriebsdruck: siehe Tabelle, Berstdruck ca. 2- bis 3-facher Betriebsdruck

Einsatzbereich: Kalt- und Heiflwasser, Seifenlésungen sowie die meisten wéssrigen Salzlésungen und ein grofie Anzahl
an Chemikalien. LABS-, frennmittel- und fettfrei, ozon- und witterungsbesténdig.

Rollenlédnge: 40 mir.

Schlauch Schlauch Betriebs-
Typ @ innen O auflen druck
WS 13 13 (1/2") 19 20 bar

kW

/
W

dampfbar

130°C

bis 30 bar

Werkstoffe: Seele: spezielle Elastomermischung (widerstandféhig gegen dynamische, thermische und chemische Ein-
flusse), Decke: Elastomer (bestéindig gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Benzin, Ole, Fette, tierische Fette und eine
Vielzahl von chemischen Medien), Gewebeeinlage: paarig angebrachte Cordféden

Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzfristig bis +130°C)

Betriebsdruck: siehe Tabelle (Profdruck: 1,5-fach, Berstdruck: 3-fach)

Einsatzbereich: Knick-, stoB- und witterungsbesténdige Hochleistungswasser- und Reinigungsschlé@uche for anspruchs-
volle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft.

Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Séuren und Glykole

Rollenlédnge: 40 mir.

Wasserschliuche - Goldschlange®

Schlauch Schlauch Biege- Betriebsdruck
Typ O innen O aufen radius bei 20°C
GOLDSCHLANGE 10 10 (3/8”) 16,4 45 30 bar

Durchflussanzeigen-, Wasser- Edelstahl- W ol
und Messer Druckminderer @ Kugelhdhne 35556;19'%3;”
ab Seite 616 ab Seite 564 ab Seite 434 aut seiie

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

Bes!

. !

it K“Pp ung
Schlauch ™ iert!

w

m
rl"

Se hlauch mi

| Flache Druckluft-Wasserschlduche

Temperaturbereich: Wasser: -20°C bis max. +100°C, Luft: -20°C bis max. +75°C

Einsatzbereich: Fur Wasser, Luft, Ol und Benzin, bedingt laugen- und séurebesténdig.
Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- und alterungsbesténdig. Durch textile Einlage mit hoher Reif}festigkeit ist er ex-

trem belastbar. Die AuBendecke ist durch Léngsschutzrippen verschleifstabilisiert.

GSF 152 3,0

Wand- Schlauch Rollen-
Typ stiirke O innen PN* Platzdruck lénge mir.
GSF 19 2,0 20 (3/4”) 25 bar 75 bar 100

152 (6" 42 bar 20
* Betriebsdruck fur Wasser, bei Druckluft betrégt der Betriebsdruck max. 25% des Platzdrucks
| Industrie-Bauschlduche mit Storz-Kupplung
Werkstoffe: Polyestergarn innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer NBR-Dichtung
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck: 10 bar (Platzdruck: 30 bar)
Eigenschaften: verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhthte Flammbesténdigkeit, keine Zulassungen!
Arbeitsléinge  Arbeitslinge  Arbeitsléinge  Arbeitsléinge  Arbeitslénge | Schlauch  Storz-Alu- Knaggen-
5 mitr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 30 mir. O innen  kupplung abstand
Fire 25-5B  Fire 25-10 B Fire 25-15 B Fire 25-20 B Fire 25-30 B 25 31
Fire 75-58  Fire 75-10 B Fire 75-15B  Fire 75-20 B Fire 75-308 | 75 89
[ Sicherungsschelle fur
Storz-Kupplungen
Seite 300
| Feuverloschschliuche mit Storz-Kupplung und Meterware DIN 14811 (2008) |

Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Aufienbeschichtung: &l- und
benzinbesténdig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer

NBR-Dichtung
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar)

Eigenschaften: DIN-Feuerldschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei,

kéiltefest

Zulassungen/Normen: DIN 14811 (2008), SIS, ONORM, SBG, Loba

Arbeitsléinge  Arbeitslinge  Arbeitsléinge  Arbeitsléinge  Arbeitslénge | Schlauch  Storz-Alu- Knaggen-
5 mitr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mir. 30 mir. O innen  kupplung abstand
Farbe: weif3

Fire 25-5 Fire 25-10 Fire 25-15 Fire 25-20 25 31

Fire 25-30

Fire 75-5 Fire 75-10 Fire 75-15 Fire 75-20 Fire 75-30 75 75-B 89
Farbe: rot
Fire 25-5 ro’r Fire 25-10 roi Fire 25-15 rot ~ Fire 25-20 rot  Fire 25-30 rot | 25 25-D 31

Fire 75 rot

Fire 75-5 rot  Fire 75-10 rot  Fire 75-] 5rot  Fire 75-20 rot  Fire 75-30 rot | 75 75-B 89
Meterware
Schlauch Rollenlénge
Typ weif} Typ rot @ innen mitr.**
Fire 25 Fire 25 rot 25 20

** andere Langen auf Anfrage

Storz-Kupplungen
ab Seite 298

Power Schellen ,Band-It"

Strahlrohre Extrem hohe Spannkraft

ab Seite 301

ab Seite 356

Industriereiniger und
Reinigungsticher
auf Seite 939

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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[ everene Sucne ]
Schléduche (groBe Nennweiten)

| Niederdruck Dampfschliuche bis +164 °C | W
Werkstoffe: Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert und perforiert, Seele: EPDM, schwarz, glatt /

Eigenschaften: gute Bestdndigkeit gegen Séuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen!
Temperaturbereich: -40°C bis max. +164°C

Betriebsdruck: max. 7 bar konstant bei +164° C

Einsatzbereich: Heifwasser und Sattdampf

Rollenlénge: 40 mir.

Schlauch Schlauch min.
Typ @ innen O auflen Biegeradius
WSH 10 ND 10 (3/8")

2-teilige Klemmschalen
fur Dampfschlguche

WSH 50 ND 50 (2" 68 300 B auf Seite 355
| Dampfschléiuche DAMPF-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134 bis +210°C |
Werkstoffe: Decke: EPDM-AuBenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest
Drucktréger: 2 Stahldrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM
Temperaturbereich/Betriebsdruck: 18 bar konstant bei +210°C, kurzfristig 23 bar bei +220°C 4

Elekirischer Widerstand: R <10¢ Ohm/mtr.
Einsatzbereich: Sattdampf
Rollenlénge: 40 mir.

Schlauch Schlauch min.
Typ @ innen O auflen Biegeradius

( ) Dampfamaturen
VSH B8 38 (11/2°) OA 380 .. ab Seite 105
WSH 50 50 (2) 68 500
Olbestindige (avBen) Dampfschlduche DAMPE-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134 bis +210°C

Werkstoffe: Decke: 6lbestéindige SpezialauBenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abrieb-
fest, Druckiréger: 2 Stahldrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM

Temperaturbereich/Betriebsdruck: 18 bar konstant bei +210°C, kurzfristig 23 bar bei +220°C

Elektrischer Widerstand: R <10° Ohm/mtr.

Einsatzbereich: Sattdampf

Rollenlédnge: 40 mir.

Schlauch Schlauch min.

Typ O innen & auBen Biegeradius
WSH 13 OL

WSH 50 OL 50 (2) 68 500

Wir schneiden unsere Rollenware auf das von lhnen gewiinschte MafB!

in unserem eShop.
25 18 m 7,5m
36m ~m 6m 33m

" Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

dompfbar
135°C

Silikonschlduche (Industriequalitdt)

Ausfuhrung: transparent, 60° Shore-Harte (+5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage
Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C, mit Dampf bis 135°C sterilisierbar
Druckbereich: zum drucklosen Durchleiten von Flussigkeiten und Gasen
Rollenlénge: 25 mir.

Schlauch-& Schlauch-@ Schlauch-&
Typ innen x auflen innen x auBen Typ innen x auBBen

Schlauch-
verbindungsrohre
ab Seite 99
Kunststoff-
Kugelhéhne
ab Seite 450 Sili 913
| Silikonschliuche mit Gewebeeinlage bis 200°C |
Ausfuhrung: Innenseele transparent, AuBenhaut rot, Gewebeeinlage aus Polyester, 70° Shore-Harte (+-59)
Temperaturbereich: -50°C bis max. +180°C (kurzzeitig bis max. +200°C)
Betriebsdruck: ca. 1/3 des Platzdruckes
Rollenlénge: 50 mir. (Typ TX 19 Sili: 25 mir.)
Schlauch-@
Typ innen x auBen Platzdruck bei +20°C
TX 3 Sili 60 bar
TX 19 Sili 19 x 29 12 bar
g | Atemluftschlduche EN 14593/EN 14594
Werkstoffe: Innenseele: Kunststoff schwarz, glatt, AuBendecke: Kunststoff blau, glatt, nicht abférbend, slbesténdig, Ge-
webeeinlage aus Polyester
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Elekirischer Widerstand: <10° Ohm/mtr.
Einsatzbereich: Atemluftschlauch, Kohlensdure
Betriebsdruck: 15 bar, Platzdruck: ca. 60 bar
Rollenlénge: 50 mir.
Schlauch Wand- Schlauch
Typ Jinnen stéirke & aulen
ATEM 6 ANTISTATIK 3,0
Tollen mit
Linksgewinde
Seite 104/108 ATEM 19 ANTISTATIK 19 (3/4") 4,5
Propan-Butan-Schliuche DIN 4815/DVGW |
Werkstoffe: Innenseele: NBR, schwarz, glatt, Textileinlagen gekordelt, AuBendecke: SBR/NBR, orange, glatt
Temperaturbereich: -30°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 30 bar
Einsatzbereich: z.B. fir Propangasbrenner, alterungs-, ozon- und witterungsbesténdig
Rollenlénge: 40 mir.
Schlauch Wand- Schlauch
Typ D innen stéirke @ auflen
ROPAN & 63 . 35 133 ..
PROPAN 9 9,0 3,5 16,0
Foschondroc. || Alllbrenngasschlauch DIN EN IS0 3821 (ersetzt EN 559) |
ind
:[;ns:i;:rws) Ausfuhrung: Innenseele: Gummi, schwarz, glatt, porenfrei, Druckiréger: Textilfaden gewendelt, AuBendecke: Gummi,

rot-orange, glatt, silikon- und fettfrei

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar

Einsatzbereich: hochflexibler, knickfester und formstabiler Schlauch fir alle Brenngase einschlieBlich Flissiggase nach
DIN 51622, Propan/Butan, DMF, MPS, LPG und Erdgas

Rollenlénge: 40 mir.

Schlauch Wand- Schlauch
Typ @ innen stiirke @ auflen
ALLBRENN 6 6,3 13,3

ALLBRENN 11 11,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Avutogenschliuche fiir Saverstoff DIN EN ISO 3821 (ersetzt DIN 8541/EN 559) |

Werkstoffe: Innenseele: Gummi, schwarz, glatt, Aulendecke: Gummi, blau, glatt
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar

Einsatzbereich: Zum Anschluss von Sauerstoffarmaturen

Rollenlénge: 40 mir.

Schléduche (groBe Nennweiten)

Schlauch Wand- Schlauch
Typ @ innen stéirke & auflen
SAUG3S S 35 ] 18
SAU 650 6 5 16
Avtogenschliuche fiir Acetylen-Gas DIN EN ISO 3821 (ersetzt DIN 8541/EN 559) | Tollen mit
Werkstoffe: Innenseele: Gummi, schwarz, glatt, AuBendecke: Gummi, rot, glatt él:il::%e&nie] gg
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar
Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gasarmaturen
Rollenlénge: 40 mir.
Schlauch Wand- Schlauch
Typ D innen stéirke & auen
OAS G 8 35 ] 18
GAS 9 9 3,5 16
| Doppel-Schlauchklemmen
Typ Klemmbereich & Verwendung
O AU T8 2x18 Gas-Saverstoffschlauch
GSAU 16 2x16 Gas-Sauerstoffschlauch Q/ 4
Lo

| 2willingsschldiuche fiir Saverstoff und Acetylen-Gas  DIN EN IS0 3821 (ersetzt DIN 8541/EN 559)

Werkstoffe: Innenseele bei beiden Sorten synthetischer Gummi, schwarz, glatt, AuBendecke: synthetischer Gummi, Sau-
erstoff blau, glatt, Acetylen rot, glatt

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar

Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gas- und Sauerstoffarmaturen

Rollenlénge: 40 mtr.

Typ Farbe Abmessungen
DUOGSAUEE e Rlau ot 6x35/6x35 .
DUO GSAU 69 blau / rot 6x4,5/9x3,0

| Silberschliuche mit verzinkter Stahldrahtumflechtung (krofistoffschlauche)

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizél: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +40°C)
Einsatzbereich: fir handelsibliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizol, Wasser und Luft

Schlauch Schlauch Betriebs- Rollenlénge
O innen @ auflen druck mir.
3 8 32b 20

Niederdruckarma-
turen und Pressen

ab Seite 401
35,0 12 bar

| Silberschliuche mit Edelstahldrahtumflechtung (roftstofischlauche)
Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizél: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +40°C)
Einsatzbereich: fir handelsibliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizdl, Wasser und Luft
Rollenlénge: 50 mir. (Typ SILBER 2129 ES und SILBER 2533 ES: 20 mtr.)

Schlauch Schlauch Betriebs- .

O innen @ auflen druck <~o;;*‘{.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Kraftstoffschliuche mit avfvulkanisiertem Textilgeflecht DIN 73379 (3/82) |

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizél: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +70°C)
Einsatzbereich: fur handelsibliche Kraftstoffe wie Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizdl, Wasser und Luft
Rollenlédnge: 20 mtr.

Schlauch Schlauch Betriebs-

Typ O innen @ auBen druck

KRAFT 47

KRAFT 2533

a Von nambharten Kfz-terstellern
= 2ugelassen!

| Kraftstoffschliuche fiir Bio-Diesel DIN 73379-3E (11/97) |

Werkstoffe: Innenschicht: FPM, Zwischen- und Auenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage, ozon-, 8l- und lichtrissbesténdig

Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C, kurzfristig bis max. +135°C (Typ KRAFT 49 OKO, KRAFT 814 OKO und
KRAFT 1422 OKO: -40°C bis max. +125°C, kurzfristig bis +140°C)

Einsatzbereich: fur alle handelsiblichen Kraftstoffe inkl. RME (Rapsaimethylester), Alkohol-Kraftstoffe und E10
Rollenlénge: 20 mir.

Schlauch Schlauch Betriebs-
@ innen @ aufen druck
3,2 9,0 10 bar

Typ
KRAFT 49 OKO

KRAFT 1422 OKO

10 bar
Niederdruckarma-
turen und Pressen
ab Seite 401
[
| Hitzebestindiger Gummischlauch OLN MIL (his +100°C)
Werkstoffe: Schlauchinnenschicht: Synthetisches Gummi (NBR), Festigkeitstréiger: 1 Reyongeflecht (ab DN 25: 2 Reyon-
geflechte mit Stahldrahtwendel), AuBenschicht: abriebfestes synthetisches Gummi (CR), ozon- und rissbesténdig
Temperaturbereich: Mineralél, Hydraulikflissigkeiten und Schmierfette -40°C bis max. 4+ 100°C (kurzfristig bis max.
+120°C), slhaltige Luft -40°C bis max. +100°C, Heizé! (EL/L), Dieselkraftstoff: -40° bis max. +40°C
Einsatzbereich: Motorenschmieréle, Hydraulikflissigkeiten, Schmierfette, Dieselkraftstoffe, Heizél (EL/L), élhaltige Luft
/ und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet fir Glykol und Glykol-Wassergemische, sowie Biodiesel
t0LN—$chlauch und Rapsmethylester (RME).
erset? Schlauch-@  Schlauch-@  min.
Typ innen aufBen Biegeradius  Vakuum/Druck
OLN M1L 4 4,0 10,0 30 -0,9 bar bis 40 bar

| Hitzebestindiger Gummischlauch OLN M4M (bis + 135°C)

Werkstoffe: Schlauchinnenschicht: Synthetisches Gummi (AEM), Festigkeitstréiger: 1 Polyamidgeflecht (ab DN 25: 2 Po-

lyamidgeflechte mit Stahldrahtwendel), AuBenschicht: abriebfestes synthetisches Gummi (AEM), ozon- und rissbesténdig
Temperaturbereich: -40°C bis max. +135°C (kurzfristig bis max. +150°C)

Einsatzbereich: Motorenschmieréle, Hydraulikflissigkeiten, Schmierfette, élhaltige Luft und Vakuum.
Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet fur Glykol, Glykol-Wassergemische, Diesel- und Biodieselkraftstoffe,

/ Rapsmethylester (RME) und Heizal (EL/L).

1zt QuNHSchlauch Schlauch-@  Schlauch @ min.
V Tyo innen aufBen Biegeradius  Vakuum/Druck
OLN M4M 6 -0,9 bar bis 50 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

340

Hydraulikversand.de Pneumatikatias Pneumatikversand.de



Schléduche (groBe Nennweiten)

| Kiihlerschliuche dhnlich DIN 73411/96 |

Werkstoffe: Seele: EPDM, schwarz, glatt, Decke: EPDM, schwarz, glaft, ab DN 28 stoffgemustert, hitze-, alterungs- und wit-
terungsbesténdig in Anlehnung DIN 73411

Temperaturbereich: -40°C bis max. +125°C, (Innen @ > 50 mm: -40°C bis max. +100°C)

Betriebsdruck: 6 bar, Platzdruck: 18 bar, (Innen @ > 50 mm: 3 bar, Platzdruck: 9 bar)

(&~ Optional: 1 mtr.-Stick -1

Schlauch  Schlauch  Rollen- Schlauch  Schlauch  Rollen-

Typ Oinnen D auflen  lédnge mir. || Typ Dinnen O auflen  ldnge mir.
KU 10x17

KU 40x50 40
* Chloropren AuBendecke, Temperaturbereich: -30°C bis max. +130°C, Betriebsdruck: 4 bar, Platzdruck: 12 bar, nach DIN 73411/79 Draht-
&= Bestellbeispiel: KU 10x17 **

B " Nachspannschellen
Kennzeichen der Optionen:

T_ auf Seite 350
Standardtyp 1 mitr.-Stick . ....... .. -1

| Olbestindige Kihlerschliuche dhnlich DIN 73411/79 |

Werkstoffe: Seele: NBR-Mischung, schwarz, glatt, Decke: CR-Mischung, schwarz, stoffgemustert, hitze-, alterungs- und
witterungsbesténdig in Anlehnung DIN 73411

Eigenschaften: Bestdndig gegen Ole der Gruppe ASTM I/1I/11l bis +100°C, kurzzeitig bis +120°C, besténdig gegen
Dieselkraftstoff bis +50°C

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Betriebsdruck: 5 bar, Platzdruck: 15 bar

Schlauch  Schlauch  Rollen- Schlauch  Schlauch  Rollen-
Typ D innen D auflen  lédnge mir. || Typ O innen @ auflen  ldnge mir.
KU 12x19 OL 12 19 40 KU 35x42 OL 35 40

KU 32x39 OL 32 39 40
& Bestellbeispiel: KU 12x19 OL ** Draht-
'I'_ Kennzeichen der Optionen: Nufchspunnschel\en
1 mir-Stock .. ........ -1 auf Seite 350

| Flexible Kihlerschlduche

Werkstoffe: Nitril-Propylen, schwarz .

Eigenschaften: Bestindig gegen Wasser, leichte Laugen und Séuren. Ol- und alterungsbesténdig
Temperaturbereich: -30°C bis max. +120°C

Betriebsdruck: max. 1,5 bar

%eile: ¢ In kleinen Radien ohne Abknicken zu verlegen.
Lieferlénge: 1 mir.

Schlauch verwendbar fir min.

Typ O innen mm & Biegeradius
KU 25 FLEX 25,0 - 31

KU 48 FLEX

48,0 - 55

Messer auf Schlauchschellen Technische Sprays Reinigungstechnik
Seite 957 ab Seite 350 ab Seite 924 auf Seite 939

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

—
w

= Bestdndlg auch gegen
= Kohlenwasserstoffe!

| Chemie-Druckschlduche aus EPDM

EN 12115 |

Werkstoffe: Seele: EPM, schwarz, glatt; Decke: EPDM schwarz, extrudiert (ab DN 32 stoffgemustert), abrieb- und witte-
rungsbesténdig; Einlage: Cordgewebe mit Kupferlitze
Temperaturbereich: Abhéngig vom Medium, bitte fragen Sie an. Sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +130°C)
Betriebsdruck: 16 bar, Platzdruck: 64 bar

Elektrischer Widerstand: R <10° Ohm/mtr.
Einsatzbereich: Fir starke Sduren und Laugen. Nicht besténdig gegen Kohlenwasserstoffe. Bitte fragen Sie die Bestén-
digkeit for Ihr Medium gezielt an. Flammwidrigkeit gem. TRbf 131, Teil 2, par. 5.5.

Schlauch Schlauch Rollenlénge
Typ @ innen O auBen mtr.
CHS 13 13 (1/2") 23 40

| Chemie-Sauvg-Druckschliuche aus EPDM

EN 12115 |

Werkstoffe: Seele: EPM, schwarz, glatt; Decke: EPDM schwarz, stoffgemustert; antistatisch, abrieb- und witterungsbe-
sténdig; Einlage: Textilgewebe, Stahlspirale mit Kupferlitze
Temperaturbereich: Abhéngig vom Medium, bitte fragen Sie an. Sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +130°C)
Elektrischer Widerstand: R < 10¢ Ohm/mitr.
Einsatzbereich: Fir starke Sduren und Laugen. Nicht besténdig gegen Kohlenwasserstoffe. Bitte fragen Sie die Bestéin-
digkeit for Ihr Medium gezielt an. Flammwidrigkeit gem. TRbf 131, Teil 2, par. 5.5.

CHSSP 100

“

)
100,0 (4")

116

-0,8 bis 12 bar

Schlauch Schlauch Platz- Rollenlénge
Typ O innen O auBen Vakuum/Druck druck mitr.
CHSSP 19 19,0 (3/4") 31 -0,9 bis 16 bar 64 bar 40

| Chemie Saug-Druckschliuche avs EPDM Ausfihrung Heavy-duty

EN 12115 |

Werkstoffe: Seele: Vernetztes Polyethylen glatt, schwarz, leitféhig, lebensmittelecht nach FDA, Decke: EPDM schwarz,
stoffgemustert, antistatisch, abrieb- und witterungsbestéindig; Einlagen: Textilgewebe, Stahlspirale und Kupferlitze
Temperaturbereich: Abhéngig vom Medium, bitte fragen Sie an. Sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +130°C)
Elektrischer Widerstand: R < 10° Ohm/mtr.
Einsatzbereich: Durchleiten einer Vielzahl von aggressiver Chemikalien. Fir die meisten in der Industrie gebréuchlichen
Séuren, Laugen, Mineraldlprodukte und Lésungsmittel. Kann auch als flexibler Anschluss in Lackieranlagen verwendet

werden. Bitte fragen Sie die Besténdigkeit fir Ihr Medium gezielt an.

Flammwidrigkeit gem. TRbf 131, Teil 2, par. 5.5.

CHSSP 75 PL

-0,8 bis 16 bar

Schlauch Schlauch Platz- Rollenlénge
Typ O innen O auBen Vakuum/Druck druck mitr.
CHSSP 19 PL 19,0 (3/4") 31 -0,9 bis 16 bar 64 40

Schlauchklemmen
auf Seite 355

e

Edelstahl-
Kugelhéhne
ab Seite 434

Kamlock-Kupplungen
ab Seite 290

Gelenkbolzen-
schellen
ab Seite 353

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Tankwagen-Savg-Druckschlduche aus NBR EN 12115 |

Werkstoffe: Seele: NBR, schwarz, extrudiert, Einlage: mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze, Decke: NBR/SBR, schwarz,
stoffgemustert, abriebfest, antistatisch R

Temperaturbereich: -25°C bis max. +80°C (Ol bis max. 4+ 100°C; Biodiesel naturbelassen oder verestert max. +40°C)
Betriebsdruck: 16 bar, Platzdruck: 64 bar (100 mm: 12 bar, Platzdruck: 48 bar)

Vakuumbereich: -0,9 bar (> 63 mm: - 0,8 bar)

Elekirischer Widerstand: R <10° Ohm/mir.

Einsatzbereich: Ol- und benzinbesténdiger Saug- und Druckschlauch fir Mineralélprodukte mit einem max. Aromaten-
gehalt bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch fir verschiedene Medien wie Benzin (DIN EN 228), Diesel (DIN EN
590), Biodiesel (DIN EN 14214), Heizdl, naturbelassene Pflanzensle, Terpentin und Esterprodukte (RME). Flammwidrig-
keit gem. TRbF 131, Teil 2, par. 5.5

Schlauch Schlauch min. Rollenlédnge

Typ @ innen @ auflen Biegeradius  mir.
TWSSP 19 19,0 (/47

Tankwagen-

Kupplungen
TWSSP 100 ab Seite 296

| Saugschliuche fiir Hydravlikél nach SAE 100 R 4 mit geriefter AuBendecke

Werkstoffe: Innen- und AuBendecke aus synthetischem Gummi, Druckiréger: zwei hochzugsfeste Textilgeflechte und eine 4
Federstalspirale

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig bis max. +120°C)

Eigenschaften: Auiendecke besonders abriebfest, &l-, fett-, ozon- und witterungsbesténdig

Bestandigkeit: Mineraléle, Mineralsle mit 40% Aromaten-Anteil, Ole auf Polyglykolbasis, Rapsél, Biodl, Wasser, Was-
serglykol-Emulsion, Wasser-Ol-Emulsion

Rollenlédnge: 40 mir.

%eile: * Geringerer Biegeradius und hohe Flexibilitat durch geriefte AuBendecke.

Schlauch Schlauch Biege-
Typ @ innen O auflen Vakuum/Druck radius
R4-19 19 28 -0,8 - 10 bar 80

R4-102 102 16 0,8~ 8 bar 480

| Sandstrahlschlduche mit abriebfester Innenseele EN ISO 3861:2008 |

Werkstoffe: Seele: abriebfestes NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: max. 50 mm?3 nach ISO 4649,
Druckiréiger: gewickelte Textileinlagen, Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, antistatisch

Temperaturbereich: -35°C bis +80°C

Betriebsdruck: 12 bar, Platzdruck ca. 40 bar

Elektrischer Widerstand: <10° Ohm/mtr.

Einsatzbereich: Durchleiten von trockenen oder nassen handelsiblichen Strahlmitteln wie Sand, Stahlgrit, Korund oder
Quarzmehl

Rollenlénge: 40 mir.

Schlauch Schlauch

Typ O innen O auflen
SSGS 13 13 (1/2") 27

Sandstrahlpistolen
und Strahlmittel
SSGS 50 70 auf Seite 851

Zum Anschluss an Sandstrahigerdite!

A
' Hinweis: Dieser Schlauch ist konstruktiv auf 12 bar Arbeitsdruck ausgelegt. Aus Sicherheitsgrin-
H den schreibt die EN ISO 3861 einen max. Arbeitsdruck von 6,3 bar vor.

" K .
Reinigungstechnik Power Schellen ,Band-It LLﬂRemlger und Thermometer
£ Saite 939 Extrem hohe Spannkraft Wartungsprodukte b Seite 619
avtoete ab Seite 356 ab Seite 930 ab Seife

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schlauche (groBe Nennweiten)

| Vakvum-Kunststoffspiralschliduche aus PVC-Flex
Werkstoffe: Weich-PVC anthrazit, Stitzwendel Hart-PVC weif (innen glatt, auBen gewellt)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C (kurzfristig)

Anwendung: Als Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplétzen. Staubsaugerindustrie, Be- und Entliftung. Ma-
schinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspénen. Auch hervorragend als Kabelschutz-

schlauch einsetzbar.

Schlauch min. Biege- Rollenlédnge
Typ @ innen radius Vakuum/Druck mir.
VU 13 13 26 -0,50 bis O bar 30

Spezialschellen fir
Spiralschléuche finden
Sie auf der Seite 354.

200 609 -0,20 bis 0 bar 20

| Leichte Vakvum-Kunststoffspiralschliuche aus PVC-Superflex
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stitzwendel Hart-PVC weif3 (innen glatt, auBen gewellt)
Temperaturbereich: -15°C bis max. +50°C (kurzfristig)

Anwendung: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplétzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Ent-

[6ftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspénen. Auch hervorragend als
Kabelschutzschlauch einsetzbar.

Schlauch min. Biege- Rollenlénge
Typ O innen radius Vakuum/Druck mir.
VU 13 FLEX 13 13 -0,3 bis 0 bar 50

Spezialschellen fur
Spiralschléuche finden

Ste auf der Sefte 354. || vy 150 FLEX 150 150 20,1 "bis 0 bar 30
Schlauch-
verbindungsrohre
ab Seite 99
Vakll”m Sauger Atemschutz Eehr:fleche vnd Kamlock-Kupplungen
ab Seite 817 Seite 951 ancieaer ab Seite 290
auf Seite 941

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Klima- und Liftungsschliuche aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe |

Werkstoffe: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit einer bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten Stahldrahtspirale
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C (kurzfristig +100°C)
Wandstérke: ca. 0,4 mm

Anwendung: Klima- und Liftungstechnik, Schweifigasabsaugung, Solarientechnik, Haushaltstechnik, gute Flexibilitét,
selbstverldschend, kalteelastisch, gute Stauchbarkeit.

Schlauch Rollenlénge

Vakuum/Druck mtr.

Typ
LUFLEX 40

Spezialschellen fir
Spiralschléuche finden

20,04 bls 0,10 bar 10 Sie auf der Seite 354.

LUFLEX 250 250

| Leichte Saug-Druck PU-Spiralschliuche

Werkstoffe: Dinnwandiger Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten/bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten
Stahldrahtspirale, Typ LE: zusétzlich hydrolysebesténdig

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C

Wandstérke: ca. 0,4 bis 0,5 mm

Anwendung: Hohe Reif}- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizitét und Alterungsbesténdigkeit. Keine Weichmacherzusétze,

weitgehend |8sungsmittel-, &l-, fett-, wachs- und benzinbesténdig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Ar-
beitsvorgénge innerhalb des Schlauches gut beobachten.

Verwendung: Absaugen von Gasen, Spénen, Olnebel, Farbnebel, Stduben, Liftungstechnik, Maschinenbau
Stauchvermégen: ca. 30%

orteile: ® PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewdhnlicher Gummischlauch

Typ Rollenlénge  Typ @ Rollenlinge  Schlauch  min. Biege-  Vakuum/Druck
Standard mir. lebensmittelecht ~ mir. O innen radius
PUSPL 25 10 PUSPL 25 LE 10 25 18 -0,30 bis 0,60 bar

Spezialschellen fir
Spiralschléuche finden
PUSPL 500 10 PUSPL 500 LE 10 500 350 20,01 bis 0,01 bar Sie auf der Seffe 354.
Schlauch-
verbindungsrohre
ab Seite 99
Vakuum B =pldkﬁ“he Schrauben, Muttern,
Luftverstarkerdisen Filter Kontaktmanometer Sortimente Schreiben, Fittings,
ab Seite 859 ab Seite 821 ab Seite 596 O-Ringsortimente, ......
L ab Seite 958

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Mittelschwere Saug-Druck PU-Spiralschliuche - schwer entflammbar DIN 4102 B1 |

Werkstoffe: Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten, in die Wandung eingearbeiteten Stahlspirale. Die Innenwan-
dung ist relativ glaft, Material hydrolysebesténdig

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C, kurzfristig bis +125°C

Wandstérke: ca. 0,55 bis 0,8 mm

Anwendung: Hohe Reif3- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizitét und Alterungsbesténdigkeit. Keine Weichmacherzuséitze,
ermidungsfrei, weitgehend l&sungsmittel, &l-, fett-, wachs- und benzinbestédndig, abknicksicher. Durch die Transparenz
lassen sich die Arbeitsvorgénge innerhalb des Schlauches gut beobachten.

Einsatzgebiet: Bevorzugt einzusetzen in brandgefahrdeten Bereichen, auch fir Absaugtechnik (Industriesauger), Granu-
lat, Sand, Kies, Getreide, Zement, Ol, chemische Industrie, Farb- und Lackindustrie, Industriereinigung, Holzindustrie
(entspricht den Auflagen der Holz-BG)

%eile: * PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewdhnlicher Gummischlauch

* wenig Absetzen des Férdergutes durch relativ glatte Innenwandung
* schwer enfflammbar

* Material hydrolysebesténdig

Typ Schlauch min. Biege- Rollenlénge
Standard @ innen radius Vakuum/Druck mtr.
PUSPM 50 50 50 -0,35 bis 1,2 bar 30

Drahtschlauch-
schellen
ab Seite 354

PUSPM 300 300 300

-0,04 bis 0,2 bar 15

| Schwere Saug-Druck PU-Spiralschliuche

Werkstoffe: Starkwandiger Polyurethan-Mantel mit einer PVC-ummantelten, in die Wandung eingearbeiteten Stahlspi-
rale. Die Innenwandung ist relativ glatt, Typ LE: zusétzlich hydrolysebesténdig.

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C

Wandstérke: ca. 1 bis 1,2 mm

Anwendung: Extrem hohe Abriebfestigkeit durch verstérkte Wandung. Keine Weichmacherzusétze, weitgehend l6sungs-

mittel-, &l-, fett-, wachs- und benzinbesténdig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgénge in-
nerhalb des Schlauches gut beobachten.

Einsatzgebiet: Absaugtechnik (Industriesauger), Holz, Granulat, Sand, Stéube, Getreide, Zement, Ol, chemische Indu-
strie, Farb- und Lackindustrie, Sandstrahltechnik, Industriereinigung

orteile: « PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewdhnlicher Gummischlauch
* kein Absetzen des Férdergutes durch glatte Innenwandung

Rollen- min. Typ [#] Rollen- min.
Typ léinge  Biege- lebensmittel-  lénge  Biege- Schlauch
Standard radius  Vakuum/Druck echt . radius  Vakuum/Druck
PUSPS 13

O innen

-0,15 bis 0,5 bar

b
Drahtschlauch-
schellen
ab Seite 354 PUSPS 250 10 375  -0,07 bis 0,12 bar PUSPS 250 LE 10 375  -0,07 bis 0,12 bar 250

Prézisions-Fein- . Pneumatisch betétigte .

Klappenventile - Quetschventile
Druckregler ab Seite 475 Flanschkugelhéhne auf Seite 466
ab Seite 544 ab Seite 470

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Saug-Druck-Kunsistoffspiralschliuche aus PVC |

Werkstoffe: PVC grinlich-transparent, Stitzwendel PVC weif3

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C (kurzfristig)

Anwendung: Schlauch fir Reinigungsmittel, teilweise fir Sduren und Laugen, Wasser und Druckluft sowie Vakuum ge-
eignet. Be- und Entwésserungsvorhaben bei Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau, Spritzgeréte in der Landwirtschaft.

Schlauch Wand-
Typ @ innen stéirke

Rollenlénge
Vakuum/Druck mir.
-0,7 bis 8 bar

min. Biege-
radius

r

-0,5 bis 2 bar

| Flexible Saug-Druck PVC-Schidiuche

Werkstoffe: PVC - ungiftig, transparent mit eingearbeiteter Federstahlspirale

Temperaturbereich: -15°C bis +65°C (kurzfristig)

Anwendung: Durch die glatte Innenwandung geeignet fir Transport von flissigen und festen Medien bei hohem Va-
kuum und hohem Druck. Durch die Transparenz ist eine gute optische Kontrolle der Vorgénge im Schlauch wéhrend des
Arbeitsvorganges méglich.

Rollenlénge: 30 mir.

Wand-
stéirke

Schlauch
Typ O innen

Vakuum/Druck
bei +20°C
-0,9 bis 7 bar

min. Biege-
radius

ar

VDSP 152 152 460 8,4

-0,6 bis 1 bar

Wir schneiden unsere Rollenware auf das von lhnen gewiinschte MafB!

Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen
‘ in unserem eShop.

05 m 18m 7,5m
36 m ! 6m 33m
Kamlock-Kupplungen &1273:;2‘:%'1- Luftverstérkerdisen i:ljrek:‘)lze”'
ab Seite 290 b Seife 286 ab Seite 859 ab Seife 353
Schweiffittings Metallsagen K Szifenschneider/ Storz-Kupplungen
ab Seite 376 auf Seite 879 ob Seite Bag ab Seite 298

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

freiliegende Drahtspirale

Spezialschellen fur
Spiralschléuche finden
Sie auf der Seite 354.

eingenéhte Drahtspirale

| Flammschuiz- und Isolationsschlauch (Industriequalitit)

Anwendung: Schitzt vor &uBerer Hitzeeinwirkung und verhindert Wérmeverluste, weist Flussigmetallspritzer ab (Giefle-

rei-Glasverarbeitung)

Werkstoffe: AuBenmantel: temperaturbesténdiges Spezialsilikon, Innenmantel: spezielles Glasfasergeflecht
Temperaturbereich: -60°C bis max. +260°C (Dauvertemperatur), +1090°C (ca. 15-20 min), +1650°C (ca. 15-30 sek.)

Typ

Innen-&

Flammschutzschlauch (Rollenénge 15 mitr.)

FSS 51 51

ca. 11 mir. Tapeband zum VerschlieBen und Fixieren der Enden, max. +246°C

FSS TAPE 25 25 mm breit,
0,5 mm dick

GG TRBE G g S
1,5 mm dick

[ 4 "
‘ Fixieren Sie den Schutzschlauch an den Enden mit FSS TAPE, mit 50% Uberlappung

| Silikon-HeiBluftschliuche bis +310°C, einlagig

bis 1,8 bar |

Werkstoffe: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen freiliegender Federspirale
Temperaturbereich: -80°C bis max. +310°C
Herstelllénge: 4 mtr. (kann durch Spleifien im Werk verléngert werden)

Schlauch
O innen

Vakuum/Druck

-0,50 bis 1,4 bar

-0,44 bis 1,2 bar

-0,40 bis 1,1 bar

Schlauch
O innen

Vakuum/Druck

-0,26 bis 0,9 bar

-0,14 bis 0,6 bar

-0,07 bis 0,5 bar

-0,03 bis 0,1 bar

| Silikon-HeiBluftschlduche bis +310°C, zweilagig

bis 2,5 bar |

Werkstoffe: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen liegender Federspirale, und zusétzlicher Innendecklage. Da-

durch ist der Schlauch innen glaft.

Temperaturbereich: -80°C bis max. +310°C
Herstelllange: 4 mtr. (kann durch Spleiien im Werk verléingert werden)

Schlauch
O innen

Vakuum/Druck

13

-0,70 bis 2,5 bar

-0,70 bis 2,5 bar

-0,58 bis 2,4 bar

Schlauch
O innen

Vakuum/Druck

83

-0,40 bis 2,1 bar

-0,40 bis 2,0 bar

-0,21 bis 1,5 bar

Spezialschellen fir

Spiralschléuche finden

Sie auf der Seite 354. 44bis 2,1 bar 20,05 bis 0,2 bar
Schlouch- Metallschufzschlduche TYPHOON®-Disen Arbeitshandschuhe
verbindungsrohre gegen Schwei3spritzer auf Seite 846 auf Seite 950
ab Seite 99 auf Seite 361

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schléduche (groBe Nennweiten)

| Molkerei-Schliuche |

Werkstoffe: Seele: NBR, weif3, glatt, lebensmittelecht, fett- und &lbesténdig, Drucktréger: Textileinlagen gewickelt, Zulassung: BfR (ehem. BGVV) XXI
Decke: NBR, blau, fett- und &lbesténdig, Stoffimpression 2002 Kat. 2 und FDA (CFR 21)
Temperaturbereich: Typ BGVVL: -40°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +121°C),

Typ BGVV: -35°C bis +95°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzfristig bis +164°C)

Betriebsdruck: Typ BGVVL: O bis 10 bar, Platzdruck ca. 30 bar, Typ BGVV: 0 bis 18 bar, Platzdruck ca. 55 bar

Einsatzbereich: Zum Durchleiten von Milch, Bier und Wein sowie vielen weiteren Getréinken und Lebensmitteln. Bestén-

dig gegen tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie handelsibliche Reinigungsmittel zur Sterilisation.

Rollenlénge: 40 mir.

Typ Schlauch  Schlauch  min. Biege- Typ Schlauch  Schlauch  min. Biege-
BGVVL @ innen @ auBen radius BGVV O innen @ auBen radius
GSM19BGVVL 19 (¥/+) 29 120 GSM13BGVWY 13 (/2") 23 80

@;;;;«

Milcharmaturen
ab Seite 193

(
GSM 75 BGVV 99 450

| Molkerei-Sauvg-Druck-Schlduche mit Stahlspirale

Werkstoffe: Seele: NBR, weif}, glatt, lebensmittelecht, fett- und &lbesténdig, Drucktréiger: Textileinlagen gewickelt, Stahl- Zulassung: BfR (ehem. BGVV) XXI
drahtspirale verzinkt, Decke: NBR, blau, abriebfest, alterungsbesténdig, Stoffimpression 2002 Kat. 2 und FDA (CFR 21)
Temperaturbereich: Typ BGVVL: -40°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +121°C),

Typ BGVV: -35°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +130°C)

Betriebsdruck: -0,8 bis 10 bar, Platzdruck ca. 30 bar

Einsatzbereich: Zum Durchleiten von Milch, Bier und Wein sowie vielen weiteren Getréinken und Lebensmitteln. Bestéin-

dig gegen tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie handelsiibliche Reinigungsmittel zur Sterilisation.

Rollenlédnge: 40 mir.

Typ Schlauch  Schlauch  min. Biege- Typ Schlauch  Schlauch  min. Biege-
BGVVL D innen D aufen  radius BGVV D innen D auBen  radius
GSMSP 19 BGVVL 19 (3/4") 29 GSMSP 25 BGVV 37 85

GSMSP 102 BGVVL102 (4) 116 380

Wir schneiden unsere Rollenware auf das von lhnen gewinschie MaB!

Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen
‘ in unserem eShop.

25m LR v
36 m ! 6m 33m
Storz-Kupplungen ::Q Milch LLH;Feﬂe und Ole for Auslaufhéhne
- ilcharmaturen ( Lebensmitteltechnik ) B
ab Seite 298 ab Seite 193 ‘ w ab Seife 926 <h%';7 ab Seite 442

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Mini-Schlauchschellen Bandbreite 9 mm
@ Spann- @ Spann-
bereich bereich SW

| Schlauchschellen fir Bremsschlduche DIN 3017 |

Verwendung: Zur Befestigung von Gummibremsschléuchen auf Schlauchtillen.

@ Spann- Band-
bereich breite

(&) Druckluft Gummi-Bremsschlduche finden Sie auf Seite 334.

| Schnapp-Schlauchschellen
Werkstoff: Nylon

orteile: *Einfache Montage mit einer Zange, *Lésen durch seitliches Auseinanderschieben der Verzahnung

Die Montage Die Demontage

Spann- Spann- Spann-
Typ bereich Typ bereich Typ bereich
| Draht-Nachspannschellen
Werkstoffe: Federstahl verzinkt
Verwendung: Die selbstnachspannende Schlauchschelle aus Stahldraht ist for Driicke bis max. 4 bar geeignet. Zum
Offnen der Schelle wird diese an den dafir vorgesehenen Schenkeln einfach mittels Zange zusammengedriickt. Durch
Federkraft zieht sich die Schelle eigenstéindig zusammen und hélt somit Schlduche sicher und zuverléssig auch bei stark
schwankenden Temperaturen und Materialien mit groBem Wérmeausdehnungskoeffizienten. Vor dem endgultigen Her-
stellen einer Verbindung, empfehlen wir eine genaue Prifung der Festigkeit der Klemmung.
Spann-& Spann- Spann-& Spann-
bereich Breite bereich
27,9 -29,4
32,0 - 34,1
1,0-11,6 ' i 33,9-35,7
gedffnete Schelle geschlossene Schelle : i B
12,9136 f i 37,7-39,7
155-162 : ) 44,0-47,0
- Wasserpumpen-
zangen und
Zangenschlissel
o ab Seite 869 X .
19,6 -20,6 _ ) 54,4574
B =pldkf'5d'e Schrauben, Muttern, 590937
Som'me”m Schreiben, Fittings, ! !
O-Ringsortimente, ...... .
L ab Seite 958 24,2 23,5 -24,7 10,7

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Schlauchschellen - Schneckengewinde (DIN 3017-1) Bandbreite 9 mm | @o;. .
&= Optional: mit Flugelgriff -FG v

Spann-
bereich &
8-12

%)
P

~N

1627 (IDEAL: 16 - 25
3550 (DEAL: 32 - 50) u u
9 9

~N

* Schlitzschraube und Band aus Edelstahl (W4), ** ghnlich DIN 3017-1

&= Bestellbeispiel: SS 12 **

Option: Flugelgriff

| Schlauchschellen - Schneckengewinde (DIN 3017-1) Bandbreite 12 mm |

& Optional: mit Fligelgriff -FG 4
Spann-
bereich @

110-130

140 - 160 | |
o 12

170-190

1230 - 250
2

1290-310

~N

1330 - 350 _ _
* Schlitzschraube und Band aus Edelstahl (W4), ** Ghnlich DIN 3017-1 Option: Flugelgriff

&= Bestellbeispiel: SS27/12 **

| Schlauchschellendreher biegsam

o W biegsame Welle

SSDREHS 5.

SS DREH 6 6 .

SsoReHy 7o e

SS DREH 8 8
Schrcybendreher Wartungseinheiten GewindetElllen & Kupplungsdosen
und Bits ab Seite 503 Schlauchtillen NW7 ab Seite 248
ab Seite 875 ab Seite 102

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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[jﬂi” Schlauchschellen - 1-Ohr

1-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem

Seitenschneider 16sen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.

%‘teile: ¢ Kleine Bauweise ¢, federt” selbst nach ¢ keine tberstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)

@ Bereich
(mm) Breite
130-150 6

@ Bereich
(mm)

2,9-33

10,1-11,8

11,8-13,8

23,6 - 26,3

27,2 -30,7

| Schlauchschellen - 1-Ohr, mit vormontiertem Einlagering

Ausfiohrung: Wie zuvor, jedoch mit vormontiertem Einlagering. Dieser Einlagering bewirkt eine absolut sichere
Rundum-Abbindung. Die Schelle findet bevorzugt bei der Montage von weichen und empfindlichen Schlguchen Verwen-
dung. Bei sehr harten Schlduchen sorgt der Einlagering fir eine Rundum-Klemmung.

o, %‘Ieile: ¢ Kleine Bauweise * ,federt” selbst nach ¢ keine Uberstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)
il . @ Bereich @ Bereich

(mm) Breite <1/ Breite
55 . - 8,2

Mit Einlagering

* Einlagering aus 1.4310

Schlauchschellen - 2-Ohr

2-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem
Seitenschneider 16sen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.

@.

orteile: ¢ Kleine Bauweise * ,federt” selbst nach ¢ keine Uberstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)

@ Bereich . O Bereich
(mm) Breite* - (mm) Breite*

Schelle ge-
spannt
Sl |1S5020/ o e ign o0 | [Ssoue [Ss0ueEs 06 us o
* andere Breiten auf Anfrage
KZ SSO
KZ5 S50 | Klemmzangen fir Ohr-Schellen

Klemmung
vorne

vorne und seitlich

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Gelenkbolzenschellen

Werkstoff: Band und Gehéuse: 1.4016, Schraube: Stahl verzinkt Grole Spannkraft durch
& Optional: Werkstoff komplett 1.4301 -2A Schraubverbindung!

Andere Abmessungen auf Anfrage.

& Bestellbeispiel: SSB 19 ES **

| Gelenkbolzenschellen, 2-teilig

Werkstoff: Band und Gehduse: 1.4016, Schraube: Stahl verzinkt
& Optional: Werkstoff komplett 1.4301 -2A

. Noch bessere Spannkraft durch
B 2-teilige Ausfiihrung, Montagefreund-
¥ lich durch unverlierbare Bolzen!

& Spann-

bereich
176 - 196

336 - 356

Andere Abmessungen auf Anfrage.

&= Bestellbeispiel: SSBP 67 ES **

| Konsolen fiir Schlauchschellen

Verwendung: Diese Konsole und eine Schlauchschelle ergeben einen stabilen und standsicheren Fuf fir runde Behdilter
und eine stabile Befestigung von Rohren.

Verwendbare Schellen: SS ... (Seite 351), SSB ... (siehe oben auf dieser Seite), SSSI ... (Seite 354) - Bitte die Breite
beachten!

for max.

Rohr-@ Schellenbreite Lénge x Breite
40 - 62 20

Befestigung - Langloch
Breite x Lénge

| 7?\2:@/;0’7 gleich mitbestellen!

1 Stick Schlauchschelle
235 - 259 (finden Sie auf den vorherigen Seiten)

Bohrer: ab S. 884 = Saug-Druckschléuche 2/2-, 3/2-Wege-Ventile
Dibel : abS. 1018 Nugelfiﬂbe\ ab Sgeite 347 aus Messing oder Edel-
Schrauben: ab S. 1004 auf Seite 1019 stahl ab Seite 640

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Drahischlauchschellen zum Befestigen von Schliuchen mit Spiraleinlage

Typ 1.4301 (< 70 mm)

Typ 1.4301 (> 70 mm)

Spannbereich

Spannbereich
. 105-115

C115-125

140-150

178-185

302-315

437 - 450

[jm | Sicherheitsschlauchschellen mit optischem Uberlastschutz

Bandbreite 12 mm

Werkstoffe: Band und Gehduse: 1.4301, Schraube: 1.4305

Rogy'se Diese neuartige Sicherheitsschlauchschelle lasst sich durch den Schnellverschluss zum Vorspannen und Vorpositionieren
& vollsténdig &ffnen. Ein optischer Uberlastschutz zeigt eine drohende Uberlastung zuverléssig an.
& Spann- & Spann-
bereich bereich
1402170
1702200
110 - 140 200 - 230

Schloss &ffnen
und Band
positionieren.

2.

Schloss
schlieBen.

Anziehen, fertig.

| Schravb- und Handschloss mit Spannband (10 und 18 mm Bandbreite)

Montage mit Schraubschloss:

...Schraubschloss einhéngen
und ca. 3cm hinter das Haupt-
band zuricklegen...

Band messen und ca. 10 cm
lénger als Schlauchumfang
abschneiden...

Montage mit Handnachspannschloss:

Band messen und ca. 10 cm
lénger als Schlauchumfang
abschneiden...

...um den Schlauch legen...

...in Sicherungs|

einhéngen.

haken ...anziehen, fertig.

s | 10 mm Breite

Schraubschloss

< Qc,&;« o

Hand-Nachspannschloss

...Hand-Spannschloss einhén- ...um den Schlauch legen... ...in Haken einhdngen und .. fertig.
gen und ca. 3cm hinter das spannen...
Hauptband zuriscklegen...
| | 18 mm Breite
@ Spann- @ Spann-
bereich bereich
Schraubschloss 10 mm Schraubschloss 18 mm
.................................. 80-150
Uber 150
Hand-Nachspannschloss 10 mm
................................. 35-60 .
Uber 60
Rollen- Rollen-
lénge lénge
Rolle Klemmband 10 mm breit Rolle Klemmband 18 mm breit
.................................. 10m e O
20 m 20m

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schlauchklemmen

| Schlauchklemmen 2-teilig mit losen Zungen

dhnlich DIN 20039 A |

Aeile: * Grofle Spannkraft - gleichméBige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.

& Spann-
bereich

& Spann-
bereich

Kompressorkupplungen
finden Sie ab Seite 282.

* keine losen Zungen

| Schlauchklemmen 2-teilig mit losen Zungen und Sicherheitsklaven

fur Sicherungsbund

DIN 20039 B |

()

%ieile: * Grofe Spannkraft - gleichméaBige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.

* Zusétzliche Sicherheit durch Sicherheitsklauen in Verbindung der Schlauchfittings mit Sicherheitsbund.

A Achtung: Klauen sollten mindestens 3 mm im Eingriff sein. Bei Montage prifen!

for Schlauch
O innen E

Spannbereich
O auBen

13 15,0-22,0

’

’

22 - 29

mit Sicherungsbund

| Klemmschalen 2-teilig

Abmessungen nach EN 14420-3 (DIN 2817)

%‘Ieile: ¢ Grofle Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Fir glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit

Sicherheitskragen nach EN 14420.

Schlauch
O innen

Wand-
stéirke

@ Spann-
bereich

! Pressmessing ? Zwischenmaf (nicht genormt)

| Klemmschalen 2-teilig fir Dampfschliuche

Abmessungen nach EN 14423 (DIN 2826)

Verwendung: Schalenverschraubungen fir Dampfschléuche nach EN ISO 6134

Temperaturbereich: bis max. +210°C (fir Sattdampf), bis max. +120°C (fur Heiflwasser)

Betriebsdruck: 18 bar

AAchfung: Bitte beachten Sie die Druckfestigkeit des Schlauches bei der Betriebstemperatur!

Lieferumfang: 2 Schalenhélften mit 4 Schrauben

Typ
Messing

SSA 25 HD MS

e
e
fur Schlauch-@
innen x auBen
Dampfarmaturen
ab Seite 105

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Band-It - Die Power-Schelle

| Band-It - Montagebeispiel

est

Schlaufe mit den Ohren zum Band- Band in das Spannwerkzeug seitlich Nach Erreichen der erforderlichen Mit dem Hammer das Band auf die
ende auf das Band ziehen. Schelle for-  einfuhren, Excenterhebel andriicken Spannung das Werkzeug langsam Schlaufenbriicke schlagen und zur
men und Band auf Band legen. und durch Drehen der Kurbel Schelle  Gber die Schlaufe biegen. Dabei Sicherung des Bandendes die beiden
Schlaufe Uber beide Bénder ziehen anziehen. Die maximale Spannung ist  gleichzeitig die Kurbel ca. eine halbe  Ohren der Schlaufe umlegen.
und das Bandende ca. 30 mm unter  erreicht, wenn das Band nicht mehr Umdrehung lésen, um Spannungsver-
die Schlaufe biegen. unter der Schlaufe durchzieht (l&sst lust und Reifen des Bands zu vermei-
Bei hoher Belastung der Schelle (z. B.  sich durch Auflegen eines Fingers den. Um das Band abzuschneiden,
bei Schlaucheinbindung) Band zwei-  leicht ,erfuhlen”). Schneidhebel ruckartig ziehen.
mal durch die Schlaufe ziehen.

wé%?-udnsd Typ Valustrap |

nders pre T and-It Ban yp Valustrap

Anwendung: fir leichte Beanspruchungen, z. B. Schildbefestigung, Kabelbindelung (nicht fur Schlauchverbindungen

empfohlen) -

Montagewerkzeug: C001, C003, C075 (finden Sie auf der Seite 357) } fL
Montage: siehe Beispiel oben auf dieser Seite T
Werkstoffe: roiﬁreien austenitischer Edelstahl mit vollrunden Kanten

Fog

Zerreif3-

Breite Dicke kréifte
5 mm (3/8") 0,38 mm 2000 N
12,7 mm (1/2")

19,1 mm (3/4")

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

* Verpackungseinheit: 100 Stk.

| Band-It Band Typ 201

Anwendung: fir hohe Beanspruchungen, z. B. Schlauchverbindungen, Rohrbefestigung wo grofie Belastungen auftreten
Montagewerkzeug: CO01, C003 (finden Sie auf der Seite 357)

Werkstoffe: rostfreier Edelstahl AISI 201 (1.4372) mit vollrunden Kanten und hoher Zugfestigkeit (ca. 25% héher als
1.4401 oder AlISI 316) (die Zerreifkréftetabelle finden Sie auf Seite 1040)

A
%«}e”e; * stabiler als ,normales” V2A bei &hnlicher Korrosionsfestigkeit — leichte Formbarkeit L LU |
* patentierter Aufdruck erméglicht genaue Abléngung des Bandes und vermeidet Abfall E’_\j‘; :"—q\-ﬁ"“i

Container-

* im praktischen Kunststoffcontainer lieferbar -H__“2~__/)
farbe -

&7 &7
&

19,1 mm (3/4")
* Verpackungseinheit: 100 Stk., ** Bauform &hnlich Valustrap

0,76 mm

| Band-It Band Typ 316 |

Anwendung: fir alle Anwendungen, bei denen hohe Korrosionsfestigkeit gefordert ist

Montagewerkzeug: CO01, CO03 (finden Sie auf Seite 357) e

Werkstoffe: rostfreier Edelstahl AISI 316 (1.4401) mit vollrunden Kanten und hoher Korrosionsfestigkeit '\,:“*\?E . )
e Ay

s =
e L |

ZerreiB3-
Breite Dicke kréifte
9,5 mm (3/8") 0,64 mm 3335N

19,1 mm (3/4")

* Verpackungseinheit: 100 Stk.

| Band-It Schraubschlavfen Typ 201

Anwendung: zum Herstellen von nachspannbaren Schellen in Verbindung mit ,Typ 201“-Band
Montagewerkzeug: C001, CO03 (finden Sie unten auf Seite 357)

Montage: Wie im Beispiel oben auf der Seite, jedoch wird das Band nach dem Spannen nicht
umgebogen, sondern mit der Innensechskantschraube fixiert. Um ein spéteres Nachspannen zu
erméglichen, sollten hinter der Schlaufe noch ca. 100 mm Band herausragen.

AAchiung: Durch Falten des Schlaufenendes Verletzungen vorbeugen!
Werkstoffe: rostfreier Edelstahl AISI 201 (1.4372)

Zerreif3- Verpackungs-
Breite kréifte einheit
6,4 mm (1/4") 2225 N

19,1 mm (3/4")

10013 N 25 Stk.
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Band-It - Die Power Schelle

| Vorgefertigte Schellen - Montageanleitung |

| Mit Werkzeug Typ JOOT | | Mit Werkzeug Typ JO50
Spannen Sie das Spannwerk-  Stecken Sie den Schlauch Drehen Sie den Schlauch mit ~ Mit Werkzeug Typ JOO1: Be-
zeug in den Schraubstock ein.  durch die Schelle und drehen  der Schelle so weit nach hin-  wegen Sie einen Schneid- Die fertig montierte Vorge-
Setzen Sie den Adapter auf die Kurbel des Spannwerk- ten, dass der Scherhaken hin-  hebel mit einem festen Ruck  fertigte Schelle erfordert kein
die Werkzeugnase. Fihren Sie  zeuges nach rechts bis die ter die Schlaufe greifen kann.  nach vorne, so dass das Ban-  nachtrégliches Schlagen oder
die Schelle in das Werkzeug gewinschte Spannung erreicht  Lésen Sie parallel dazu die dende abgeschnitten wird. Hammern.
ein. Halten Sie das Bandende  ist. Wenn sich das Band nicht ~ Kurbel um eine viertel bis Mit Werkzeug Typ J050:
mit dem Exenterheben fest. mehr durch die Schlaufe zieht, halbe Umdrehung (je nach Ziehen Sie di gS Y_Pd 14 . Ad
ist die maximale Zugkraft er-  Schlauchtyp und -gréfie). offefsnvoli ngndp::nn Zer?{jn- )
rI:)eiledg;ewe ung des Bandes delscheibe an bis die Schlaufe
kann Ieid?f dUngh Aufleaen fest eingeklemmt ist. Setzen Sie
) wTeg die Ratsche auf den Sechskant
des Fingers ,erfhlt” werden. und drehen so lange bis das
Bandende abgeschnitten ist.

| Band-It vorgefertigte Schellen Typ Junior 201 | %
Anwendung: fir hohe Beanspruchungen, z. B. Schlauchverbindungen onders

Bes!
Montagewerkzeug: C0018&J001, CO018&J050, C003&J050

Werkstoffe: rostfreier Edelstahl AISI 201 (1.4372) mit vollrunden Kanten und hoher Zugfestigkeit (ca. 25% héher als
1.4401 oder AlSI 316) (Zerreikraftetabelle finden Sie auf Seite 1040)

Aeile: * patentiertes, spaltfreies Design der Innenfléche vermeidet Leckagen speziell bei dinnwandigen Schléuchen
* hohe Vibrationsfestigkeit
¢ leichte und schnelle manuelle Verarbeitung - wird durch einen einfachen Handgriff verschlossen
* halbautomatische und automatische Verarbeitung méglich
* leichte Lagerhaltung da auch aus groien Schellen kleine Schellen hergestellt werden kénnen

Schellen-&

innen max.

Band-It Montagewerkzeuge

Verwendung fir Tp COOT
Verwendung fur  vorgefertigte Schellen Verwendung fur
Typ Beschreibung Band 201/316  Junior 201 Valustrap
JoO1 Standard-Adapter fir CO01 bei Ver-
arbeitung von Junior-Schellen Typ CO03
..................... (Abschneiden durch Hebel) _  nein ja(urmitCO0T) onein
J050 Heavy-Duty-Adapter fir C001/C003 bei
Verarbeitung von Junior-Schellen
(Abschneiden durch Ratsche) nein ja (nur mit CO01 bzw. C003) nein
Typ JO50 Typ JOO1 Typ CO75

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Rohr- / Schlauchbefestigungen

| Schlauchstitzen-PKS fiir 90°-Verlegung

Typ Schlauch-&  Mittel- Autweit-
Schlauchstitzen aufen Radius ungs-J
KRS 8 6 10
KRS 8 8 21 .
PKS 11* 11,6 33,5

N * nur in 10er Packung lieferbar, ** nur in 100er Packung lieferbar

o) ' i Kerbnégel
!\ lebeﬁofg/elfﬁ mitbestellen! (finden Sie in der nebengsiiehenden T:l:::He) ’

| Schlauch- / Rohrklemmleisten - KK

Typ Schlauch-@  Klemmen-
Klemmleisten auflen zahl

Aufweit-
ungs-&

* nur in 10er Packung lieferbar, ** nur in 100er Packung lieferbar

| Schlauchhalter 2-, 3- und 4-fach

Typ Typ Typ Schlauch-@ Verp.-
2-fach 3-fach 4-fach auflen einheit

Leicht 2u 6"
5chlielfe"-

und

| Kletthandhalter fiir Schiduche und Kabel

Werkstoffe: Sockel PA 6.6 (25% GF) flammhemmend, Klettband: schwer entflammbar

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

Anwendung: zum einfachen und schnellen Bindeln von Kabeln, Leitungen und Schléuchen; wiederverwendbar
Zulassungen: Sockel UL94-VO, Kleftband: FAMVSS 302 und FAR 25.853 (B)

Typ Typ Bandlénge Bindelbereich
Schraubmontage* Profilmontage** L H Bl @ mm
KBH20 KBEP20 ol OO 34 30 ..6:200
KBHSS KBHPSS 180 S 37 8285
KBH 60 KBHP 60 180 34 45 6 - 60

* Befestigung mit Senkkopfschraube M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
** Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
L 9,9-10,8 mm
~

Anforderung Profil fir

£
£
S = Typ Profilmontage 2 # /L. £
- | £ 2
| Sammelhalterungen fir Schlduche
Anwendung: Diese Sammelhalterung wird zur Befestigung von Schléuchen
oder Kabeln an Wénden und Decken verwendet. Sie ist jederzeit ohne den Ein-
satz von Werkzeugen zu &ffnen und schlieBen.
Typ Aufnahmekapazitét
KREIS ca. 15 Leitungen @ 10 mm_
KKH 30 ca. 30 Leitungen @ 10 mm
| Doppel-Schlauchklemmen
Typ Klemmbereich & Verwendung
OSAU I8 203 Gas-Saverstoffschlauch
e</ GSAU 16 2x16 Gas-Saverstoffschlauch
o

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Rohr- / Schlauchbefestigungen

| Befestigungsclips und Stockschrauben fiir Rohre | Nur einclipsen
Typ Typ for Rohr-@ for und fertig!
Clip Clip 2-fach Gewinde auflen Gewinde Dibel-@
8

50
A\ e geich mitestelent

1 Stick Stockschraube

—~

Gewinde M 6
| Trigerklemmen mit Befestigungsloch fiir KK-Klemme und Kettenmontage
Montage: Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen und Befestigungsclip KK oder Kette aufschrauben bzw.
einhéngen.
Schenkel- Typ TKW
stiirke A M6
/
Sy
e —
""" ‘{:@ 71
| Trigerklemmen mit Rohrhalter (Kabelbinder) |
Montage: Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen, Rohr einlegen und Kabelbinder zuziehen.
Schenkel- Rohr-&
stiirke A B f
t
| Rohrklemmen mit Befestigungshohrung
Werkstoffe: Kérper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bigel: PYC-U
Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Typ Typ Rohr-@ O Befestigungs-  Hoéhe bis Verp.-
PE (schwarz) PP (grau) auflen Ausfohrung bohrung Mitte Rohr einheit
mit Bugel
| offen
Befestigungs-
bohrung
KK 110 PE KK 110 PP mit Bigel

| Schrumpfschlauch, Schrumpfverhiiltnis 2:1, flammwidrig

Werkstoff: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224
Temperaturbereich: -55°C bis max. +125°C
Schrumpftemperatur: min. 90°C

orteile: ¢ Lieferung in praktischer Spenderbox
e flammwidrig nach UL 224

Innen-@
Typ ungeschrumpft Menge
SCHRUMPF 1,2 1,2 20 mtr. Box

SCHRUMPF 25,4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Rohr- / Schlauchbefestigungen

| Kabeldurchfihrungen

Werkstoffe: Thermoplastisches Elastomer, grau, halogen-, PYC- und silikonfrei,

Brennverhalten nach VDE 0471/EN 60695: 750°C/HB

Temperaturbereich: -35 bis max. +75 °C

Eigenschaften: Stufennippel mit geschlossener Dichtungsmembrane, abschneidbar in mehreren Stufen, keine Gegen-
mutter notwendig

Einsatzgebiet: staubfreie Durchfihrung von Leitungen und Schléuchen

Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 55

for for
Typ Bohrungs-@ Wandstérke Dichtbereich
5bis 16

| Kabelbinder - Schlauchbinder

Werkstoffe: PA 66
Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (kurzzeitig)
Zulassungen: UL 94 V2, Germ. Lloyd, MIL-S-23190E

Typ Band- Band- max. Binde- Verp.-
Nylon l&inge B breite A bereich & C einheit
KB 98 98 5 21 100

| Kennzeichnungsbinder

A‘teil: * Zum Markieren und Befestigen von Schlguchen und Kabeln.
Beschriftung mit Filzstift oder éhnlichem.

Werkstoffe: Polyamid

Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C

Verpackungseinheit: 100 Stk.

Band- Band- max. Binde-
Typ lénge breite bereich %)
Beschriftung innen
KBRZIlOO 100 25 20
Typ KBKZI KBKZi 200 200 2,5 50
Beschriftung auf3en
[% KBKZA 1
Typ KBKZA
Beschriftung innen-léings
KBRZILI90 190 48 48 .
Typ KBKZIL KBKZIL 270 270 4,8 68
—F— ]
H .
@5 o | Kabelbinder - Sockel
—4,3~— T Werkstoffe: Kérper: ABS natur, Klebesockel: Harz-Kautschuk mit PE-Schaum
T Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C (kurzzeitig bis max. +95°C)
Typ Typ max. Verp.-
8 | Schraubsockel Klebesockel Kabelbinderbreite F LxBxH einheit
KBSOCKEL36  KBSOCKELIEK 36 19198 100
KB SOCKEL 48 KB SOCKEL 48 K 4,8 26,5x26,5%x4,3 100
| Losbare Kabelbinder / Sackverschlisse
%ﬁieilz * Fast unbegrenzt wiederlésbar. Zu verwenden auch als Beutel-, Sackverschluss, Griffschlaufe,
for alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau.
Werkstoffe: Polyethylen
Verpackungseinheit: 100 Stk.
Typ Typ Auszugs-
Tyo KBL r?i : natur Lénge Schnur-& kraft in N
mit 1 Befestigungsauge
KBL 140 ROT KBL 140 NATUR 140 3,9 170
mit 2 Befestigungsaugen
KBLD 120 ROT KBLD 120 NATUR 120 130
Typ KBLD
KBLD 700 ROT KBLD 700 NATUR 700 6,6 370

andere Farben auf Anfrage

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Rohr- / Schlauchbefestigungen

| Kabelschutzschliuche fiir Schnellmontage |

A‘ieil: * Kostenginstige und zeitsparende Bindelung von Schléuchen und Kabeln durch den Einsatz eines neuen
Montagewerkzeugs.

Werkstoff: halogenfreies Polypropylen
Temperaturbereich: -30°C bis +110°C (kurzzeitig bis +140°C)

Typ Typ Typ max.
schwarz weif} grau Bundelbereich
PKBS 10 SCHWARZ ~ PKBS 10 WEISS PKBS 10 GRAU 10

Lieferumfang
100 mir. inkl Montagewerkzeug

PKBS 32 SCHWARZ  PKBS 32 WEISS PKBS 32 GRAU 15 mir._inkl Montagewerkzeug

...Werkzeug in Schlauch einfohren, .. fertig.

verriegeln und ziehen...

| Biindelspiralen aus PE |

Schlguche einlegen... Montagewerkzeug (im Lieferumfang enthalten)

Werkstoffe: PE-Schlauch spiralisiert geschnitten
Anwendung: Bindelung von Schlguchen, kleinen Rohren, elekirischen Kabeln usw., Schutz gegen Abrieb und Verschleif3
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C

Typ
natur

Typ
blau

Typ
schwarz

%]

auBen

4]

innen

Bindel-
bereich

Wendel-
breite

Rollen-

. !

léinge
50 mitr.

PKB 4 BLAU PKB 4 SCHWARZ

PKB 4 NATUR

r.

25 mir.

PKB 16 NATUR  PKB 16 BLAU PKB 16 SCHWARZ 19 16 17-170

| Biindelspiralen aus HD-PE, schwarz

Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten
Anwendung: Bindeln von Schlduchen oder als Scheuerschutz an Hydraulikschlduchen fir schwierige Einbausituationen.
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

Typ
HD-PE

Wendel-
breite

Bindel- Rollen-

bereich

%] (%]

aufBen  innen

PKB 10 SCHWARZ

PKB 50 SCHWARZ 63,0 55,5 67 37,0 25 mir.
| Scheverschutzschlauch fir Hochdruckschliuche
Werkstoffe: hochwertiges Polyestergewebe .
Anwendung: Berstschutz gegen unkontrollierten Olausfluss (Pin-Hole Effekt); VerschleiBschutz
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C
Abriebfestigkeit nach I1SO 6945 getestet, Berstschutz nach ISO 3457 getestet
Typ Innen-&* Rollenlénge Typ Innen-&* Rollenlénge

* Der Innendurchmesser sollte mindestens 10 mm gréfer als der Schlauch sein
| Metallschutzschliuche gegen SchweiBspriizer und heifie Drehspéne
Einsatzbereich: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elekirischen Leitungen an SchweiBvorrichtungen.

for Schlauch
D aufen

mind.
Biegeradius

20

D innen

| Stahl-Rundspiralen |

Anwendung: Zur Bindelung von mehreren Schlguchen oder als Scheuerschutz fir Schléuche bei schwierigen Einbausi-
tuationen, z. B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden.

O innen* @ Draht
17,3 2

& Draht

@ innen*
342

556

29,0

* Toleranz +0,5 mm

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Gummiprofilierte Rohrschellen DIN 3016-1 |

Installafiones ' Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR/CR
ob Sei¥e 1023 | Temperaturbereich: -35°C bis max. +100°C
for Band- Befest.-
Rohr @ breite Bohrung

for Band- Befest.-
Rohr @ breite Bohrung
30 12 5,3

* Ghnlich DIN 3016-1

| Rohrschellen
Werkstoffe: Einlage: EPDM, Temperaturbereich: -50°C bis max. +110°C

lorteile: * Typ mit Einlage: Schallschutz fir DIN 4109
* Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres
* durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle noch justiert

Einfache Montage werden.
@ Spann- Gewinde Breite  Zuldssige
bereich G B Belastung**
11-14 M8 20 1520 N
M8 & M10* 1110 (220) N
R RS .. M8 & M10¥
M8 & M10*
TypRS...GES
’ 2
2
2
2
2
2
2
Typ RS ... ES

NN

M8 & M10* 1500 (750) N

1910 (1500) N

100 - 106

* Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungs-
gewinden, ** Werte in Klammern berechnet nach . . 108-116
statistischen Methoden aus den Bruchlasten,
unter Einhaltung einer max. zul. Verformung von
1,5 mm, bzw. 2% des max. spannbaren Rohr-

durchmessers 133 - 141 M8 & M10*

Bohrer: ab S. 884
Dibel : ab S. 1018
Schrauben: ab S. 1006 ’ . 244 - 255

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Rohrschellen

Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage SBR/EPDM
Temperaturbereich: -50°C bis max. +110°C

%ieile: + Schallschutz fir DIN 4109
* patentierter Schnellverschluss gewdhrleistet eine einfache und schnelle Montage
« grofier Offnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt)
¢ durch zuverléssiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden

@ Spann-
bereich (mm) Gewinde G Breite B zul. Belastung
2 12-15 M8 & M10* 20 800 N

M8 & M10*

M8 & M10*

M8 & M10*

108-116 M8 & M10*

* Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden

| Schravben und Gewindestangen fir Rohrschellen

Stockschraube

” Stockschraube
for

Gewinde Dibel-@

Gewindestange, 1000 mm lang Verbindungsmuffe fir Gewindestangen

Gewindestange

I Gewinde Lénge
I .................................................. M8 30mm
M 10 30 mm Verbindungsmuffe

| Trigerklemmen fir Rohrschellen M 8/M 10

Verwendung: Montage von Rohren, Sprinkleranlagen, Liftungskanélen an T-Trégern, U- und Winkelprofilen

Aeile: « Tréigerklammern zur einfachen Befestigung von Rohrschellen ohne Bohren und Schweiflen
¢ VdS-Zulassung A . . v
Verwendbare Rohrschellen: RS... (Seite 362), RSF... (Seite 363) |\ Zubehor gleich mitbestellen!
L]

statisch gesicherte
Innengewinde  Klemmbereich max. Belastung

Trégerklemme

........................... 123 mm L 2800N
1-20 mm 2500 N eew.ndm\ng]

Sicherungslasche aus Stahl verzinkt* Innengewinde

Typ TKSL

Sicherungslasche passend fur Tréigerklemme M 8 und M 10
* VdS-Vorschrift fir Sprinkleranlagen ab Rohrdurchmesser DN 65
| Befestigungsclips und Stockschrauben fiir Rohre
Typ Typ for Rohr-& for

Clip Clip 2-fach Gewinde auflen Gewinde Dibel-@

50
A\ 2ubetir gteich mitbesteent

1 Stick Stockschraube

—~

| Trigerklemmen mit Befestigungsloch fir KK-Klemme und Kettenmontage Gewinde M 6

Montage: Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen und Befestigungsclip KK oder Kette aufschrauben bzw.
einhéngen.

Schenkel- Typ TKW

stéirke A

A—
a7

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Rohrschellen - komplett - leichte Baureihe

| Rohrschellen - leichte Baureihe DIN 3015 T1 |

Rohr-&
auflen

Typ Typ Typ Typ
Kunststoff 1 Kunststoff 2 Kunststoff 3 Kunststoff 4
Baugréfie 0 (nur eine seitliche Befestigungsschraube)

Typ Kunststoff 1 GR 06 LDP GR 06 LAPV GR 06 LTM
Schelle mit AnschweiBplatie | ngereeee s i T

%

GR1121L GR 112 LDP
Baugréfie 2
‘GR2137L GR2137LDP  GR 2137 LAPV

GR 112 LAPY

Typ Kunststoff 2
wie 1 jedoch mit Deckplatte

Typ Kunststoff 3
wie 1 jedoch mit verléngerter Anschwei- und
gebohrter Befestigungsplatte

Baugréfie 4
GR 4269 L GR 4269 LDP GR 4269 LAPV

GR430 L GR 430 LDP GR 430 LAPY ~ GR 430 LTM

To K Baugréfie 5
yp Kunststoff 4

Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum GR 532 L GR 532 LDP GR 532 LAPY GR 532 LTM
Aufbau auf C-Tragschiene TS 28 ... (Seite 368)

"GR535L  GR535LDP GR 535 APV GR 535 LTM

GR542DP  GR542APV  GR5421TM 427 (141

GR 6483 LDP GR 6483 LAPV ~ GR 6483 LTM
GR 6508 L GR 6508 LDP GR 6508 LAPV ~ GR 6508 LTM
Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der MaBtabelle auf Seite 367.

| Edelstahl-Rohrschellen - leichte Baureihe DIN 3015 T1 |
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

&) 7| &

Baugréfie 1

Rog g
Baugréfie 2

48,3 (11/2")

Typ Aluminium
Aluminium-Schelle mit Anschweif3platte

i

Typ 1
Schelle mit Anschweifplatte

Typ 2
wie 1 jedoch mit Deckplatte

Baugréfie 3

Baugréfie 4
Typ 3
wie 1 jedoch mit verléngerter Anschwei- und
gebohrter Befestigungsplatte
Baugréfie 5
Rog g
s

(11/4)

Baugréfie 6

] 48,3 (11/2)
Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der MaB3tabelle auf Seite 367.

Typ 4
Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum
Aufbau auf C-Trogi]schiene TS 28 ...(Seite 368)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Rohrschellen - komplett - schwere Baureihe

!
| Rohrschellen - schwere Baureihe DIN 3015 T2 |
Typ Typ Typ Typ Rohr-&
Kunststoff 1 Kunststoff 2 Kunststoff 3 Kunststoff 4 auflen
Baugréfie 1
GRI6SAPV _ GR165TM T Kunsstoff
Schelle mit Anschweiiplatte

GR112S GR

GR 16 SDP

112 SDP GR 112 SAPV

| Typ Kunststoff 2
‘[ wie 1 jedoch mit Deckplatte

Typ Kunststoff 3
wie 2 jedoch mit verléngerter Anschweif3- und

gebohrter Befestigungsplatte

"GR?230S

Baugréfie 3

‘GR335 GR335SDP  GR335SAPV GR335STM | GR335SAIU
‘GR 3425 GR3425SDP GR342SAPV  GR342STM | GR3425AlU 4 Typ Kunsistoff 4
Baugréfie 4

"GR430S GR430SDP  GR430SAPV  GR 430 STM

"GR442S GR442SDP~ GR 442 SAPV  GR 442 STM

'GR4603'S GR 4603 SDP GR 4603 SAPV GR 4603 STM 60,3 (2%)

Baugréfie 5

GR 566 S GR 566 SDP 66

Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der MaBtabelle auf Seite 367.

lath
DIN 301572 | **"

Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum
Aufbau auf C-Tragschiene TS 40 ... (Seite 369)

Typ Aluminium
Aluminium -Schelle mit Anschweif- und Deck-

| Edelstahl-Rohrschellen - schwere Baureihe

< '?Q;’;;,_

Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Baugréfie 2

Baugréfie 3

Baugréfie 4

Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der MaBtabelle auf Seite 367.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Typ 1
Schelle mit Anschweiiplatte

< '?Q;’t;,_

Typ 2

wie 1 jedoch mit Deckplatte

...
#os;-( o

Typ 3
wie 2 jedoch mit verlédngerter Anschweif3-

und gebohrter Befestigungsplatte
<'?°&;;,_

Typ 4
Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum

Aufbau auf C-Tragschiene TS 40 ... (Seite 369)
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Doppelrohr- und Elastomerschellen - komplett

| Doppelrohrschellen DIN 3015 T3 |
Typ Typ Rohr-@
Kunststoff 2 Kunststoff 4 auBen
Baugréfie 1

GR 16 DOTM

GR 112 DO GR 112 DOTM 12
Baugréfie 2
GR 2137 DO GR 2137 DOTM 13,7 (1/4")

Typ Kunststoff 2
Doppelrohrschelle mit Anschweif}- und Deck-

platte
GR 218 DO CR 218 DOTM 18
Baugréfie 3
GR 320 DOTM
GR 325 DO GR 325 DOTM 25
Baugréfie 4
WGRA4269 DO ) CRAZEIDOTM L ..ot sscscscorer s 26,9 /).,
GR428DO GRA28 DOTM | || i e 28
GR 430 DO GR 430 DOTM 30
Typ Kunststoff 4 Baugréfe 5
Doppelrohrschelle mit Deckplatte und Tragschie- GR 5337 DO GR 5337 DOTM

nenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Trag-
schiene TS 28 ... (Seite 368)

GR 542 DO GR 542 DOTM (11/4")

| Rohrschellen mit Elastomereinsatz DIN 3015 T1/T2 |

Werkstoffe: Schalenhélften: PP, Elastomereinsatz: Chloropen-Kautschuk (thermoelastischer Elastomer)
Anwendung: Durch den Elastomereinsatz werden DruckstéBe der Rohrleitung abgefangen. Empfohlen wird eine elasti-
sche Schlauchleitung in dem problembehafteten Rohrleitungsnetz einzusetzen.

| Leichte Baureihe || T Typ Rohr-@ Typ Typ Rohr-&
ohne Deckplatte  mit Deckplatte auflen ohne Deckplatte  mit Deckplatte auBen
Baugréfie 4 Baugréfie 6
GR 46 LDP EL GR 620 L EL GR 620 LDP EL
| Schwere Baureihe Trp Trp Rohr-@ Typ Typ Rohr-@
ohne Deckplatte  mit Deckplatte auflen (Zoll) ohne Deckplatte  mit Deckplatte auflen (Zoll)
Baugréfie 2 Baugréfie 4

GR 26 S EL GR 26 SDP EL GR 440 S EL GR 440 SDP EL

GR 4564 SEL
Baugréfie 5

GR 4564 SDP EL

GR 218 S EL GR 218 SDP EL 18
Baugréfie 3
GR 320 S EL

GR 560 SDP EL 60

GR 320 SDP EL

| |BaugréBe 6
GR 683 S EL

GR 6101 SEL
Baugréfie 7
GR 7108 S EL

GR 332 SEL GR 6101 SDP EL
Baugréfie 4

GR 4337 S EL

GR 332 SDP EL

GR 4337 SDP EL GR 7108 SDP EL

GR 7140 S EL GR 7140 SDPEL 140

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Zubehor Rohrschellen leichte und schwere Baureihe

| Rohrschellen-Klemmbackenpaare DIN 3015 T1/T2 |
| leichte Baureihe || schwere Baureihe |

Typ Typ Rohr-& Typ Typ Rohr-&

PP Aluminium aufen PP Aluminium auflen
Baugréfie 0 (nur eine seitliche Befestigungsbohrung) | [Baugréfle 1, schwere Baureihe

GR 06 LKP - 6 GR 16 SKP GR 16 SKP ALU 6

GR 08 LKP

GR 012 LKP =
Baugréfe 1, leichte Baureihe
GR 16 LKP ALU

GR 112 LKP GR 112 LKP ALU
Baugréfie 2, leichte Baureihe

GR 2137 LKP GR 2137 LKP ALU 13,7 (1/4") Baugréfie 2, schwere Baureihe

GR 220 SKP GR 220 SKP ALU

GR 218 LKP GR 218 LKP ALU
Baugréfie 3, leichte Baureihe

GR 319 LKP GR319 LKPALU 19 GR 230 SKP GR 230 SKPALU 30
Baugréfie 3, schwere Baureihe

GR 325 SKP GR 325 SKP ALU 25

GR 325 LKP GR 325 LKPALU 25
Baugréfie 4, leichte Baureihe
(GR4269TKP  GR4269KPAIU_ 269 (/4] _
GRazBIKP GR42BIKPAL 28
GR 430 LKP GR 430 LKP ALU 30 GR 342 SKP GR 342 SKPALU 42
Baugréfe 5, leichte Baureihe Baugréfie 4, schwere Baureihe
GR 532 LKP GR 532 LKP ALU GR 430 SKP GR 430 SKP ALU 30

|| GR 4603 SKP GR 4603 SKP ALU
GRS LKPALU 42 (11/4") | |BaugréBe 5, schwere Baureihe
BaugréBe 6, leichte Baureihe (GRS66SKP e SR
(CR6483LKP GRGABILKP ALU 48,3 (112°) |
GR 6508 LKP GR 6508 LKP ALU 50,8
| MaBtabelle fir Rohrschellen (leicht/schwer) DIN 3015 T1/T2 |
Baugréfe H B al a2 a3 a4 a5 S d - ad -
leichte Baureihe (DIN 3015 T1) . -9
oo am am
|
|
L L
ol =
DI & \
a2 -
a4
- 05 Ly
* gilt nur fir Rohrschellen mit Elastomereinsatz
Nahtlose Prazisions- Hochdruck- Konfektionierte Wasch- Schneidring-
Hydraulikrohre Kugelhéhne und Hydraulikschlduche verschraubungen
ab Seite 373 ab Seite 444 auf Seite 421 ab Seite 122
Schraubenschlissel Innensechskantschlissel SchauEe.n, Muttern Gewin(lieb(_)hr.er
b Seite 864 auf Seite 874 on S.C eiben und S.C neideisen
¢ ab Seite 1001 ab Seite 890

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Zubehor Rohrschellen - leichte Baureihe

| Zubehér fiir Rohrschellen - leichte Baureihe DIN 3015 T1 |

fur BaugréBe

Anschweif3platte

Innensechskantschrauben DIN 912/1SO 4762 (Verwendung ohne Deckplatte)

Y a " * fur BaugroBe O wird 1 Stick bendtigt
T—‘ ) J : I] | C-Tragschienen fiir Typ 4 - leichte Baureihe DIN 3015 T1 |
—I -

for
BaugréBe

T528x 11

TS 28x14/2

TS 28 x30/2

DIN 3015 T1 |
T g for for
KY[SM Mé h%t\' BaugréBe Tragschiene (Typ)
(leichte Baureihe)
GR ... DOTM (Doppelrohrsch.) TS 28 ...
Typ
KA Mg DIN 3015 T1 |
Anzahl Gesamt- for
der Schellen lange BaugréBe
10 308 0

10
10
10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Zubehor Rohrschellen schwere Baureihe

| Zubehor fiir Rohrschellen - schwere Baureihe DIN 3015 T2 |

fur BaugréBe

Anschweif3platte

Innensechskantschrauben DIN 912/1SO 4762 (Verwendung ohne Deckplatte) 4

o]
DIN 3015 T2 | : !
. 1
for : I
8

H O S Baugréfle Lange - T
L4022 125 5. lbis4 1m L
TS 40x22/2 22 125 5 1 bis 4 2m

DIN 3015 T2 |
for for
BaugréBe Tragschiene (Typ)
MO0 kis3 1540
i 7540

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Rundstahlbigel DIN 3570, Form A |

Lieferumfang: Rundstahlbigel werden ohne Schale und Mutter geliefert.

D
21,3 (1/2")

u

B
* &hnlich DIN
| Biigelschellen komplett mit Schale und Mutier
Lieferumfang: Rundstahlbigel werden komplett mit Schale und Mutter geliefert.
max.
| Drahtseilklemmen dhnlich DIN 741 |
Verwendung: Drahtseilklemmen sind zur Herstellung von lésbaren Seil-Endverbindungen bestimmt.
B

e

w—tische  Schrauben, Muttern, -

ktis =
Ps':,ﬁmante Schreiben, Fittings, Kugelhdhne FEﬂeE
/O-Ringsorﬁmenie, ...... ab Seite 430 b Seite 928
ab Seite 958 ab Seite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Aluminivmrohre fiir Steckverbinder | P\  BeiBestellung bitte

° Versandlénge angeben!
Werkstoffe: Aluminium, innen und auBen chromatiert, auBen pulverbeschichtet
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Paketdienst:  max. 2 mir.
Betriebsdruck: 20 bar (in Abhéngigkeit des verwendeten Ausschlusssystems) Nachtexpress: max. 3 mtr.
Medien: Druckluft, Vakuum Spedition: max. 6 mir.

Rohrlénge: 4 mtr.
Anwendung: Das Rohr muss sauber abgetrennt, auBen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Opti-
male Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders (siehe Tabelle) erzielt.

£ | Steckanschlisse Schneidring-

E | Baureihe BIG verschraubungen Verstdrkungshilsen

2

2 in Verbin-

;gj dung mit

= | Seiten 46 122 162

Typ blau Typ grau Rohr-& Rohr-&
(RAL 5015) (RAL 7001) aufBen innen

Rohrabschneider for Aluminium / Messing / Kupfer / dinnwandige Stahlrohre

SAS ALU 30 Schneidebereich 3 - 30 mm

SAS ALU KL Ersatzschneidrad for SAS 30 und SAS 67 Typ SAS ALU 30
* Betriebsdruck: 10 bar, 3 mtr. Rohrlénge.

| Polyamid-Rohr (PA 12 H) - Stangenware (DIN 73378 / DIN 74324)* | ] \B/ei Bes;f.!lung biﬂeb |
Eigenschaften: starres Rohr. Fur Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. : ersanciange angebent
Temperaturbereich: -50°C bis max. +100°C Paketdienst:  max. 2 mir.
Shore-Hérte: 74 D Nachtexpress: max. 3 mtr.
+ | Steckanschlisse  Schneidring-
g Baureihe BIG verschraubungen Verstérkungshilsen
8
2 in Verbin-
g dung mit
> | seiten 46 122 162
Rohr-& Betriebs- Stangen- Verfiigbare
auBen x innen  druck lénge Typen / Farben
3. mr. Tragen Ste bei lirer Bestellung hier
. bitte die gewiinschte Farbe ein!
& Bestellbeispiel: PA 12x9 STG -
PA 28x23 STG ** 28 x 23 20 bar 3 mtr. (X} Standardtyp
* @ 22 und @ 28 sind nicht in DIN behandelt, ** Tragen Sie hier bitte die gewiinschte Schlauchfarbe ein. Bestellzusatz fur Farbe:
@ schwarz ... .. SCHWARZ
®blav...... .. BLAU

| Rohre PVC-U DIN 8062/EN 1452-2 PN 16 | §\ BeiBestellung bitte

° Versandlénge angeben!
Werkstoffe: PVC-U .
Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau Paketdienst:  max. 2 mir.
Rohrléngen: 5 mir. (mit glatten Enden) Nachtexpress: max. 3 mtr.

Spedition: beliebig

'\Achtung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Aufien-& Wandstérke .
Typ D S
PVCHR 16x1,5 16 15 8 T -

-~ Big-Steckanschlisse PVC-U-Rohre .
Pressfittings bis & 32 mm und -Fitings Schlguche
ab Seite 110 ab Seite 46 b Seife 388 ab Seite 314

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Handrohrbiegegerdte bis 0 18 |
Verwendbar for
Typ Rohr-@ auBlen Biegeradius Bearbeitung
HRB 10

ohne/mit Schraubstock

HRB 12 im Schraubstock
im Schraubstock
HRB 18 im Schraubstock
im Schraubstock

| Elektrobiegegerdte bis 0 28 |

Lieferumfang: Biegeset im Kunststoffkasten mit Grundgerat 230V, Gleitschuhachse, Biegesegmenten und Gleitschuhen
fur die jeweiligen Rohrdurchmesser
Biegewinkel: automatische Abschaltung nach Erreichen des vorgewdhlten Biegewinkels (max. 180°)

Typ Beschreibung

HRBE 28 B Komplettes Biegeset wie oben beschrieben fir Rohrdurchmesser 15, 18, 22 und 28 mm
Zubehér

HRBE 28 B-12 Zusétzlicher Biegesatz fir Rohrdurchmesser 12 mm

HRBE 28 B-DB Dreibeinuntergestell fur HRBE 28 B

| Kupfer-Installationsrohre in Ringen, weich (R 220) _ DIN EN 1057/DVGW |
Typ Rohr-@ Wand- Ring- Betriebs- 7 '\Achiung: Tagespreisel!
Kupfer auBen stéirke ldnge druck** o \
CUR 4x1 R* 4 1 50 mir. 382 bar

w‘?‘ﬂs =
iNg
W
E
¢ DVGW
% _gepraft__
[N Uberwacht

& X
CUR 22x1 R 22 1 25 mir. 54 bar 930 w30
* Industriequalitdt EN 12449 (R 200), ** Der maximal zulgssige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem
Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100 °C berechnet. Der zuléssige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr,
nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte fur hértere Rohre sind hoher.

#\  Bei Bestellung bitte | Kupfer-Installationsrohre in Stangen, hart (R 290), halbhart (R 250) DIN EN 1057/DVGW |
H Versandlénge angeben! Stangenldnge: 5 mir
Paketdienst:  max. 2 mtr. ; 7
. Typ Rohr-& Wand- Betriebs- Achtung: Tagespreise!
g‘;:(;i?;sress‘ 22: 2 :: Kupfer auBen stéirke Festigkeit druck** !\‘
. ) . CUR 4x1* 382 bar

esE

&
¢ wha
: DVGW
N —- v
{;O

i
uberwacht

[ o
L s

* Industriequalitét EN 12449, ** Der maximal
zuléssige Betriebsdruck wurde auf Basis wei-

| cher Kupferrohre (R 200) und einem
Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstem-
peratur von +100 °C berechnet. Der zulés-
sige Betriebsdruck bezieht sich auf das
Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die
CUR 54x1,5 54 1,5 R 290 33 bar Werte fur hértere Rohre sind hoher.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Prizisions-Hydraulikrohre - nahtlos EN 10305-4 (DIN 2445/2) |

Werkstoffe: E 235+N (ST 37.4 normal gegliht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprifung
unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gitegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413

Herstellungsléngen: 6 mir. £1 mtr.

Temperaturbereich: 0°C bis 4 120°C ohne Druckabschlége, hdhere Temperaturen sind bei reduzierten Driicken méglich

/N

Bei Bestellung bitte
Versandlénge angeben!

Paketdienst:  max. 2 mtr.
Nachtexpress: max. 3 mtr.
Spedition: max. 6 mtr.

Berechnungs-
druck*
502 bar

Typ schwarz
phosphatiert

374 bar

289 bar

HR10x2 460 bar

HR14x2

HR15x2 323 bar

HR15x3 460 bar

100 bar

"HR20x4

280 bar

HR25x 2 202 bar

379 bar

HR25x4

HR30x2,5 210 bar

HR35x2,5

HR35x5 343 bar

HR38x4 261 bar

HR 42 x 4

* Berechnet nach DIN 2413 Geltungsbereich Il fur schwellende Beanspruchung P:M(bcr).

Werkstoffkennwert K = 226 N/mm? (Dauerschwellfestigkeit) Sx(da+sxc)

Sicherheitsbeiwert S = 1,5 fir ruhende und schwellende Beanspruchung. Faktor ¢ zur Beriicksichtigung der Wanddickenabweichung fir
ruhende und schwellende Beanspruchung = 0,8 fir Rohr AD 4 und 5; 0,85 fir Rohr AD 6 und 8; 0,9 fir gréfiere Rohr AD.
Anmerkungen:

Bei den angegebenen Berechnungsdriicken wurden keine Korrosionszuschlédge bericksichtigt. Rohre mit einem Durchmesserverhélinis
von _da_">"1,35 wurden auch fur vorwiegend ruhende Belastung nach DIN 2413 Geltungsbereich Il berechnet,

di max.
— (s

Metallségen
auf Seite 879

Schneidring-
verschraubungen
ab Seite 122

Hydraulikkupplungen
ab Seite 272

Konfektionierte Wasch-
und Hydraulikschléuche
auf Seite 421

Hochdruck-
Kugelhéhne
ab Seite 444

jedoch mit K = 235 N/mm2.

Rohrschellen

Installationssysteme ab Seite 362

** geslt
ab Seite 1023

Hydraulikventile
ab Seite 722

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Z'} Bei Bestellung bitte | Edelstahl-Leitungsrohre - nahtlos DIN EN IS0 1127 |

Ve dlé ben!
ersur? ange angeben Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571, warmebehandelt (matt, oder blank gegliht’), alle Rohre werden unter 80 bar
Paketdienst:  max. 2 mir. Druck 100 % wirbelstromgeprift, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3)

Nachtexpress: max. 3 mir. Herstellungslédngen: 6 mir. 1 mir.
Spedition: max. 6 mir.

Betriebs-
druck”
460 bar

Zur Verwendung mit
Schneidringverschraubungen!

Gar RE 230 bar

460 bar

@ Edelstahlver-

schraubungen
ab Seite 122 h 276 bar
148 bar
276 bar
* Standard Lieferprogramm, " abhéngig von Durchmesser und aktueller Marktlage, * Die Betriebsdriicke sind angegeben fur 1.4301
berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich |, bei 20°C
Z|> Bei Bestellung bitte | Edelstahl-Leitungsrohre - geschweilt DIN EN ISO 1127 |
. |
= Versandlénge angeben! Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571 léngsnahtgeschweifite Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN

Paketdienst:  max. 2 mtr. ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage)
Nachtexpress: max. 3 mir. Herstellungsléngen: 6 mir. £1 mtr.
Spedition:  max. 6 mtr. Wand- Befricbs-

- - stéirke druck”
' Geschweif3tes Rohr nicht . 330 bar
- mit Schneidringverschrau-

bungen verwenden!
314 bar |

/
W

251 bar

< %;’;7.

236 bar
149 bar
134 bar

Weitere Gréf3en auf v 167 bar |
der nichsten Seite S B TN sl

weitere siehe néchste Seite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Edelstahl-Leitungsrohre - geschweiBt DIN EN IS0 1127 |

Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571 langsnahtgeschweifite Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN
ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage)
Herstellungsléngen: 6 mir. £1 mtr.

Fortsetzung
von Vorseite

Wand- Betriebs-
stéirke
1,6

B ' Bei Bestellung bitte
........ . Versandlénge angeben!

------ Paketdienst:  max. 2 mtr.
........ Nachtexpress: max. 3 mir.
........ Spedition:  max. 6 mtr.

Geschweif3tes Rohr nicht
mit Schneidringverschrau-
bungen verwenden!

Schweiffittings
ab Seite 376

Konfektionierte Wasch-

weitere Gréf3en auf Anfrage
und Hydraulikschlguche

* Standardlieferprogramm, * Die Betriebsdriicke sind angegeben fir 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich |, bei 20°C

auf Seite 421
Hochdruck- . . @. Edelstahl-Kugelhdhne
Kugelhéhne Hgdsl'u_rlll;k;gp\ungen Mitgl\lsicgse;g e mit Anschweiflenden
ab Seite 444 ab vetie avt oette ab Seite 437
L - -
Hydraulikventile Feilen Birsten Hydrauliksl
ab Seite 722 auf Seite 878 ab Seite 880 ab Seite 932

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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SchweiBfittings

| Rohrabmessungen
metrische
Nw DIN 11850-R2 ISO Abmessungen*
mm Zoll AuBBen-@ (mm) AuBlen-@ (mm) in mm

* Nennweite = lichte Weite (abhéngig von Wanddicke)

| T-Stiicke mit gleichem Abgang EN 10253 Typ A (DIN 2615) |

Anschluss
D xS

geschweifite Ausfihrung

12,0x 1,5

15,0x1,5

17,0x 2,3

21,3x2,0
x2,9

- 269x2,0

* Standardlieferprogramm, ** DIN 11852

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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SchweiBfittings

| T-Stiicke mit reduziertem Abgang EN 10253 Typ A (DIN 2615) |

Anschluss  Anschluss

D1xS1 D2xS2 a b Ausfihrung

26,9x23 21,3x20 29 29 nahtlos

269x3,2 21,3x3,2 nahtlos
geschweifit

21,3x1,6 geschweifit

&7

3. . . ' . ! . ! . | .\ . . [ . . | ( . . | . . | . . | . [ . . | . . . [ . . . | . . | . . [ | . | . | [ [ . . . | | | |

nahtlos
26,9 x3,2 nahtlos
21,3x2,9 38 38 nahtlos

33,7x3,6

:&En .
t

42,4 x2,6 nahtlos

nahtlos
nahtlos

geschweifit
nahtlos

26,9x2,3 nahtlos
48,3x2,0 geschweif}t

geschweifit

geschweifit

603x2,9 483x26 64 60 nahilos 4

nahtlos

nahtlos
nahtlos

nahtlos

geschweifit o
nahtlos

nahtlos ) D2
eschweift

S2

geschweifit
nahtlos

<3

nahtlos 7
88,9x56 60,3x4,5 nahtlos
114,3x2,6 88,9x2,3 geschweifit

geschweifit
nahtlos <
60,3x2,9 nahtlos
139,7x2,6 1143x2,6 124 117 gesch B
88,9x2,3 geschweifit
...................... 114,3x2,6 124 117 geschweiBt
88,9x2,3
...................... 1143x2,6 143 130 gesch
88,9x2,3
...................... 1143x2,6 143 130 geschweiBt
geschweifit
1683x4,5 1143x3,6 143 130 nahtlos
88,9 x 3,2 nahtlos
168,3x2,6 eschweift
114,3x2,6 geschweifit
* Standardlieferprogram
= I S - s
ﬁstc”cﬁonssyse Rghsrsihe:lilzg
ab Seite 1023 ab vette
— o\8l7/, — - N —
S‘Nichsm% Prifplaketten und Rohrleitungs- Edelstahl-Kugelhéhne
o Priftermin = kennzeichnungen auf Seite 1027 ®. mit AnschweiBenden Flansche Kompensatoren
€ g X ab Seite 382 ab Seite 386
%ﬁ@ ab Seite 437
L "™ L _ L
_ - . B — tische  Schrauben, Muttern,
Rohrschellen Bursten Sortimente Schreiben, Fittings, Volumenbooster
ab Seite 364 ab Seite 880 /O-Ringsorﬁmente, ...... ab Seite 543
L ab Seite 958

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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SchweiBfittings

| Rohrbégen 90° Bavart 35" EN 10253 Typ A (DIN 2605) |
- . . Anschluss
& & & &) s
Eﬁﬂﬁﬂﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬂﬁﬂﬂﬂ!!!!!!lﬁﬂﬂEHH!Hﬂiﬁﬁﬂlllllllllllllllll
IWI215A6 0 [Wa2i5A2 | - | 12,0x15

40,0x 2,0
42,4x2,0

Weitere Gréf3en auf
der néchsten Seite

weitere siehe ndchste Seite
* Standardlieferprogramm, " Bauart 3S: R=1,5Dp, Bauart 5S: R=2,5D, auf Anfrage

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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SchweiBfittings

| Rohrbégen 90° Bavart 35"

EN 10253 Typ A (DIN 2605) |

el &

geschweifite Ausfihrung

nahtlose Ausfihrung

* Standardlieferprogramm, "Bauart 3S: R=1,5Dy,, Bauart 55: R=2,5Dp, auf Anfrage

"
=

Installationssysteme

Anschluss
DxS$S

60,3x2,0

x40
101,6 x3,0
104,0x 2,0
108,0 x 2,0

x4,5
129,0x 2,0
133,0x3,0

154,0x 2,0
159,0x3,0
1683x20

204,0x 2,0
219,1x2,0

254,0x 2,0
273,0x3,0
323,9x3,0
355,6x 3,0
406,4 x 3,0

Rohrschellen
ab Seite 362

Fortsetzung
von Vorseite

<~°&; ;t .

Edelstahl-Kugelhdhne

mit Anschweifienden

Absperrventile
auf Seite 446

Flanschkugelhéhne
ab Seite 456

ab Seite 1023 ab Seite 437
Pressfittings Kamlock-Kupplungen Chef‘nie-
ab Seite 110 ab Seite 290 Schléuche
ab Seite 342
Klappenventile Bursten Flansche
ab Seite 475 ab Seite 880 ab Seite 382

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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SchweiBfittings

| Reduzierstiicke konzentrisch EN 10253 Typ B (DIN 2616) |

Typ P235GH-TC1 Anschluss  Anschluss

Stahl schwarz D1 xS 1 D2xS2 L Ausfohrung
21,3x2,0 172x1,6 30 geschweifit
.269x23 21,3x20 38  nahtlos

nahtlos
50 geschweif3t

R26,923/21KST

nahtlos
geschweifit

nahtlos
geschweif3t
nahtlos
............................................. 50 . geschweiBi
nahtlos
............................................. 50 . geschweiBi
nahtlos
geschweif3t
nahtlos

geschweif3t

nahtlos
64 geschweifit

nahtlos
76 geschweifit

nahtlos
76 geschweifit

nahtlos
76 geschweifit

nahtlos
geschweif3t

nahtlos
nahtlos
90 geschweif3t

_ nahtlos
‘”i ............................................. 90 . geschweit
nahtlos
............................................. 90 . geschweiBi
nahtlos
............................................. 90 . geschweiBi
nahtlos
- 88,9x2,3 33,7x2,0 90 geschweifit
=== 88,9x2,3 42,4x2,0 90 geschweifit
- 88,9x2,3 48,3x2,0 90 geschweifit
88,9x2,3 60,3x2,0 90 geschweifit
76,1 x2,3 90 geschweifit
............................................................................ 90 . .nahtlos
R88,956/60KST nahtlos
 R88,932/76KST nahtlos
nahtlos
nahtlos
geschweif3t
nahtlos
nahtlos
| 114,3x2,6  603x20 100 geschweiBt
nahtlos
100 geschweifit

2

R114,363/76KST nahtlos
Weitere Gréf3en auf 100 geschweifit
der ndchsten Seite R114,336/88KST nahtlos
weitere siehe néchste Seite
* Standardlieferprogramm

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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SchweiBfittings

Fortsetzung
von Vorseite

| Reduzierstiicke konzentrisch EN 10253 Typ B (DIN 2616) |

Q’ I Anschluss Anschluss
- D1xS1 D2xS?2 L Ausfihrung
| 139,7x4,0 60,3x2,9 127 nahtlos
139,7x2,9 76,1 x2,3 geschweift Rogse
f;b’!
nahtlos
127 geschweift
I .................................................. gesch
127 geschweift
I ............................................... gesch
140 geschweifit
I ............................................ gesch )
| 168,3x2,6 140 geschweiBt o ”i
168,3x 2,6 140  geschweifit A
I ......... O R S P o f
I 219,1x2,9 1143x246 152 geschweifit o 1l ] |
| 2191x2,9  139,7x2,6 152 geschweiBt | - °
219,1x2,9 168,3x2,9 152 geschweifit
I ................................ 120N geschuell 727
* Standardlieferprogramm, andere Abmessungen und exzentrische Ausfihrung auf Anfrage L

| Rohrkappen DIN 28011/ EN 10253 (DIN 2617) |

Anschluss Anschluss

Dx$S DxS .
T213x2,0 , ] i <"g°§;;z-

42,4%3,0

114,3%3,0 : 114,3x3,6
»
o
219,1x3,0 : 219,1x63
508,0x3,0
*Standardlieferprogramm
Flansche
ab Seite 382
Lo L € Arette und Ole for Gehérschut leindemiﬂel & Hautschutz,
) |Lebensmitteltechnik beso;sc(?lg? Olbindeticher Pflege & Reinigung
_CL)JTu ab Seite 926 ab oetie ab Seite 938 ab Seite 946
Birsten L=0L=ns=R @ Elektrische <\';, Edelstahl-Kugelhdhne
ab Seite 880 Taschen- und Kopf- Rohrbiegegeréte mit Anschweifenden
lampen auf Seite 956 auf Seite 863 ab Seite 437

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| VorschweiBflansche DIN 2633 PN 16 |

ional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40,
g’o&? PN 64 (DIN 2636) -64, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN

Anzahl

* Anzahl der Lécher bei PN 16

| Gewindeflansche DIN 2566 PN 16 |

3%t/ = Optional: PN 6 (DIN 2565) -6, PN 10 (DIN 2566) -10, PN 25 (DIN 2567) -25, PN 40 (DIN 2567) -40,
EN 1092-1 (Typ 13) -EN

auf Anfrage

* Anzahl der Lécher bei PN 16

| Blindflansche DIN 2527 PN 16 |
&= Optional: PN 10 -10, PN 25 -25, PN 40 -40, PN 64 -64, PN 100 -100, PN 160 -160, EN 1092-1 (Typ 5) -EN

Anzahl
Locher*

< T T gedreht

| VRa=160

'?os;fn. * Anzahl der Lécher bei PN 16
&= Bestellbeispiel: FL 10 V ES **
Standardtyp
Lochanzahl
4 abhéngig von
‘ Nennweite und

Druckstufe

Schrauben . Flansche und -
.. for Flansche Tebcgn!tscgeziproys Flanschdichtungen PI:SSS](I.?IH%SO

@ ab Seite 385 ab vele ab Seite 385 ab vete

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| VorschweiBbérdelscheiben DIN 2642 fiir lose Flansche PN 10 |

& Optional: PN 6 -6

&~ Bestellbeispiel: VB 10-2 ES **

e R

Standardtyp

| Lose Flansche DIN 2642 fiir VorschweiBbérdelscheiben PN10 |

Ausfohrungen: 1.4571 und Stahl verzinkt: DIN 2642, Edelstahl: Blech gepresst (&hnlich DIN 2642)
& Optional: EN 1092-1 (Typ 2) -EN

< #o&’;w o

o

.| Be
Vollmaterial

s,

...... B,

OO —IOIN00| >

........... Typ
| gepresst

* Anzahl der Lécher bei PN 16, ** 8-Loch, 12-fach auf Wunsch
& Bestellbeispiel: FL 10 L ST ** <

il

Standardtyp

—
' Edelstahl-Flansche aus Vollmaterial mit dinneren Blattstéirken erhalten Sie auf Anfrage.

_ - B B =pldk'i’°he Schrauben, Muttern,
Klappenventile Flanschkugelhéhne Kompensatoren Sortimente Schreiben, Fittings,
ab Seite 475 ab Seite 456 ab Seite 386 /O-Ringsorﬁmeme, ......
L o L ab Seite 958
— el — - -
3 % Prifplaketten und Rohrleitungs-
é’ e cises % kennzeichnungen auf Seite 1027 Permanentmarker Putzlappen Handdrahtbirsten
> 9 ab Seite 1032 ab Seite 940 auf Seite 880
| P I

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Flanschabmessungen

Anzahl Starke
Flansch DN G D L ad ad Flansch

DIN*

PN 10 (bis DN 200)
PN 16

* (Werte in Klammern

gelten fur PN 10)

DIN
PN 25 (bis DN 150)
PN 40

\

| ANSI
| B16.5
\

Class 150

ANSI
B16.5
Class 300

EN 1092-1*

PN 10 (bis DN 200)
PN 16

* (Werte in Klammern

gelten fur PN 10)

EN 1092-1
PN 25 (bis DN 150)
PN 40

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Flanschdichivngen DVGW & BAM-geprisft, TA-Luft zertifiziert, KTW empfohlen

Werkstoffe: C 4400, asbestfrei, Starke 2 mm .

Temperaturbereich: -100°C bis max. +150°C (bei anwendungstechn. Uberprifung bis max. +400°C)
Betriebsdruck: 40 bar (bei anwendungstechn. Uberprifung bis max. 100 bar), Druckstandfestigkeit

25 N/mm? .

Einsatzbereich*: Ole, Kéltemittel, HeifBwasser, Dampf, Gase, Salzlésungen, Kraftstoffe, Séuren, Kohlen-
wasserstoffe und Schmierstoffe

(&~ Optional: Werkstoff: Silikon zur Verwendung mit Lebensmitteln, Stérke 3 mm, 60° Shore (-55°C bis max. +200°C
bei max. 5 bar) -LE

Abmessungen DN PN
115x162x2 100 10-T1¢6

141 x192x2
1

Abmessungen
18 x45x2

368x438x2 350 10

90x142x2 10-40
* Wir empfehlen die Freigabe Ihres Einsatzfalls

| Schravben, Muttern und Scheiben fiir Flansche

effektive Nutzldnge
(Schaftléinge - 2x Scheibe - 1x Mutter)

Scheiben

30

< Qo;’;»-( o

weitere Gréfen finden Sie auf Seite 1007, 1001, 1002

&

Sechskantschrauben Scheiben

effektive Nutzlange
(Schaftléinge - 2x Scheibe - 1x Mutter)

30 mm

58 mm

weitere Grofen finden Sie auf Seite 1007, 1001, 1002

Sechskantschrauben Scheiben

effektive Nutzlange
(Schaftléinge - 2x Scheibe - 1x Mutter)

weitere Gréfen finden Sie auf Seite 1007, 1001, 1002

Andere Schrauben auf Anfrage. * Standardlieferprogramm, ** Vorzugstyp Wasserschlguche -
Goldschlange®

auf Seite 335

| Schravbenibersicht fir DIN Flansche

Nenndruck

Nennweite PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 E‘Q’E'Zf?é’%lo
DN 10 45tk. M10x35  4Stk. M12x45 4 Stk. M12x45 4 Stk. M12x50 4 Stk. M12 x 50
- L’LﬁReiniger und
Wartungsprodukte
ab Seite 930

2/2-, 3/2-Wege-Ventile
aus Messing oder Edel-
stahl ab Seite 640

Schraubenschlissel
ab Seite 864

DN 300 12 Stk. M20x 65 12 Stk. M20x 75 12 Stk. M24 x 80 16 Stk. M27 x 100 16 Stk. M30 x 120

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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m | Elastomer-Kompensatoren (kompakt) PN 10 |
Bﬁanders pre Ausfuhrung: Flachgewellter, formgepresster Gummibalg, gut elastisch mit Druckiréger aus Synthesefaser und drahtver-
stiirktem Gummi-Flanschbund (selbstabdichtend), beidseitig drehbare Stahlflansche
Werkstoffe: Balg: EPDM (heifBwasser-, séure-, und laugenbesténdig), Flansche: RSt 37.2 galvanisch verzinkt
Temperaturbereich: -10 bis max. +105°C (abhéngig vom Betriebsdruck)
Betriebsdruck: 10 bar (bis +90°C), 8 bar (bis +105°C) Platzdruck 45 bar (Bei stolweiser Belastung ist der max. Be-

triebsdruck 30 % niedriger.)
Anschluss: DIN Flansche PN 16

Anzahl
Typ Loécher DN L B D
KOMFLK 40

B
ﬂ KOMFLK 200 130 24 340
-

]

Stauchung Streckung lateral Winkelabweichung
30 mm 10 mm 13 mm 15°
| Elastomer-Kompensatoren PN 10/16 |

Ausfuhrung: Flachgewellter, formgepresster Gummibalg, gut elastisch mit Druckiréiger aus Synthesefaser und drahtver-
stirktem Gummi-Flanschbund (selbstabdichtend), beidseitig drehbare Stahlflansche

Werkstoffe: Balg: EPDM (heifBwasser-, séure-, und laugenbestéindig), Flansche: RSt 37.2 galvanisch verzinkt
Temperaturbereich*: bis max. +90°C (abhéngig vom Betriebsdruck)

Betriebsdruck*: 16 bar (bis +50°C), 10 bar (bis +80°C), 6 bar (bis +90°C), Platzdruck: 48 bar (Bei stoweiser Bela-
stung ist der max. Betriebsdruck 30 % niedriger.)

Anschluss: DIN Flansche PN 16 (DN 200 - DN 300: DIN Flansche PN 10)

&= Optional: Balg aus NBR (8lbesténdig) -B, Balg aus Butyl (fir die Verwendung mit Trinkwasser nach
KTW-Empfehlung) -LE

Axial- Axial- + Druck-
Typ DN Stauchung  Streckung angular  stufe L B D Di
KOMFL 20

* Beim Einbau der Kompensatoren sind unbedingt die Hinweise in der Montageanweisung zu beachten!

&= Bestellbeispiel: KOMFL 50 **

19 : i
Kennzeichen der Optionen: ——E* I ?
Balg aus NBR (8lbestindig) . . . . . -B ]  F
Balg aus Butyl (fur Trinkwasser) . . .-LE

lateral 15mm angular
(DN 20= 10mm)

Durchflussanzeigen-,
und Messer
ab Seite 616

Wasserschléuche -
Goldschlange®
auf Seite 335

Druckluftaufbereitung
ab Seite 566

Kamlock-Kupplungen
ab Seite 290

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Kompensatoren aus Edelstahl PN 10/16 | o
Ausfihrung: Axialkompensator, Balg mit Bérdelenden und drehbaren Flanschen, Balg einwandig e’

Werkstoffe: Balg: 1.4541, Flansche: RSt 37.2 galvanisch verzinkt

Temperaturbereich: bis max. +550°C (hierbei ist die Verdnderung der Druckstufe zu beachten)

Anschluss: DIN Flansche PN 16 (DN 200 - DN 250: PN 10)

Verwendung: Kompensatoren* nehmen in der Druckstufe PN 10/16 axiale Bewegungen auf. In der Druckstufe PN 2,5
nehmen diese axiale und angulare Bewegungen auf (bitte separat anfragen).

& Optional: Flansche und Balg aus 1.4404 -FES

Anzahl Bewegungs-
Locher aufnahme + Druckstufe

Leitrohr fir

DN 15 &DN 20

* Beim Einbau der Kompensatoren sind unbedingt die Hinweise in der Montageanweisung zu beachten!
** Konstruktiv bedingt nur mit Leitrohr lieferbar

[

&= Bestellbeispiel: KOMFL 15 ES **

Kennzeichen der Optionen:
Flansche und Balg aus 1.4404 . .-FES

| Elastomer-Kompensatoren mit Tempergussanschlissen PN 16 |

Ausfuhrung: elastischer, formgepresster Gummibalg, Festigkeitstréiger aus Synthesefaser, mit beidseitig verschraubten
Anschlissen

Werkstoffe: Balg: EPDM (heifiwasser-, séuren- und laugenbesténdig), Gewindeanschlisse: Temperguss, galvanisch
verzinkt, Flachdichtung: Aramid-NBR

Temperaturbereich: bis max. +110°C (abhéngig vom Betriebsdruck)

Betriebsdruck: 16 bar (bis +60°C), 10 bar (bis +100°C), 6 bar (bis +110°C), Platzdruck: 50 bar, Vakuum 0,05 bar abs.
(Bei stoBweiser Belastung ist der max. Betriebsdruck ca. 30% niedriger anzusetzen.)

Z '\ Beim Einbau der Kompensatoren bitte unbedingt die Hinweise in der Montageanleitung beachten!
L]

SW 2
&= Optional: Balg aus NBR (8lbesténdig) -B . w1
Lénge Gewinde SW 1 SW 2 / r
beidseitig AuBengewinde ‘ 2
.................................. 287 L RVVAAG TS A | zl |8
239 R11/2"AG 75 54 | £
beidseitig Innengewinde <
.................................. 187 L GNVENG T AT
189 G 112"1G 75 54 SW2
Auflengewinde/Innengewinde L SW1
.................................. 212 RIVCAG/GTIAIG 75 a7 G
214 R11/2“AG/G11/2"1G ‘ 3
| B |
<& Bestellbeispiel: KOM 32 AG ** HHJ\I/Hf 4 B
Standardtyp -‘V ‘
Sw 2
Kennzeichen der Optionen: L W1
Balg aus NBR (slbestindig) . . . . - B le |
B 2
< | H
5 : g |5
5 |
7 < =
Stauchung Streckung Winkelbweichung
30 mm 10 mm 25°
- =Pmkn'gche Schrauben, Muttern, =
Flanschkugelhéhne Klappenventile ‘Gortimente Schreiben, Fittings, Installafionssysteme
ab Seite 456 ab Seite 475 /O-Ringsorﬁmente, ...... ab Sei‘{e 1023
ab Seite 958

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Rohre und PVC-Klebher

| Bei Bestellung bitte | Rohre PVC-U DIN 8062/EN 1452-2 PN 16 |
o Versandlénge angeben!
Werkstoffe: PVC-U

Paketdienst:  max. 2 mtr. Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau

Nachtexpress: max. 3 mtr. Rohrléngen: 5 mir. (mit glatten Enden)
Spedition: beliebig

'\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

S AuBen-J Wandstérke
Typ
° - PVCHR 16x1,5
PVCHR 110x8,1 110 8,1
bis @ 160 in PN16 und bis @ 315 in PN10 auf Anfrage
| Rohrklemmen mit Befestigungshohrung
Werkstoffe: Kérper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bigel: PVC-U
Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Typ Typ Rohr-& O Befestigungs-  Héhe bis Verp.-
PE (schwarz) PP (grau) auflen Ausfihrung bohrung Mitte Rohr einheit
KK 16 PE KK 16 PP 16 5,0
mit Bugel
offen
Befestigungs-
bohrung KK 110 PE KK 110 PP 110 mit Bugel 9,0 85 10

| Kieber und Reiniger fir PVC-Fittings

Reiniger: Die zu verklebenden Flachen missen sauber und fettfrei sein. Ist dies nicht gewdhrleistet, so ist die
Oberfléche mit PVC-Reiniger zu reinigen.

Kleber: Der Kleber kann mit oder ohne Anwendung von Reinigungsmitteln verarbeitet werden. Die Oberfléichen-
beschaffenheit entscheidet tber die Qualitét der Verbindung.

| Kieber fiir PVC-Fittings

%eile TANGIT EXPRESS: * Ideal fur schnelle Reparaturen
 Schnelle Belastbarkeit bereits nach 15 Minuten (= 1 bar)

Typ Typ 5L
TANGIT TANGIT EXPRESS Inhalt
TANGIT KLEB 25

TANGIT KLEB 100 1000 g

Reiniger fir PVC-Fittings

Typ
TANGIT Inhalt
TANGIT REINIGER 1 ltr.

| Flachpinsel fiir PVC-Kleber

Typ verwendbar fir Rohr-& Pinselbreite
PINSELTO 16-82 10mm
PINSEL22 40-63 o 22mm
PINSEL 50 75 -200 50 mm

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Klebefittings

| Spezifikationen fir alle Fittings avs PVC-U (EN 1452-3) | L e
Werkstoff: PVC-U 18
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C 1o [N
Arbeitsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstérkungsring: max. 16 i \
bar), siehe Druck-Temperatur-Diagramm 12 \\‘
Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal fir Gber- und unterirdische Installationen 1o LN
Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Séure-, Alkali- und Salzlésungen. Nicht resistent gegen aromati-
sche und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie fur Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! .
s
| Klebemuffen-Winkel 90° PVC-U PNI6|
10 20 30 40 50 60 C
Z '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! ——
L]
Innen-@ AuBen-& Baulénge o
Typ d D L z s
PVCW 16 16 23 23 9
d
L
PVCW 110 110 131 117 56 B
bis @ 160 in PN 16 und bis @ 250 in PN 10 auf Anfrage (o) 4
| Klebemuffen-Winkel 45° PVC-U PN 16 |
> Qo
7 '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! 4 \
L v / /
%
Innen-& AuBen-& Baulénge '
Typ d D L z ™
PVCW45 16 16 23 20 6 7

PYCW45 110 110 133 85 24

bis @ 160 in PN 16 und bis @ 315 in PN 10 auf Anfrage

| Klebemuffen-T-Stiicke PVC-U PN 16 |
Z '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o [=]
Innen-@ AuBen-& Bauldnge NT
Typ d D L z — -
PVCT 16 16 23 23 9
d
L

PVCT 110 110 131 17 56 (2001 )
bis @ 125 in PN 16 und bis @ 315 in PN 10 auf Anfrage

| Klebemuffen-Krevz-Sticke PVC-U PN 16 | B
Z '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o o
Innen-@ AuBen-& Bauldnge N[
Typ d D L -
PVCK 20 20 27 27 3
d
L

PVCK 110 110 131 117 56

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Klebefittings

| Klebemuffen-T-Stiicke, reduziert PVC-U PN 16 |

7 '\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
. X\

Innen-& Innen-& AuBen-& Baulénge Baulénge

Typ
L PVCT 201620

V 2001 )
(2o PVCT 11090110

| Klebemuffen PVC-U
v\ Z '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
) °
i Innen-& AuBen-J Bauldnge
‘ T Typ d D L
PVCMU 16 16 23 31

9101 )
PVCMU 110 110 129 128
N | Klebe-Reduktionen, kurz PVC-U PN 16 |
Z '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
o n AuBen-& Innen-& Baulénge
L
16
Figur A / !
igur ‘ _I
s 2
2
2
2
- 2
° 2
3
Figur B
L

9003

PVCR 11090

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Klebefittings

| Klebemuffen-Verschlusskappen PVC-U PN 16 |

7 '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o A}

SN 5 PN
Innen-& AuBlen-& Bauléinge @
L

Typ d D L
PVCVK 16 16 23 22

PVCVK 110 131 89
| Klebemuffen-Verschravbungen PVC-U PN 16
Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FPM — —
'\Achfung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! = =
° NN a [0]  —
Typ Typ Innen-@  AuBen-@ Bauldnge Bauldnge Uberwurf-
EPDM FPM d D L1 L2 mutter G
PVCGV 16 EPDM PVCGV 16 FPM 16 34 17 24 Rp 3/4"
L L
PVCGV 110 EPDM --- 110 163 66 79 Rp 5
| Klebemuffen-Gewindeverschraubung, Innengewinde PVC-U (nu: for Kunsisiofigewinde) PN 16 =
Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FPM ] =
[=] O = == o
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Q l
L]
Typ Innen-& Innenge-  AuBen-@ Baulénge Baulénge [SNNN
EPDM FPM d winde G D L ‘ b
PVCGVIG 1638 EPDM PVCGVIG 1638 FPM 16 Rp 3/8" 34

Innengewinde

PVCGVIG 11040 EPDM

| Kiebemuffen-Gewindeverschravbung, AuBengewinde PVC-U (nu: fir kunsistofigewinde) PN 16 | vvvvv
Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FPM

Achtung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! -
!\ ung: Nicht for Drucklu u uck geeig S\t
N

Typ Typ Innen-& Auflenge- AuBBen-& Uberwurfmutter
EPDM FPM d winde G D G
PVCGVAG 1638 EPDM PVCGVAG 1638 FPM 16 R 3/8" 36 Rp 3/4" AuBengewinde

PVCGVAG 6320 EPDM  PVCGVAG 6320 FPM 63 R 2" 99 Rp 23/4"

| 0-Ringe fiir Verschraubungen PVC-U PN 16 |
Typ Typ Nenn-Q& Innen-@ AuBen-J e
EPDM FPM d i D )
PVCOR 16 EPDM PVCOR 16 FPM 16 15,5 20,7

o
PVCO
PVCOR 90 EPDM

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Klebefittings

-t | Klebe-Bundbuchsen fiir Losflansch PVC-U PN 16 |
I
Z '\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
o s Innen-&  AuBen-& Flansch-@ Baulénge Flanschbreite
Z
4| |PveBB20 20 27 05 34N S
Ui v 3 '
. 5
0 [EEEEEEECCREN . 04T Y L2
R 3
3.
3.
............................................................................................................................................................. S
............................................................................................................................................................. S
PVCBB 110 110 5
7901 )
8001 )
| Losflansche PVC-U PN 16/10 |
D3 7\
) fl '\Achtung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
$ T LI ¥
D2 Nenn-@ Aufien-& Lochkreis-& Innen-& Loch-@ Héhe
ol Tip d D DN Di D2 Ds H
b PVCLF 20

PVCLF 110 110 220 100 180 133 18 24

| Flachdichtungen fiir PVC-U Losflansche

7 Typ Typ Nenn-@ Aufen-& Innen-& Hehe
*w ‘ EPDM FPM d D DN D1 H
L#,‘ PVCDR 20 EPDM PVCDR 20 FPM 20 29 15 20 2

PVCDR 110 EPDM  PVCDR 110 FPM 110 140 100 110 2,5
| Klebe-Gewindewinkel 90° PVC-U PN 16/10 |
Hinweise: * Verstérkungsring rostfrei (V2A)
¢ Anschluss fir Kunststoff- oder Metallgewinde
ol o * Keine PVC-U schadigende Gewindedichtpasten verwenden!
" / \ ; '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
LI ¥
‘ 3 \ Innen-@ Innengewinde Aufien-& Lénge
B Typ d G D L z
L PVCWG 2012 20 Rp 172" 28 25 11

Innengewinde

PVCWG 11040* 110 Rp 4” 129 119 58

* ohne AuBenarmierung, Anschluss nur fur Kunststoffgewinde, PN 10

1002 \

==
Installationssysteme
ab Seite 1023

PVC-U Kugelhéhne mit
elektrischem Schwenkantrieb
auf Seite 464

Pressfittings
ab Seite 110

Metallségen
auf Seite 879

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Klebefittings

| Klebe-Gewinde-T-Stiicke PVC-U PN 16/10 | ;

Hinweise: * Verstarkungsring rostfrei (V2A)
e Anschluss fir Kunststoff- oder Metallgewinde
* Keine PVC-U schédigende Gewindedichtpasten verwenden!

7 '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! \J N
o ¥\ —

Innen-@ Innengewinde Auflen-& Baulénge 3 i
Typ d G D L d
PVCTG 2012 20 Rp 172" 28 25 L

Innengewinde

PVCTG 11040* 110 Rp 4 129 118

* ohne AuBenarmierung, Anschluss nur for Kunststoffgewinde, PN 10

| Klebe-Gewindemuffen PVC-U PN 16/10 | ——

Hinweise: * Verstérkungsring rostirei (V2A)
* Anschluss fir Kunststoff- oder Metallgewinde 4
* Keine PVC-U schadigende Gewindedichtpasten verwenden! - o

; '\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
LI v

Innen-& Innengewinde Sechskant Baulénge t
Typ d G S L PN Innengewinde
PVCMUG 2012 20 Rp 172" 27 33 16

PVCMUG 11040* 135 110 10

* ohne AuBenarmierung, Anschluss nur fir Kunststoffgewinde, PN 10 9102

| Klebe-Ubergangsmuffennippel PVC-U PN 16 ]

Hinweise: * Verstérkungsring rostirei (V2A)
* Anschluss fir Kunststoff- oder Metallgewinde
* Keine PVC-U schadigende Gewindedichtpasten verwenden!

'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L

Aulen-& Innengewinde Stutzenlénge Baulénge
Typ D G L z L \
PVCMUGN 2012 20 Rp 1/2" 16 24 39,0 Innengewinde

PVCMUGN 7520 75 Rp 2 44 53 78,7

PVC-Héhne Dichtmittel for

ab Seite 460 PVC-Rickschlag- PVC Qewindefiﬁings
ventile ab Seite 462 auf Seite 908

Quetschventile
auf Seite 466

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Klebefittings / PVC-Gewindefittings

oichmitel i || Klebe-Gewindenippel PVC-U, Innen- und AvBenklebefliche (n.: fi: unsisiofigewinde) PN 10 |

PVC Gewindefittings
f Seite 908
— L Z '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
Innen-@ AuBen-& Aulengewinde Baulénge
Typ d D G L
PVCGN 121638 12 16 Rp 3/8" 36
™\
ol © O

AuBengewinde

PVCGN 11012550 110 125 Rp 5 120
| Klebe-Schlauchtiillen PVC-U PN 16 |

Z '\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

AuBen-& Schlauchstutzen-& Baulénge
Typ d D L
PVCST 16 16 16 66

9604 )
PVCST 63 63 60 130

Gewindetillen PVC-U (nur fur Kunststoffgewinde) PN 10
j:‘O—mWi 7‘\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
O [a] = -
AuBlengewinde Schlauchstutzen-& Baulénge
S Typ G D L
- GT 1412 PVC Rp 1/4" 12 52

— GT 2060 PVC Rp 2“ 60 100
9607
PN 10

Kiebe-Schotiverschraubungen (Behilteranschluss) PVC-U

Z '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Muffen Stutzen Befestigungs-
Typ Innen-@ AuBen-& auflengewinde
SV 202534 PVC

SV 759030 PVC 75 90 Rp 3”

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Gewindefittings

| Doppelnippel PVC-U (nur fur Kunststoffgewinde) PN 10 |

Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!

'\Achtung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Gewinde Gewinde
Typ
DN 3838 PVC
G2
Gl
P
DN 4040 PVC Rp 4" Rp 4"
| Reduziernippel PVC-U kurze Ausfihrung (- fir Kunststoffgewinde) PN 10 | 4
Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!
'\ Achtung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! O | ©
(]
AuBengewinde Innengewinde Baulénge Baulénge s
Typ G G L L L \
RNK 1214 PVC Rp 1/2" Rp 174" 27 15 L
Rp 1/ AuBengewinde  Innengewinde

P p
RNK 4030 PVC Rp 4“ Rp 3” 64 39

| Reduziernippel PVC-U (rur for Kunststoffgewinde) PN 10 |

Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!

Z '\ Achtung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o

AuBengewinde Innengewinde
Typ G
RN 1238 PVC Rp 3/8”
© o
Aussengewinde Innengewinde

RN 4030 PVC

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Gewindefittings

| Gewindeverschravbungen, Innengewinde PVC-U (. i+ Kunsistoftgewinde) PN 16 |
Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FPM

— '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o \

—
— Typ Innen- AuBen & Bauldnge Bauldnge
—

Ao — || S— FPM gewinde G D L1 L2

PVCGVIG 38 FPM

PVCGVIG 40 EPDM * PVCGVIG 40 FPM * Rp 4 163 66 79
*PN 10
| Gewindewinkel PVC-U (nur fur Kunststoffgewinde) PN 10 |
Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtungen verwenden!
[a]
'\Achiung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
Innengewinde AuBen-J Baulénge
S Typ G D L
L

Innengewinde

W 40 PVC Rp 4“ 129,0 119

/V\ | Gewindewinkel 45° PVC-U (nur for Kunststoffgewinde) PN 10 |

Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!

'\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]

Innengewinde AuBen-& Bauléinge
Tp G D L z
Innengeviinde W 1245 PVC Rp 1/2 28 15,0 6,0

W 3045 PVC Rp 3” 106 33,3 37,7

Innengewinde

L | GeWinde T-Sfl'itke PVC-U (nur for Kunststoffgewinde) PN 10 |

Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!
o '\Achiung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L
Innengewinde Aufen-& Baulénge
e Typ G D L
L T 38 PVC Rp 3/8" 23,5 23

Innengewinde

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PVC-Gewindefittings

| Gewindemuffen PVC-U (nur for Kunststoffgewinde) PN 10 |
Hinweis: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
L]
Innengewinde Bauldnge

Typ G

MU 38 PVC Rp 3/8”

MU 40 PVC Rp 4” 128
| Verschlussstopfen PVC-U (nu: fior Kunststofigewinde) PN 10 |
Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
[
AuBlengewinde Baulénge

VS 40 PVC Rp 4“ 68
| Verst’llusskappen PVC-U (nur for Kunststoffgewinde) PN 10 |
Hinweise: ¢ Keine PVC-U schadigende Gewindedichtmittel verwenden!
'\Achfung: Nicht fur Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
o ¥
Innengewinde Baulénge
Typ :
VK38 PVC 20

VK 40 PVC

| Schotiverschravbungen (kein Innengewinde)

PN 10 |

Werkstoffe: Polypropylen, Dichtung: EPDM

Typ

Polypropylen G (Schottgewinde)

SV 12 PP

SV 20 PP G2 91 45,5 5 73,0 77,5

T

L

Innengewinde

\TIIISS

L

AuBengewinde

9609 )

%Y,
L

Innengewinde

9606 )

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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€
| Kishimittel-Gelenkschlauchsystem - Cool-Line /4" (NW 6) PNG |

Werkstoff: POM

Durchfluss: bis 15,4 |/min.

Verwendung: Dieses System eignet sich zum Durchleiten von Petroleumprodukten, KihIimitteln, Chemikalien sowie Di-
elektrikum von Errodiermaschinen.

Kompatibel zu den Systemen: Flexoline, Hydra, Kimli, Loc-Line und Ossmann

Teilkompatibel zu den Systemen: Snaploc, Lubecool, Vario und Maxiflex

CLS .-SET (1) || Typ Beschreibung Bild
Set: 2 Gelenkschlauchstiicke: 2 x 140 mm=280 mm (2 x 10 Module)
CLS 141-SET 2 Gewindeanschlsse (1 x R 1/8”, 1 x R 1/4) 1

3 Runddisen (1,6 mm, 3,2 mm und 6,4 mm)
1 Flachdise 24 mm breit (innen)
CLS 141-MAG 1 Set mit Magnetfu3: 1 Gelenkschlauch (16 Module) mit Gewindestiick R 1/4”
1 Runddise (6,4 mm) 2
1 MagnetfuB mit Kugelhahn und 13 mm Schlauchanschluss
Set mit Magnetfu3: 2 Gelenkschlauchstiicke (13 Module)

CLS 141-MAG 1 (2)

CLS 141-MAG 2 2 Flachdusen 24 mm breit (innen) 3
CLS 141-MAG 2 3) 1 Y-Verteiler mit Gewindestick R 1/4”
1 MagnetfuB mit Kugelhahn und 13 mm Schlauchanschluss
CLS 141 Gelenkschlauchstiick 140 mm (10 Module)
............................................ Gewindestick R 1/8" A
Gewindestick R 1/4” 4
............................................ Rundduse 1,6 mm @ (innen) 2
............................................ Runddise 3,2 mm @ (innen) 0
) R Runddise 6,4 mm O (innen) 5
Gewindestucke (4) Flachdise 24 mm breit (innen) 6

Flachdise 16 Loch
Y-Verteiler

Winkelanschluss

Muffe 10
Ronddosen (s |[ER4L S R .. Absperrhahn beiderseits mit Gelenkschlauchanschluss .
vnddbsen - Absperrhahn mit Gelenkschlauchanschluss und Gewinde R 1/4” 11

Ruckschlagventil fir Gelenkschlauch
CLS 141-ZANGE Montagezange fir Gelenkschlauch 1/4” 12

Fécherdusen (6)

"
=1

|
| KihImittel-Gelenkschlauchsystem - Cool-Line /2* (NW 12) PN 6 |

Werkstoff: POM

Durchfluss: bis 28,8 |/min.

Y-Verteiler (7) T-Verteiler (8) Winkelanschluss (9)| Verwendung: Dieses System eignet sich zum Durchleiten von Petroleumprodukten, Kohlmitteln, Chemikalien sowie Di-
elektrikum von Errodiermaschinen.

Kompatibel zu den Systemen: Flexoline, Hydra, Kimli, Loc-Line und Ossmann

Teilkompatibel zu den Systemen: Snaploc, Lubecool, Vario und Maxiflex

21,3mm

Typ Beschreibung Bild
Set: 2 Gelenkschlauchstiicke 2 x 130 mm=260 mm (2 x 5 Module)
CLS 121-SET 2 Gewindeanschlisse (1 x R 3/8“, 1 x R 1/2) 1
3 Runddisen (6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm)
Muffen (10) 1 Flachdise 32 mm breit (innen)
CLS 121 Gelenkschlauchstick 130 mm (5 Module)
............................................ GewindestUck R 9/8" A
Gewindestick R 1/2”
Runddise 6,4 mm O (innen)

N

Runddise 12,7 mm & (innen) 5
Flachdise 32 mm breit (innen) 6

Absperrhéhne (11)

Flachdise 60 mm breit (innen) [
Y-Verteiler 7
Winkelanschluss 9
CLS 121-MU Muffe 10
CLS 121-YR Y-Reduzierung (1 x 1/2" --> 2 x 1/4") 7
CLST21KHS Absperrhahn beiderseits mit Gelenkschlauchanschluss (L
CLS 121-KHG Absperrhahn mit Gelenkschlauchanschluss und Gewinde R 1/2” 11
Monfagezange (12) CLS 121-ZANGE Montagezange fur Gelenkschlauch 1/2” 12

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| KihImittelschléduche aus Metall |

Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdise: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PYC
(bei auswechselbarer Dise: Dusenanschluss Messing vernickelt mit NBR-O-Ring)

Verwendung: ¢ Kihimittel- und Schmiermittelleitungen fur die spanabhebende Metallbearbeitung Verteilerleisten

* KuhImittel an Funkenerosionsmaschinen ab Seite 212
* Wegblasen von Spanen und Metallteilen an Formen, Werksticken oder Stanzteilen
%eile: * absolut dicht

* glatter Kihlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest
* kleiner Biegeradius
* sehr robust und verschleif3fest
* bestéindig gegen Ole, Fette, heifle Spéne usw.
Standardausfuhrung (AG / Dise)
Verfigbare Léngen
200 250 320 400 500 630 700 800 Biegeradius Gewinde DN

Typ KMS

- — v v

Sondertype beiderseits AuBengewinde fir auswechselbare Dise

Verfigbare Léngen Disenan-
200 250 320 400 500 630  schluss (AG) Biegeradius Gewinde DN

A ... M10x 1 %4

Typ KMSW

v M26x1,5

Wechseldisen fur Kihimittelschlauch Typ KMSW
Regulierdise  Sonderdise zum Anschluss-

Breite x Hohe = MS vern. selber Bohren AuBen-& gewinde (IG) DN

16x0,8 | KMSW 18-DR  KMSW 18-DS 12,0 M10x 1

Typ Flachduse

KMSW 38:DR KMSW 38.05 o0 Typ Regulierdise

KMSW 34-DR  KMSW 34-DS

Typ Sonderdise

Magnethalter for 1/4”-Schlauch mit Kugelhahn und 13 mm Schlauchnippel
[/ Y\ Tregen e bei lhrer Bestellung hier bitte dle gewinschte Linge ein! | Bestellzusatz fur Lénge: M
Typ Magnethalter

eniel: ok 200 MM 6 coccooocoo0o0o0o -200
&= Bes%& 250 mm .. -250
320mm ... -320
W00mm 400
500mm ... -500
630mm ... -630
700mm ... -700
800mm ............. -800
| VORTEX-Rohre - drucklufthetriebene Kiiltegeneratoren |  Drackuft!
A m <
Funktion: Einstrémende Druckluft wird durch das VORTEX-Rohr in einen Warmluft- und einen Kaltluftstrom aufgeteilt. a’/teerze”g""g
Die warme Luft tritt auf der einen, die kalte Luft auf der anderen Seite des Rohres aus. Durch ein Regulierventil lésst sich

die Temperaturdifferenz zwischen eintretender Druckluft und austretender Kaltluft einstellen. Bei sinkender Austritts-

temperatur verringert sich gleichzeitig die austretende Kaltluftmenge. Es lassen sich Temperaturen von -40°C auf der

Kaltluft- und bis zu +110°C auf der HeiBluftseite erzeugen. Bei konstanter Lufteintrittstemperatur und Druck kann die Typ VORTEX 14 B
Austrittstemperatur mit einer Toleranz von £ 0,6 K eingestellt werden.

Werkstoffe: Gehduse: Edelstahl AISI 303, Vortex-Generator: Kunststoff

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C

Arbeitsdruck: 1 bis 8 bar, optional: 5 bar (gefilterte, ungeslte Druckluft)

orteile: * geringe Anschaffungs- und Betriebskosten
 wartungsfrei
* keine beweglichen Bauteile - kein Verschleif
« fir den Betrieb wird nur Druckluft benstigt, keine Elektrizitét
* keine Ricksténde auf dem gekihltem Gut durch Kihlmittel oder Kéltespray

Typ VORTEX 14

Luft- Kaltluft- Bau-
Typ eintritt austritt linge  Rohr-@ Lieferumfang
(VORTEX14B | Rp /421G GUVAG 210 45 VORTEX-Rohr mit rotem Generator
VORTEX 14 Rp 1/4"1G G 1/2"I1G 285 45 VORTEX-Rohr mit Schalldampfer (fur Kaltluft-
seite), 8 Stk. VORTEX-Generatoren (gelb, grin,
rot, weif3, blau, grau, beige), Gelenkschlauch
....................................................................................................... forkalift | pvoRreae
VORTEX 14 KP Rp 1/4"1G G 1/2"I1G 285 45 VORTEX-Rohr mit Schalldémpfer (fir Kalt- und
Warmluftseite), 4 Stk. VORTEX-Generatoren
(gelb, rot, blau, braun), Gelenkschlauch fir
Kaltluft, Magnetful
VORTEX-Generatoren
Farbe gelb grin rot*** weif} blau grau beige braun
Temperatur* -31C° -33C° -30C° -34C° -26C° -30C° -24C° -29C°
Kélteleistung* (kcal/h) 130 130 230 230 380 380 630 630
Luftverbrauch* (I/min) 280 280 420 420 700 700 990 990
* Lufteintritt bei 5,5 bar und 20°C, Regelungsschraube 2,5 Umdrehungen gesffnet (70% des Luftstrahls entweicht als Kaltluft)

*** als Standard in allen VORTEX-Rohren eingebaut

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Ol- und Krafistoffschlauche

| Kraftstoffschliuche mit avfvulkanisiertem Textilgeflecht DIN 73379 (3/82) |

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizél: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +70°C)
Einsatzbereich: fur handelsibliche Kraftstoffe wie Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizdl, Wasser und Luft
Rollenlédnge: 20 mtr.

Schlauch Schlauch Betriebs-
Typ O innen @ aufen druck
KRAFT 47

KRAFT 2533 25,0 33,0 7 bar

= Von nambhatten Kfz-terstellern
= 2ugelassen!

| Kraftstoffschliuche fir Bio-Diesel DIN 73379-3E (11/97) |

Werkstoffe: Innenschicht: FPM, Zwischen- und Auienschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage, ozon-, 8l- und lichtrissbesténdig
Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C, kurzfristig bis max. +135°C (Typ KRAFT 49 OKO, KRAFT 814 OKO und
KRAFT 1422 OKO: -40°C bis max. +125°C, kurzfristig bis +140°C)

Einsatzbereich: fur alle handelsiblichen Kraftstoffe inkl. RME (Rapsaimethylester), Alkohol-Kraftstoffe und E10
Rollenlédnge: 20 mtr.

Schlauch Schlauch Betriebs-
Typ @ innen @ auflen druck

KRAFT 49 OKO 3,2 9,0 10 bar

KRAFT 1422 OKO 14,0 22,0 10 bar

| Hitzebestindiger Gummischlauch OLN MIL (bis +100°C)

Werkstoffe: Schlauchinnenschicht: Synthetisches Gummi (NBR), Festigkeitstréiger: 1 Reyongeflecht (ab DN 25: 2 Reyon-
geflechte mit Stahldrahtwendel), Auenschicht: abriebfestes synthetisches Gummi (CR), ozon- und rissbesténdig
Temperaturbereich: Mineralsl, Hydraulikflissigkeiten und Schmierfette -40°C bis max. +100°C (kurzfristig bis max.
+120°C), slhaltige Luft -40°C bis max. +100°C, Heizd! (EL/L), Dieselkraftstoff: -40° bis max. +40°C

Einsatzbereich: Motorenschmieréle, Hydraulikflissigkeiten, Schmierfette, Dieselkraftstoffe, Heizol (EL/L), 6lhaltige Luft

und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet fur Glykol und Glykol-Wassergemische, sowie Biodiesel
N s'chld"'-'h und Rapsmethylester (RME).
ersetzf oL Schlauch-@  Schlauch-&  min.
Typ innen auflen Biegeradius  Vakuum/Druck
OLN M1L 4 4,0 10,0 30 -0,9 bar bis 40 bar

Niederdruck-
armaturen

| ab Seite 402 OLN MTL 32 32,0 495 180 -0,9 bar bis 25 bar

| Hitzebestindiger Gummischlauch OLN M4M (bis + 135°C)

Werkstoffe: Schlauchinnenschicht: Synthetisches Gummi (AEM), Festigkeitstréger: 1 Polyamidgeflecht (@b DN 25: 2 Po-
lyamidgeflechte mit Stahldrahtwendel), AuBenschicht: abriebfestes synthetisches Gummi (AEM), ozon- und rissbesténdig
Temperaturbereich: -40°C bis max. +135°C (kurzfristig bis max. +150°C)

Einsatzbereich: Motorenschmierdle, Hydraulikflissigkeiten, Schmierfette, slhaltige Luft und Vakuum.

Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet fir Glykol, Glykol-Wassergemische, Diesel- und Biodieselkraftstoffe,

Rapsmethylester (RME) und Heizal (EL/L).
oLNH_Schlaud' Schlauch-@  Schlauch-&  min.
M Typ innen auBBen Biegeradius  Vakuum/Druck

OLN M4M 6 0,9 bar bis 50 bar

OLN M4M 32 32,0 435 160 -0,9 bar bis 20 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Saugschliuche fiir Hydravlikél nach SAE 100 R 4 mit geriefter AuBendecke |

Werkstoffe: Innen- und AuBendecke aus synthetischem Gummi, Druckiréger: zwei hochzugsfeste Textilgeflechte und eine
Federstalspirale

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig bis max. +120°C)

Eigenschaften: Auiendecke besonders abriebfest, &l-, fett-, ozon- und witterungsbesténdig

Bestandigkeit: Mineraléle, Mineralsle mit 40% Aromaten-Anteil, Ole auf Polyglykolbasis, Rapsél, Biodl, Wasser, Was-
serglykol-Emulsion, Wasser-Ol-Emulsion

Rollenlénge: 40 mir.

%teile: * Geringerer Biegeradius und hohe Flexibilitét durch geriefte AuBendecke.

Schlauch Schlauch Biege-
Typ @ innen O auflen Vakuum/Druck radius

R 4-102 102 116 -0,8 - 8 bar 480

| Silberschliuche mit verzinkter Stahldrahtumflechfung (crofistoffschlduche)

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizsl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +40°C)
Einsatzbereich: fir handelsibliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizdl, Wasser und Luft

Schlauch Schlauch Betriebs- Rollenlénge
@ innen O auflen druck mir. 4
3,5 8,5 32 bar 20

35,0 12 bar

| Silberschliuche mit Edelstahldrahiumflechiung (oftstoffschlauche)

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizsl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +40°C)
Einsatzbereich: fir handelsibliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizdl, Wasser und Luft
Rollenlénge: 50 mir. (Typ SILBER 2129 ES und SILBER 2533 ES: 20 mir)

Schlauch Schlauch Betriebs- £St/°
O auflen druck

| Niederdruckpresse (Tischgerdt mit FuB)

Einsatzbereich: fur Hilsen mit einem AuBendurchmesser von ca. 9 mm bis 35 mm.
Lieferumfang: Niederdruckpresse mit zwei wechselbaren Pressbackensétzen

for Holsen @

Presse inkl. 2 Pressbackensétze

22 bis 35 mm / 9 bis 22 mm
Ersatzbacken &
22 bis 35 mm

9 bis 22 mm

| Niederdruckpresse (fiir Schravbstock)

Anwendung: wird mittels eines Schraubstocks zusammengedriickt. Dabei wird die Hilse verformt, sodass eine feste Ein-
bindung erreicht wird.

NW-Pressbereich
4 Bohrungen NW 4, 6, 8, 10, also for Schléuche
von 5,5 bis 11 Innen &

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Ol- und Krafistoffschlauche

| Schlauchhiilsen fir Niederdruckschléduche

for Hilse for Schlauch Boden-
NW Dinnen @ auflen loch
9,0 7,5-8,0

11,0-11,5

13,0-13,5

18,0-18,5

250-255

31,56-32,0

&' for Holse for Schlauch Boden-
> O innen @ auflen
10,0 8,5-90

1

| Schlauchnippel mit Dichtkegel - 60° Konus DIN 3863 |

for for Schlauch  fir Gewinde  fur Gewinde  Bund @ hinter  Passend fir
NW O innen metrisch 28llig Dichtkegel Uberwurfmutter
3 3-5 G 1/8" 831 0300 /834 0300

8311000/834 1310
M22x1,5 8311300

830 2000/ 834 2520

830 2500

| Flachdichtende Schlauchnippel fir LKW-Kompressoren

for Schlauch  for Gewinde Bund & hinter  Passend fir

O innen metrisch Dichtkegel Uberwurfmutter
................ 14-15  M22x15 17 8311300
................ 14-15 M26x1,5 17 811600

17-18 M26x1,5 20 831 1600

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Uberwurfmuttern metrisch dhnlich DIN 7606 |
for Gewinde %) Schlyssel-
NwW innen Bohrung weite
510 PR

| Uberwurfmuttern zéllig dhnlich DIN 7606 |

for Gewinde %) Schlyssel-
NW innen Bohrung weite
OO S G /e 6,5 4

| AuvBengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus DIN 3863 |

for for Schlauch ~ Gewinde Schlyssel-

NW O innen aufen weite
B T T T T 4—5 M]OX] ]] .......
e M1dx15 e
e M22%15 e
JET ST Y S

| AuvBengewinde Schlauchnippel (zéllig) 60° Innenkonus DIN 3863 |

for Schlauch ~ Gewinde Schlussel-
@ innen auflen

| Flachdichtende Gewindenippel fiir LKW-Kompressoren

for for Schlauch ~ Gewinde Schlyssel-
NW O innen aufen weite
........................ 13 14-15  M22x15 22
e 13 J4-i5  M26x15 27
16 17-18 M26x1,5 27

| Schlauchnippel mit Einschravbzapfen (mit Dichtkante)

for for Schlauch Gewinde
NW O innen aufen SW

M16x1,5

LOCTITE
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Ol- und Krafistoffschlauche

| AuvBengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschravbung) DIN 2353 |

for for Schlauch  Gewinde for Rohr-@
NW @ innen auflen auflen SW

Fiir Schneidringmontage!

leichte Baureihe

M10x1

M22x1,5 22

schwere Baureihe

M18x 1,5 19

| Schlauchnippel mit Rohrstutzen

for Schlauch
O innen

leichte Baureihe

8L/8LL

L
Typ 861 ... (leichte Bcure'$/

schwere Baureihe

Typ 862 ... (schwere Baureihe)

| Schlauchnippel mit Rohrstuizen, 45° gebogen

for Schlauch Rohr-&

for for Schlauch Rohr-&
NW O innen auflen
3-4

6L/6LL

21-22 22 L

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Schneidringe / NC-Klemmringe DIN 3861 |

e, Gewinde Rohr-& Schneidringe
Uberwurfmutter  auBen

sehr leichte Baureihe

Schneidringe mit Elasto-

leichte Baureihe merdichtung

Schneidringe

<~°&; t; .

schwere Baureihe

NC-Klemmringe

";;} o
* nicht nach DIN
| Uberwurfmuttern DIN 3870 |
Gewinde Rohr-@&
Uberwurfmutter  auBen
sehr leichte Baureihe
leichte Baureihe
Rz, o
¢

schwere Baureihe

auf Seite 163

|: m Funkfionsmuttern

* nicht nach DIN

| Uberwurfschravben DIN 3871 |

Verwendung: Die Uberwurfschrauben mit Schneidring werden benétigt, um Rohre in einem Behdlter auf eine bestimmte
Héhe zu fixieren.

Gewinde Rohr-&
Uberwurfschraube  auBen

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

M16x1,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Ol- und Krafistoffschlauche

| Rohrbogen Schlauchnippel 90° mit Uberwurfmutter (metrisch)

for Schlauch (}ewinde
Uberwurfmutter

M30x1,5

for Schlauch  Gewinde
@ innen Uberwurfmutter

DIN 7642 |

for Schlauch for
Gewinde
M8x1

M12x1,5

M16x1,5

Silberschlauchpressen
und Schlduche
auf Seite 401

Flammschutz- und
Isolationsschléuche
auf Seite 348

DIN 7642 |

for for Schlauch for
@ innen @ Ring Gewinde

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

406

Hydraulikversand.de Pneumatikatias Pneumatikversand.de



| Gerade Schlauchverbinder |

0 Schlauch Schlauch
@ innen (1)
)
1

| T-Schlauchverbinder

Schlauch Schlauch Schlauch
O innen (1) O innen (2) O innen (3)

3
2
| Hohlschravben 1-fach (metrisch) DIN 7643 Ausfihrung A | 4
Schaft-
| Hohlschravben 1-fach (zéllig) DIN 7643 Ausfishrung A |
| Hohlschrauben doppelt (fir 2 Ringsticke)
. M8 x1 A S
| Gewinde Ringstiicke, 60° Innenkonus (metrisch) DIN 7621 |
Gewinde
am Stutzen
. Kanister C::)Ib?ndert\iﬁel & — Alu- un_d
b Sane 550 o Sere 1028 Oleindeticher Kupferringe |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de 407




GSP-Steckschlauchprogramm

m | Schlauchleitungen mit Druckirigern aus hochfestem Textilgeflecht

Werkstoffe: abriebfeste, 6l-und witterungsbesténdige AuBenschicht aus synth. Gummi, Innenschicht aus synth. Gummi,
eine Textileinlage als Druckiréiger .

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft und Ole max: +70°C, Wasser max. +85°C

Medien: Luft, Wasser, Hydraulikéle auf Mineralélbasis, Schmierdle, Wasser-Ol-Emulsion, Wasser-Glykol.

Schlauch  Schlauch-  Betriebs-  Berst kleinster
Typ Farben Dinnen D auBen  druck druck Vakuum Biegeradius  Rollenlénge
68 bar

GSP 25 GRAU -0,51 bar

AN Trgen S bt lier Bestelng e bite die gowinsce Farbe ein!
- |
(&~ Bestellbeispiel: GSP 6 **

ExTmal!

Die Montage Die Demontage
Schlauch rechtwinklig abschneiden. Nippel in den Schlauch stecken und Schlauch ist fertig montiert und kann  Schlauch mit einem Messer seitlich
Zur leichten Montage Nippel mit Sei- zigig bis zum Anschlag eindricken. mit Druck beaufschlagt werden. aufschneiden, dabei die Nippelrippen
fenldsung benetzen. nicht beschédigen - Leckagegefahr!
| Steckanschliisse mit Uberwurfmutter, metrisches Gewinde 24° Kegel |
Rohr- Schlauch
anschluss Gewinde @ innen PN

M12x1,5 6,3

6L

M16x1,5

M18x1,5

M22x1,5

| Steckanschliisse mit AuBengewinde, metrisches Gewinde 24° Konus

Rohr- Schlauch

anschluss Gewinde O innen PN

M18x1,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

408 Hydraulikversand.de Pneumatikatias Pneumatikversand.de




GSP-Steckschlauchprogramm

| Steckanschlisse mit Uberwurfmutter, zélliges Gewinde zylindrisch 60° Kegel |

Schlauch
Gewinde
G /4"

| Steckanschlisse mit AvBengewinde, zolliges Gewinde zylindrisch 60° Konus |

Schlauch

Gewinde

| Steckanschluss-Gewindetillen PN 15 |
Typ Schlauch Schlussel-
Messing Gewinde O innen weite

"GP 186 MS 3.

G

G
G
G
G
G
G
G
G
G

GTP 3419 MS

| Steckanschluss-Schlauchverbinder PN 15 |
Typ Schlauch
Messing O innen
O R L NS e 12,7
SVRP 16 MS 15,9
LOCTITE -
Flussigdichtungen, Messer auf Absperrventile Manometer
Dichtringe & Bénder Seite 957 auf Seite 446 ab Seite 574
ab Seite 908

LEDLENSE=R @
® Temperierkupplungen Verstdrkungshilsen Kugelhéhne

Taschen- und Kopf- . 9 ab Seite 264 b Saire 129 poelnahne
lampen auf Seite 956 bis 160 ab oerte ab Seite ab Seite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Hydraulikversand.de Pneumatikatlas Pneumatikversand.de 409




Hydraulikschléduche

| Praktische Hinweise zur Bestimmung von Schlauchanschlissen

Messheispiele - Schlauchleitungen

P | ¥ 1 g I 3
—+ == —11= [ LR ] 3 e — t—
- Léinge Uber alles - . Lange Gber alles . Lange tber AuBengewinde Dichtkegel

£ \
‘ i —— &ﬂ .
0] W - - - A - el . . . e v
e T S i i i
Lénge Uber Dichtkegel Lange zw. Dichtkegelmittelpunkten ol ‘ Lange zw. Dichtkegelmittelpunkten
I 1

Verdrehwinkel (Winkelversaiz bei zwei Bogenarmaturen)

Voo ' Vv = 180° : - " 2000
f"“‘ - r' ::' Toleranz £3°
= ma}
V= 90° V =270°
| Anschliisse mit metrischem Gewinde | | Anschlisse mit Zollgewinde
4 pichfkegel R Rohrstutzen fur AuBBengewinde AuBBengewinde Withworth-Rohrgewinde Amerikan. Standardgewinde
m. Uberwurfmutter U-M + Schneidring DIN 3853 DIN 7631 BSP-Dichtkegel BSP-AuBengewinde NPTF
- P '
T T —— S
HE -« i RS 50°0 -
| - e
i L
Gewinde DIN Schneidringverschraubung| Schneidring- Gewinde Gewinde
7606/7631| DIN 2353, RA/Baureihe  |verbindung Gangzahl Gangzahl
Schlauch- | sehr franzésisch NennmaB | auf 1 Zoll D d Nennmaf3 |auf 1 Zoll D
Nennmaf} D d | Nennweite | leicht | leicht | schwer | GAZ| RA R /5" 28 9,7 8,6 /5" NPTF 27 10,3

| Anschlisse mit amerikanischem UNF- und JIC-Gewinde

JiCc SAE

Dichtkopf AuBengewinde Dichtkopf AuBengewinde

] ¥ b
IS (e \‘&Lﬁ_-

ATE Lo b N

| Anschlisse mit SAE-Flanschen )
Gewinde
e AuBen-&  Gangzahl  Klasse D d Kenngréfie
Lochbild fur Flanschhalter SAE-Flanschteller Zoll auf 1 Zoll m o IIc SAE

Flansch Standard-Baureihe Hochdruck-Baureihe
Nenn- Kenn- 3000 PSI 6000 PSI
grofe| grofie | A B C E A B C E

17,5

3748 06,4 61,9 [ 101,61 95 3ih 12 UN 88,9 86,7 48

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydraulikschléduche

| Hochdruckschliuche mit Drahtgeflechi-Einlage |

Werkstoffe: Synthetischer Innen- und AuBengummi eine bzw. zwei geflochtene Stahldrahteinlagen
Temperaturbereich: -40° bis +100°C, kurzzeitig bis max. 4+120°C

Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme

Besténdigkeit: Hydraulikéle auf Mineralslbasis, Luft**, Wasser, Schmier- und Kraftstoffe

| 1 SN - ein Stahlgeflecht EN 853 |

Betriebs- Berst- Size
druck druck kleinster Kenn-
Biegeradius

** Schlauch muss geprickt werden 4
| Waschschléuche -40°C bis +150°C
AuBen- Druck Temp. kurz-
Typ DN decke Farbe max. zeitig bis max. Verwendung
ein Metallgeflecht for Hochdruckreiniger
1 SN 6-150 W 6 Kautschuk schwarz 210 bar 150°C ~_mit hohen Betriebs-

' _dricken und -tempe-
__raturen in Verbindung
mit handelstblichen
Reinigungsmitteln.

ein Metallgeflecht und blaue Oberdecke fir Lebensmittelbetriebe*
1 SN 6-150 BLAUW 6 Kautschuk blau

1 SN 12-150 BLAUW 12 Kautschuk blau 180 bar 150°C
doppeltes Metallgeflecht und blaue Oberdecke fir Lebensmittelbetriebe*
2 SN 8-150 BLAUW 8 Kautschuk blau 400 bar 150°C

* Die blaue Oberfléche hinterlésst keine Farbstreifen auf feuchtem Hallenboden
** Schlauch muss geprickt werden

| 2 SN - zwei Stahlgeflechte EN 853 |

Betriebs- Berst- Size
druck druck kleinster Kenn-
Typ DN di d2 d3 bar bar Biegeradius gréfle

schwarze Oberdecke

2 SN 31 BLAU 31,8 47,0 44,5 125 500 420 20
* Die blaue Oberflche hinterldsst keine Farbstreifen auf feuchtem Hallenboden
** Schlauch muss geprickt werden

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydraulikschléduche

| Hydravlikschlauchleitungen mit Druckirigern aus hochfestem Textilgeflecht

Temperaturbereich: -40° bis +100°C; kurzzeitig +125°C (Wasser bis max. +70°C / Diesel bis max. +93°C)
Einsatzbereich: Mitteldruck-Hydrauliksysteme .
Bestéindigkeit: Hydrauliksle auf Mineralélbasis, Wasser, Dieseléle, Rapsél, Wasser-Olemulsionen

orteile: ¢ Hohe Flexibilitét, kleine Biegeradien, geringes Gewicht, keine Ubertragung von Vibrationen

| 1 TE* - ein hochfestes Textilgeflecht EN 854 |
Schlauch Schlauch Betriebs- Berst- kleinster
Typ DN O innen O auflen druck druck Biegeradius

2 TE* - ein hochfestes Textilgeflecht EN 854 |
Schlauch Schlauch Betriebs- Berst- kleinster

Typ DN @ innen O auflen druck druck Biegeradius

2TES 5 11,8 80 bar 320 bar 35

2 TE 25 25 25,4 33,4 40 bar 160 bar 150
| 3 TE* - zwei hochfeste Textilgeflechte EN 854 |
Schlauch Schlauch Betriebs- Berst- kleinster
Typ DN O innen O auflen druck druck Biegeradius

180 bar

* Schléuche werden mit den Pressanschlissen und -hilsen aus unserem Hydraulikschlauchprogramm verpresst

| Hochdruckschlauchleitungen mit Druckiréigern aus hochfestem Polyestergeflecht |

Werkstoffe: Schlauchseele: Polyester, Druckiréger: 2-fach Polyestergeflecht, Decke: Polyurethan (besonders abriebfest,
3l-, ozon-, fett- und witterungsbesténdig)

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C; Anwendungen mit Luft, Wasser und Wasser-Emulsionen max. +65°C
Einsatzbereich: Mittlere Hochdruckkreisléufe, Winden, Gabelstapler

Bestdndigkeit: Mineralsl, Mineralél mit bis zu 40% Aromaten-Anteil, Ol auf Polyglykolbasis, Rapsél, Biosl, Wasser,
Wasserglykol-Emulsionen, Wasser-/ Ol-Emulsionen

Typ Einzelschlauch orteile: ¢ verschleififest, keine Ldngendehnung
| 1 KU - zwei hochfeste Polyestergeflechie SAE 100 R7 - EN 855 |
Typ Einzel- Typ DUO- Schlauch Schlauch Betriebs- kleinster
schlauch Schlauch DN @ innen O auflen druck Biegeradius

1 KU 6 DUO

Typ DUO-Schlauch e ]KU]QDUO]Q .......................................................... ]40bqr ......... 5 60bar ............................

| 1-fach-edelstahlumflochtene Teflon-Schliuche*

Werkstoffe: Drahtumflechtung: 1.4306, Seele: PTFE (Du Pont Teflon 62)
Temperaturbereich: -60°C bis max. +220°C
Betriebsdruck: bei -60°C bis max. +120°C: 100% des Tabellenwertes

Uber +120°C: abzigl. 1% des Tabellenwertes je zuétzliches Grad Temperatur

Bewdhrter Einsatz bei: Lebensmittelverarbeitung, Labor- und Medizintechnik, Vulkanisierpressen, Damptbigelmaschi-

nen sowie Reinigungsanlagen, bei denen hohe chemische Besténdigkeit, thermische Stabilitét, Elastizitét und Witterungs-
i besténdigkeit unerléBlich sind.
& Schlauch-@ Schlauch-@ PTFE Betriebs--  Berst- kleinster

< DN  innen aufBen Wandstérke  druck druck Biegeradius
6,45-6,96 8,83 - 9,86 224 bar 672bar 67
\ 9,75-10,30  12,15-13,20 183bar 552 bar o

T |- B LGS
eflonsecle geflec | 19...1930:20,32 | 22,40.23,90 1,00 . 103bar 310bar 203
25 25,60 - 26,62 80 bar 241 bar

* Schléuche werden mit den Pressanschlissen und -hilsen aus Stahl und Edelstahl aus unserem Hydraulikschlauchprogramm verpresst.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hoéchstdruckhydraulikschléuche

| Hochstdruckschliuche mit 4-Drahispiral-Einlage |

Werkstoffe: Synthetischer Innen- und AuBengummi

Temperaturbereich: -40° bis +100°C, kurzzeitig bis +120°C

Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme

Besténdigkeit: Hydraulikéle auf Mineraldlbasis, Luft**, Wasser, Schmier- und Kraftstoffe, Biodle

EN 856 |

Betriebs- kleinster Size
Typ DN d1 d2 d3 druck Berstdruck Biegeradius Kenngr.

210 bar 840 bar

** Schlauch muss geprickt werden

| 4 SH Super-Hochstdruckschliuche EN 856 |
Betriebs- kleinster Size 4

Berstdruck Biegeradius Kenngr.

1000 bar
* Armaturen fir 4 SH-Schléuche finden Sie auf der Seite 417/420, ** Schlauch muss geprickt werden

| Biindelspiralen aus HD-PE, schwarz

Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten
Anwendung: Bindeln von Schlduchen oder als Scheuerschutz an Hydraulikschléuchen fir schwierige Einbausituationen.
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

%) (%) Bindel-  Wendel-  Rollen-
auBen  innen bereich breite
0 10,5

PKB 20 SCHWARZ 250 20,0 20-27 22,0 25 mir.

PKB 50 SCHWARZ 63,0 55,5 5567 37,0 25 mir.

| Scheverschutzschlauch fir Hochdruckschliuche

Werkstoffe: hochwertiges Polyestergewebe .

Anwendung: Berstschutz gegen unkontrollierten Olausfluss (Pin-Hole Effekt); Verschleiischutz
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Abriebfestigkeit nach 1SO 6945 getestet, Berstschutz nach ISO 3457 getestet

Typ Innen-&* Rollenlénge Innen-&* Rollenlénge
20

* Der Innendurchmesser sollte mindestens 10 mm gréfer als der Schlauch sein

uchw,,deln.’

- i o von Schid
| Stahl-Rundspiralen | ———
Anwendung: Zur Bundelung von mehreren Schlguchen oder als Scheuerschutz fir Schléuche bei schwierigen Einbausi-

tuationen, z. B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden.

@ innen* O Draht
17,3

@ innen*

34,2

* Toleranz £0,5 mm

E:)C:Ii?f?:; Hydraulikkupplungen Rohrschellen Hydraulikadapter
angeiie 444 ab Seite 272 ab Seite 362 ab Seite 179
L

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche

™ - o
| Stahl-Pressarmaturen fiir 1 SN-/2 SN-/4 SP-/1 TE-/2 TE-/3 TE-/1 KU-Schlduche DN 6 bis DN 10 |
Kurzzeichen
und Abbildung DN 6 DN 8 bN 0
DKM Gewinde ,G”
Typ gerade
Typ 45°
Typ 90°
DKL RA-& / Baureihe |6 L 8L 0L 8L 0L 12L 0L 12 L
Gewinde ,G” MI12x1,5 |[M14x1,5 M16x1,5 [M14x1,5 [M16x1,5 [M18x1,5 M16x1,5 M18x1,5
% Typ gerade 1.041-3-4A |1.041-4A 1.041-5-4A | 1.041-4-5A |1.041-5A 1.041-6-5A  [1.041-5-6A |1.041-6A
Typ 45° 1.045-4A 1.045-4-5A |1.045-5A 1.045-6A
Typ 90° 1.049-3-4A |1.049-4A 1.049-5A 1.049-6A
DKO-L RA-G / Baureihe |6 L 8L 0L 8L 0L 20 00 20 50
Gewinde ,G” MI12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 IM14x1,5 |[M16x1,5 M18x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M22x1,5
v ez Typ gerade 1.051-3-4A |1.051-4A 1.051-5-4A[1.051-4-5A |1.051-5A 1.051-6-5A [1.051-5-6A |1.051-6A 1.051-8-6A
""" l“{' . Typ 45° 1.055-3-4A |1.055-4A 1.055-5A 1.055-5-6A  |1.055-6A
Typ 90° 1.059-3-4A |1.059-4A 1.059-5A 1.059-5-6A  |1.059-6A
RA-& / Baureihe [6 S ES 105 105 12 12S 14 S
Gewinde ,G" M14x1,5 [M16x1,5 M18x1,5 [M18x1,5 [M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5
Typ gerade 1.081-2-4A |1.081-3-4A |1.081-4A [1.081-4-5A |1.081-5A 1.081-5-6A  |1.081-6A
Typ 45° 1.085-3-4A |1.085-4A [1.085-4-5A |1.085-5A 1.085-5-6A |1.085-6A
Typ 90° 1.089-2-4A |1.089-3-4A |1.089-4A [1.089-4-5A |1.089-5A 1.089-5-6A |1.089-6A
DKF RA-&
- Gewinde ,G”
: Typ gerade
@ der Bohrung  |& 10 @12 12 D14 D16 14 @18
Typ gerade 1.090-10-4A |1.090-12-4A 1.090-12-5A [1.090-14-5A [1.090-16-5A [1.090-14-6A |1.090-16-6A [1.090-18-6A
RA-@ / Baureihe |6 L 8L 8L 0L 0L 12L
Typ gerade 1.103-3-4A |1.103-4A 1.103-4-5A |1.103-5A 1.103-5-6A  |1.103-6A
Typ 45° 1.105-3-4A |1.105-4A 1.105-5A 1.105-5-6A  |1.105-6A
Typ 90° 1.109-3-4A |1.109-4A 1.109-5A 1.109-5-6A  |1.109-6A
RA-& / Baureihe [8 S 10S 125 125 12S 14S
Typ gerade 1.123-3-4A |1.123-4A 1.123-5-4A | 1.123-5A 1.123-5-6A  |1.123-6A
Typ 45° 1.125-3-4A |1.125-4A 1.125-5-6A  |1.125-6A
Typ 90° 1.129-3-4A  |1.129-4A 1.129-5A 1.129-5-6A  |1.129-6A
RA-@ / Baureihe 6 L 8L 10L 10L 12 L 0L 12 L 15L
Gewinde ,G" MI12x1,5 |[M14x1,5 M16x1,5 [M16x1,5 [M18x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M22x1,5
Typ gerade 1.170-3-4A |1.170-4A 1.170-5-4A [1.170-5A 1.170-6-5A 1.170-5-6A |1.170-6A 1.170-8-6A
RA-@ / Baureihe |8 S 10S 10S 12S 128 14S
Gewinde ,G" M16x1,5 |[M18x1,5 M18x1,5 |[M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5
Typ gerade 1.180-3-4A |1.180-4A 1.180-4-5A |1.180-5A 1.180-5-6A |1.180-6A
RA-& 13,25
Gewinde ,G” M20x1,5
Typ gerade 1.190-6A
Gewinde ,G" R /8" R /4" R /4" R 3/8" R 3/8" R1/2"
Typ gerade 1.203-2-4A |1.203-4A 1.203-4-5A |1.203-6-5A 1.203-6A 1.203-8-6A
Typ 45° 1.233-2-4A |1.233-4A 1.233-6-5A 1.233-6A 1.233-8-6A
Typ 90° 1.243-2-4A  |1.243-4A 1.243-6-5A 1.243-6A 1.243-8-6A
Gewinde ,G” R 3/8" R1/2"
Typ gerade 1.252-6A 1.252-8-6A
Gewinde ,G” R 1/8" R /4" R 1/4" R 3/8" R 3/8" R 1/2"
Typ gerade 1.260-2-4A  |1.260-4A 1.260-4-5A |1.260-6-5A 1.260-6A 1.260-8-6A
Gewinde ,G* | /s” NPTF [+ NPTF__|5/s" NPTF |+ NPTE | %/s” NPTF i NPTE |36 NPT |1/2" NPTF
Typ gerade 1.300-2-4A |1.300-4A 1.300-6-4A | 1.300-4-5A |1.300-6-5A 1.300-4-6A  |1.300-6A 1.300-8-6A
Gewinde ,G" 7/16-20 UNF |1/2-20 UNF  {9/16-18 UNF|1/2-20 UNF  |9/16-18 UNF 1/2-20 UNF 9/16-18 UNF  |3/4-16 UNF
Typ gerade 1.313-4A 1.313-5-4A |1.313-6-4A|1.313-5A 1.313-6-5A 1.313-5-6A  |1.313-6A 1.313-8-6A
Typ 45° 1.343-4A 1.343-5-4A |1.343-6-4A [1.343-5A 1.343-6-5A 1.343-5-6A  |1.343-6A 1.343-8-6A
Typ 90° 1.353-4A 1.353-5-4A  |1.353-6-4A [1.353-5A 1.353-6-5A 1.353-5-6A  |1.353-6A 1.353-8-6A
Gewinde ,G”
Typ gerade
Typ 45°
Typ 90°
DKJAP Gewinde ,G" M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5
- Typ gerade 1.097-4A 1.097-5A 1.097-6A
T Typ 45°
—HE Typ 90°
AGJ Gewinde ,G" 7/16-20 UNF |1/2-20 UNF  [9/16-18 UNF [9/16-18 UNF 1/2-20 UNF  [9/16-18 UNF  [3/4-16 UNF
T Typ gerade 1.370-4A 1.370-5-4A |1.370-6-4A |1.370-6-5A 1.370-5-6A |1.370-6A 1.370-8-6A
ORFS Gewinde ,G” 9/16-18 UNF  |11/16-16 UN 1/16-16 UN 1/16-16 UN  |13/16-16 UN
Typ gerade 1.315-4A 1.315-6-4A 1.315-6-5A 1.315-6A 1.315-8-6A
i Typ 45° 1345-4A  |1.345-6-4A 1.345-6-5A 134564 |1.345.8-6A
Typ 90° 1.355-4A 1.355-6-4A 1.355-6-5A 1.355-6A 1.355-8-6A
SFL Gréfe
Flansch-& ,C”
Typ gerade
Typ 45°
= Typ 90°
- “""J'I—lU Grofle
Flansch-@ ,C”
Typ gerade
Typ 45°
Typ 90°
SFS Gréfe
Flansch-@& ,C”
Typ gerade
Typ 45°
l.m:.nL Typ 90°
-l Grofle
Flansch-& ,C”
Typ gerade
Typ 45°
Typ 90°

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche

| Stahl-Pressarmaturen fiir 1 SN-/2 SN-/4 SP-/1 TE-/2 TE-/3 TE-/1 KU-Schlduche DN 12 bis DN 51 |
Kurzzeichen DN 12 DN 16 DN 19 DN 25 DN 31 DN 38 DN 51
und Abbildung
M30x1,5 M30x1,5 M38x1,5 M45x1,5 M52x1,5 M 65x2
1.011-12-10A | 1.011-12A 1.011-16A 1.011-20A 1.011-24A 1.011-32A
1.015-12A 1.015-16A
1.019-12A 1.019-16A 1.019-20A
151 18L 18L
M22x1,5 M26x1,5 M26x1,5
1.041-8A 1.041-10A
1.045-8A 1.045-10A 1.045-10-12A
1.049-8A 1.049-10A 1.049-10-12A
21 51 5L 8L T8 1L 221 281 3510 420
M18x1,5 |M22x1,5 |[M22x1,5 |M26x1,5 |M26x1,5 |M30x2 M36x2 M 45x2 M52 x2
1.051-6-8A |1.051-8A 1.051-8-10A |1.051-10A  [1.051-10-12A |1.051-12A 1.051-16A 1.051-20A 1.051-24A
1.055-8A 1.055-8-10A [1.055-10A  |1.055-10-12A [1.055-12A 1.055-16A 1.055-20A 1.055-24A
1.059-6-8A |1.059-8A 1.059-8-10A |1.059-10A  [1.059-10-12A |1.059-12A 1.059-16A 1.059-20A 1.059-24A
16 S 16S 208 20S 258 30S 38S
M24x1,5 M24x1,5 M30x2 M30x2 M 36 x 2 M 42 x 2 M52x2
1.081-8A 1.081-8-10A |1.081-10A 1.081-10-12A | 1.081-12A 1.081-16A 1.081-20A
1.085-8A 1.085-10A 1.085-10-12A | 1.085-12A 1.085-16A 1.085-20A
1.089-8A 1.089-8-10A |1.089-10A 1.089-10-12A | 1.089-12A 1.089-16A 1.089-20A
16,75 21,25 26,75 33,50
M24x1,5 M30x1,5 M36x1,5 M45x1,5
1.141-8A 1.141-10A 1.141-12A 1.141-16A
@18 Q22 Q26
1.090-18-8A 1.090-22-10A 1.090-26-12A
151 T8 1L 220 281 3510 421
1.103-8A 1.103-10A 1.103-12A 1.103-16A 1.103-20A 1.103-24A
1.105-8A 1.105-10A 1.105-12A 1.105-16A
1.109-8A 1.109-10A 1.109-12A 1.109-16A 1.109-20A
16S 20S 258 308 385S
1.123-8A 1.123-10A 1.123-12A 1.123-16A 1.123-20A
1.125-8A 1.125-10A 1.125-12A
1.129-8A 1.129-10A 1.129-12A 1.129-16A
1510 18 L 221 281 351 421
M22x1,5 M26x1,5 M30x2 M36x2 M 45x2 M52 x2
1.170-8A 1.170-10A 1.170-12A 1.170-16A 1.170-20A 1.170-24A
16S 20S 258 30S 38S
M24x1,5 M 30x 2 M36x2 M 42 x 2 M52 x2
1.180-8A 1.180-10A 1.180-12A 1.180-16A 1.180-20A
16,75 21,25 26,75 33,50
M24x1,5 M30x1,5 M36x1,5 M45x1,5
1.190-8A 1.190-10A 1.190-12A 1.190-16A
R/2" RS/8" R3/4" R3/4" R1” R1” RT1/a" R11/2" R 2"
1.203-8A 1.203-10A 1.203-12-10A | 1.203-12A 1.203-16-12A |1.203-16A 1.203-20A 1.203-24A 1.203-32A
1.233-8A 1.233-10A 1.233-12A 1.233-16A 1.233-20A 1.233-24A 1.233-32A
1.243-8A 1.243-10A 1.243-12-10A| 1.243-12A 1.243-16A 1.243-20A 1.243-24A 1.243-32A
R /2" R /4" R1” R1Va" R11/2"
1.252-8A 1.252-12A 1.252-16A 1.252-20A 1.252-24A
R /2" R 5/8" R1/2" R 3/4" R1” R 11/4" R 11/2" R2"
1.260-8A 1.260-10A 1.260-8-12A |1.260-12A 1.260-16A 1.260-20A 1.260-24A 1.260-32A
3/8" NPTF 3/4" NPTF /2" NPTF 3/4" NPTF /2" NPTF 3/4" NPTF 17 NPTF 11/4" NPTF 11/2" NPTF 2" NPTF
1.300-6-8A |1.300-12-8A [1.300-8-10A |1.300-12-10A|1.300-8-12A [1.300-12A 1.300-16A 1.300-20A 1.300-24A 1.300-32A
1/2" NPTF
1.300-8A
3/4-16 UNF |7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF 11/16-12 UN - [11/16-12 UN " | 15/16-12 UN | 15/16-12 UN 15/8-12 UN 17/8-12 UN 21/2-12 UN
1.313-8A 1.313-10-8A [1.313-10A 1.313-12-10A [ 1.313-12A 1.313-16-12A | 1.313-16A 1.313-20A 1.313-24A 1.313-32A
1.343-8A 1.343-10-8A [1.343-10A 1.343-12-10A | 1.343-12A 1.343-16-12A | 1.343-16A 1.343-20A 1.343-24A 1.343-32A
1.353-8A 1.353-10-8A [1.353-10A 1.353-12-10A | 1.353-12A 1.353-16-12A |1.353-16A 1.353-20A 1.353-24A 1.353-32A
11/16-12
UNF
1.313-12-8A
M22x1,5 M24x1,5 M30x1,5 M33x1,5
1.097-8A 1.097-10A 1.097-12A 1.097-16A
3/4-16 UNF |7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF 11/16-12 UN [11/16-12 UN | 15/16-12 UN | 15/16-12 UN 15/16-12 UN 17/8-12 UN 21/2-12 UN
1.370-8A 1.370-10-8A [1.370-10A 1.370-12-10A | 1.370-12A 1.370-16-12A |1.370-16A 1.370-20A 1.370-24A 1.370-32A
13/16-16 UN 1-14 UN 13/16-12 UN 17/16-12 UN
1.315-8A 1.315-10A 1.315-12A 1.315-16A
1.345-8A 1.345-10A 1.345-12A 1.345-16A
1.355-8A 1.355-10A 1.355-12A 1.355-16A
/2" " " T K T1/4" 1172 2"
30,2 38,1 38,1 44,5 44,5 50,8 60,3 71,4
1.420-8A 1.420-12-8A 1.420-12A 1.420-16-12A [1.420-16A 1.420-20A 1.420-24A 1.420-32A
1.450-8A 1.450-12-8A 1.450-12A 1.450-16-12A [1.450-16A 1.450-20A 1.450-24A 1.450-32A
1.470-8A 1.470-12-8A 1.470-12A 1.470-16-12A |1.470-16A 1.470-20A 1.470-24A 1.470-32A
T/ 172" 2’
50,8 60,3 71,4
1.420-20-16A |1.420-24-20A |1.420-32-24A
1.450-20-16A |1.450-24-20A |1.450-32-24A
1.470-20-16A |1.470-24-20A |1.470-32-24A
/2" /2" 34" I T1/a" T1/2" 2"
31,7 31,7 41,3 47,6 54,0 63,5 79,4
1.421-8A 1.421-8-10A 1.421-12A 1.421-16A 1.421-20A 1.421-24A 1.421-32A
1.451-8A 1.451-12A 1.451-16A 1.451-20A 1.451-24A 1.451-32A
1.471-8A 1.471-8-10A 1.471-12A 1.471-16A 1.471-20A 1.471-24A 1.471-32A
3/4" 3/4" 1” 11/4" 11/2"
41,3 41,3 47,6 54,0 63,5
1.421-12-8A 1.421-12-10A 1.421-16-12A 1.421-20-16A |1.421-24-20A
1.451-12-8A 1.451-12-10A 1.451-16-12A 1.451-20-16A |1.451-24-20A
1.471-12-8A 1.471-12-10A 1.471-16-12A 1.471-20-16A |1.471-24-20A

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche

| Stahl-Pressfassung fir 1 SN-/2 SN-/4 SP-/1 TE-/2 TE-/3 TE-/1 TF-/1 KU-Schldiuche DN 6 bis DN 51 |

Kurzzeichen
und DN 6 DN 8 DN 10 DN 12 DN 16 DN 19 DN 25 DN 31 DN 38 DN 51
Abbildung
Typ 110-04A 110-05A 110-06A 110-08A 110-10A 110-12A 110-16A 110-20A 110-24A 110-32A
Da=Durchmesser |19,5 20,0 23,0 26,7 32,0 35,8 43,0 50,5 57,0 70,0
] 28,0 28,6 30,0 32,0 38,0 4,7 47,0 59,0 70,0 72,0

120-04A  |120-05A  |120-06A |120-08A |120-10A |120-12A  |120-16A |120-20A |120-24A |120-32A

22,0 24,0 26,0 30,0 33,0 38,0 46,0 57,0 65,0 79,0
30,0 31,0 33,0 34,0 39,0 40,0 54,0 60,0 70,0 72,0
111-04A  |111-05A  [111-06A  |111-08A [111-10A  [111-12A  [111-16A  |111-20A

23,0 24,0 26,0 29,0 33,0 37,0 46,0 59,0

30,5 30,0 31,1 34,0 37,0 42,0 50,7 59,0

721-04A  [721-05A  |721-06A |721-08A |721-10A [721-12A  [721-16A

Da=Durchmesser [18,0 19,0 22,0 26,0 29,0 33,0 41,0
L=Léange 30,5 32,0 33,0 34,0 36,0 41,7 49,7

Typ 731-04A  [731-05A  |731-06A |731-08A |731-10A [731-12A  [731-16A |731-20A |120-24A |120-32A

Da=Durchmesser | 19,3 21,0 24,0 28,4 33,0 37,0 43,5 50,0 65,0 79,0
L=Lange 30,0 32,0 32,0 34,0 37,0 43,0 51,0 59,0 70,0 72,0

Typ 910-04A  [910-05A  [910-06A [910-08A [910-10A  |910-12A  [910-16A

Da=Durchmesser [15,0 16,0 19,0 25,0 30,0 33,0 42,0
L=Lénge 28,0 32,0 32,0 34,0 35,7 39,0 47,0

| Pressarmaturen fir 1 SN- und 2 SN-Waschschléuche DN 6 bis DN 12
Kurzzeichen
und DN 6 DN 8 DN 10 DN 12
Abbildung
Fir Hochdruckwdéscher Profi- und Hobbybedarf
Typ 110-04 W 110-05 W 110-06 W 110-08 W
@ Da=Durchmesser |18,8 20,5 23,7 28,6
L=Lange 30,0 31,0 32,0 34,0
Typ 110-05 W-LATT
«@ Da=Durchmesser 20,0
L=Lénge 31,0
DKW Gewinde M22x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M22x1,5%
Typ 1.096-6-4 ...[|1.096-6-5 .. [1.096-6 < @
F-——-a% Typ Edelstahl 1.096-6-4 ES 1.096-6-5 ES 1.096-6 ES 1.096-8 ES
=L, Sondergewinde M21x1,5 WAP [M21x1,5 WAP
alte Wap Geréte 1.098-6-5 1.098-6
STW Zapfen mit O-Ring & 10 mm @ 10 mm
Haltescheibe @ 15,5 mm @ 15,5 mm
Typ 1.095-4 1.095-5

Zapfen mit O-Ring [@ 10 mm
Lager @ 22 mm
Typ 1.095-4LA10

Zapfen mit O-Ring (& 11 mm D11 mm
Lager @ 22 mm @ 22 mm
Typ 1.095-4LA11 1.095-5LA11

Gummiknickschutz |fior Schlauch-@
for Typ GKS 6 GKS 8 GKS 10
Waschschléguche
Farbe: schwarz

GKS Gummiknickschutz |for Schlauch-@
J—, for Typ GKS 6 BLAU GKS 8 BLAU GKS 10 BLAU GKS 12 BLAU
1 it | Waschschléuche
Farbe: blau

* Uberwurfmutter aus Messing

Hydraulikpumpen . . Trichter und Hautschutz,
Hydraulikventile .
und E-Motoren b Seife 722 Messkannen Pflege & Reinigung
ab Seite 734 auf Seite 933 ab Seite 946
Konfektionierte Wasch- Schneidring- Hydrauliks! leindemiﬂe\ &
und Hydraulikschlguche verschraubungen gsmi:J |9032 Olbindeticher
auf Seite 421 ab Seite 122 b vetie ab Seite 938

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Pressarmaturen fir 4 SH-Hydraulikschléduche

| Pressarmaturen fir 4 SH-Schlduche mit AusreiBsicherung-PLUS (mit Innenschilung des Schlauches) |

Diese Pressarmaturen mit AusreiBsicherung sind speziell fir den 4 SH-Schlauch

entwickelt worden. Der 4 SH-Schlauch muss nicht nur aufien, sondern auch innen

geschélt werden. Damit wird beim Verpressen eine ,metallische Verbindung”

zwischen Armatur und Schlauch hergestellt, womit eine Héchstdruckbelastung

der mit den Armaturen ausgestatteten Schléuchen méglich ist.

Der Vorteil dieser Kombination ist unter anderen auch die Verwendung einer Presshulse mit Aus-
flexiblen 4-Spiral-, aber 4-SH, Schlauchleitung anstatt einer ,starren” \ reisicherung
6-Spiralleitung.

AusreiBisicherung

'\Achfung: Der Schlauch muss auch innen geschélt werden!
L]

Kurzzeichen
und Abbildung DN 19 DN 25 DN 31 DN 38 DN 51
54412A 544-16A 544-20A 54424A 544-32A
=Durchmesser 40,0 48,0 57,0 64,3 83,5
L=Lénge 51,4 64,5 84,0 94,0 107,0
RA-@ / Baureihe 5 S 208 258 38S
Gewinde ,G” M30x2 M36x2 M52x2
Typ gerade 5.081-10-12A 5.081-12-16A 5.081-20-24A
Typ 45° 5.085-10-12A
Typ 90° 5.089-10-12A 5.089-12-16A
RA-@ / Baureihe 5 S 255§ 308 385
Gewinde ,G" M36x2 M 42 x 2 M 52x2
Typ gerade 5.081-12A 5.081-16A 5.081-20A
5.085-12A 5.085-16A 5.085-20A
5.089-12A 5.089-16A 5.089-20A
RA-@ / Baureihe 258 308 385S
Gewinde ,G" M36x2 M 42 x 2 M52 x2
Typ gerade 5.180-12A 5.180-16A 5.180-20A
Gewinde ,G” R 3/4" R 1" R 11/4"
Typ gerade 5.203-12A 5.203-16A 5.203-20A 4
5.233-12A 5.233-16A 5.233-20A
5.243-12A 5.243-16A 5.243-20A
3/4" 1 11/4" 11/2" 2"
Flansch-@ ,C* 38,1 44,5 50,8 60,3 71,4
Typ gerade 5.420-12A 5.420-16A 5.420-20A 5.420-24A 5.420-32A
5.450-12A 5.450-16A 5.450-20A 5.450-24A 5.450-32A
5.470-12A 5.470-16A 5.470-20A 5.470-24A 5.470-32A
3/4" 1 11/4"
Flansch-@ ,C” 41,3 47,6 54,0
Typ gerade 5.421-12-16A 5.421-16-20A 5.421-20-24A
5.451-12-16A 5.451-16-20A
5.471-12-16A 5.471-16-20A 5.471-20-24A
3/4" 1 11/4" 11/2" 2"
Flansch-@ ,C* 41,3 47,6 54,0 63,5 79,4
Typ gerade 5.421-12A 5.421-16A 5.421-20A 5.421-24A 5.421-32A
5.451-12A 5.451-16A 5.451-20A 5.451-24A 5.451-32A
5.471-12A 5.471-16A 5.471-20A 5.471-24A 5.471-32A
17 11/4" 11/2"
Flansch-@ ,C* 47,6 54,0 63,5
Typ gerade 5.421-16-12A 5.421-20-16A 5.421-24-20A
Typ 45° 5.451-16-12A  |5.451-20-16A
Typ 90° 5.471-16-12A 5.471-20-16A 5.471-24-20A
Grofle 3/4" 1 11/4" 11/2"
Flansch-@ ,C* 41,3 47,6 54,0 63,5
Typ gerade 5.422-12A 5.422-16A 5.422-20A 5.422-24A
5.452-12A 5.452-16A 5.452-20A 5.452-24A
5.472-12A 5.472-16A 5.472-20A 5.472-24A
N -
| 0-Ringe fiir SAE-Flansche
e e for SAE- Vem:endl.fng: O-Ringe aus NBR sind fur de‘n Einsatz mit
NBR Vi Fl h herkdmmlichem Hydraulikél vorgesehen. Bei Verwendung
ifon ansche von Bio-Hydraulikél sind unbedingt O-Ringe aus Viton ein-
ORSAE 12 ORSAE 12V /2"

zusetzen.

Viton 0-Ring fiir Bio-Hydraulikol!

"OR SAE 20 ORSAE 20V
SAE-Flanschhdilften 3000 PSI/6000 PSI (1 Satz = 2 Stiick)

for Betriebsdruck*
Flansch-&  Lochbild D 8.8 (10.9) [bar]

30,2 12" 54 350 (350)

350 (400)

96,8 21,00 350 (400)

* Abhéngig von Festigkeit der Schrauben

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Edelstahl-Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche

Ji5e.
| Edelstahl 1.4404-Pressarmaturen fir 1 SN-/2 SN-/4 SP-/1 TF-/2 TE-Schlduche \g%?' DN 6 bis DN 10 |

Kurzzeichen
und Abbildung NW6 NW8 Nw 10
120-04 ES 120-05 ES 120-06 ES
22,0 24,0 26,0
34,5 34,5 35,0
111-04 ES 111-05 ES 111-06 ES
20,0 22,0 25,0
34,5 34,5 35,0
121-04 ES 121-05 ES 121-06 ES
22,0 24,0 26,0
34,5 34,5 35,0
440-04 ES 440-06 ES
22,0 26,0
34,5 35,0
910-04 ES 910-05 ES 910-06 ES
=Durchmesser 14,0 17,0 19,0
L=Lénge 33,0 33,0 33,0
RA-@ / Baureihe 6L 8L 10L 10L 12 L
Typ gerade 1.103-3-4ES  |1.103-4 ES 1.103-5 ES 1.103-5-6 ES  |1.103-6 ES
RA-G / Baureihe (G) |6 L(M12x1,5] |8 L(M14x1,5) TOL (M16x1,5) [12 L (M18x1,5) T2L(M18x1,5)
Typ gerade 1.041-3-4 ES 1.041-4 ES 1.041-5 ES 1.041-6-5ES 1.041-6 ES
RA-& / Baureihe (G) |6 L (M12x1,5) |8L(M14x1,5) [10L(M16x1,5) |10L (M16x1,5) [12L(M18x1,5) [10L (M16x1,5) |12 L (M18x1,5)
Typ gerade 1.051-3-4 ES 1.051-4 ES 1.051-5-4 ES 1.051-5 ES 1.051-6-5 ES 1.051-5-6 ES 1.051-6 ES
Typ 45° 1.055-3-4 ES 1.055-4 ES 1.055-5 ES 1.055-5-6 ES 1.055-6 ES
Typ 90° 1.059-3-4 ES 1.059-4 ES 1.059-5 ES 1.059-5-6 ES 1.059-6 ES
RA-G / Baureihe (G) |65 (M14x1,5) |85 (M16x1,5) [10S (M18x1,5] |105 (M18x1,5) |125 (M20x1,5) | 125 (M20x1,5) |14 5 (M22x1,5)
1

Typ gerade .081-2-4ES |1.081-3-4 ES |1.081-4 ES 1.081-4-5ES |1.081-5ES 1.081-5-6 ES  |1.081-6 ES
Typ 45° 1.085-3-4 ES |1.085-4 ES 1.085-5ES 1.085-5-6 ES  |1.085-6 ES
Typ 90° 1.089-3-4 ES |1.089-4 ES 1.089-5 ES 1.089-5-6 ES  |1.089-6 ES
RA-@ / Baureihe (G)
Typ gerade

RA-Q / Baureihe (G) |6 L(M12x1,5) |8 L (M14xT,5) TOL(M16xT,5) TOL(MT16x1,5) |12 L (M18x1,5)
Typ gerade 1.170-3-4 ES 1.170-4 ES 1.170-5 ES 1.170-5-6 ES 1.170-6 ES

RA-@ / Baureihe (G) [10 S (M18x1,5) [8S (M16x1,5) 12§ (M20x1,5) 125 (M20x1,5) |14S (M22x1,5)
Typ gerade 1.180-4 ES 1.180-3-4 ES 1.180-5 ES 1.180-5-6 ES  |1.180-6 ES

Gewinde () G /e G G G G2

Typ gerade 1.203-2-4ES  |1.203-4 ES 1.203-6-5 ES 1.203-6 ES 1.203-8-6 ES
1.233-2-4 ES 1.233-4 ES 1.233-6-5ES 1.233-6 ES 1.233-8-6 ES
— 1.243-2-4 ES 1.243-4 ES 1.243-6-5 ES 1.243-6 ES 1.243-8-6 ES
ﬁ ©l
DER . Gewinde (G) G/s" G /4" G 9/8" G 38" G /2"
crf ’! 1 Typ gerade 1.252-2-4 ES 1.252-4 ES 1.252-6-5 ES 1.252-6 ES 1.252-8-6 ES
Gewinde (G) G /8" G /4" G /4" G 38" G 3/8" G /2"
- Typ gerade 1.260-2-4 ES 1.260-4 ES 1.260-4-5 ES 1.260-6-5 ES 1.260-6 ES 1.260-8-6 ES
Fm&“_‘ f‘-ﬂ Gewinde (G)
- Typ gerade
AGN Gewinde (G) 1/8" NPTF 1/4" NPTF 3/8" NPTF 3/8" NPTF 1/2" NPTF
AT Typ gerade 1.300-2-4 ES  |1.300-4 ES 1.300-6-5 ES 1.300-6 ES 1.300-8-6 ES
= ‘j Gewinde (G)
) Typ gerade
DKJ Gewinde (G) 7/16"-20 UNF 1/2"-20 UNF  |9/16"-18 UNF 1/2"-20 UNF 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF
Typ gerade 1.313-4 ES 1.313-5-4 ES |1.313-6-4 ES  [1.313-5 ES 1.313-6-5ES  [1.313-6 ES 1.313-8-6 ES
1.343-4 ES 1.343-5-4 ES |1.343-6-4 ES  [1.343-5 ES 1.343-6-5ES  [1.343-6 ES 1.343-8-6 ES
1.353-4 ES 1.353-5-4 ES |1.353-6-4 ES 1.353-5 ES 1.353-6-5 ES 1.353-6 ES 1.353-8-6 ES
Gewinde (G)
Typ gerade
AGJ Gewinde (G) 7/16"-20 UNF  [1/2"-20 UNF  [9/16"-18 UNF  [1/2"-20 UNF 9/16"-18 UNF  [9/16"-18 UNF  [3/4"-16 UNF
e Typ gerade 1.370-4 ES 1.370-5-4 ES |1.370-6-4 ES  [1.370-5ES 1.370-6-5ES  |1.370-6 ES 1.370-8-6 ES
Grofe/Flansch-@
Typ gerade
GréBe/Flansch-&
Typ gerade
Grofle/Flansch-@
Grofe/Flansch-&
Typ gerade
LOCTITE @
Flossigdichtungen, Ed:lstobhlver- m Funktionsmuttern Hydraulikkupplungen
Dichtringe & Bénder sehraybungen auf Seite 163 ab Seite 272
ab Seite 908 ab Seite 122
L

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Edelstahl-Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche

[,
m pm Rogy e :
| Edelstahl 1.4404-Pressarmaturen fir 1 SN-/2 SN-/4 SP-/1 TF-/2 TE-Schlduche %/ DN 12 bis DN 51 |
Kurzzeichen -
und Abbildung Q:: NW 12 NW 16 NW 19 NW 25 NW 31 Nw 38 NW 51
120-08 ES 120-10 ES 120-12 ES 120-16 ES 120-20 ES 120-24 ES 120-32 ES
30,0 33,0 38,0 46,0 58,0 64,0 76,0
37,0 40,0 45,0 50,0 70,0 70,0 80,0
111-08 ES 111-10 ES 111-12 ES 111-16 ES 111-20 ES 111-24 ES 111-32 ES
28,0 32,0 36,0 45,0 55,0 60,0 76,0
37,0 40,0 45,0 50,0 70,0 70,0 80,0
121-08 ES 121-10 ES 121-12 ES 121-16 ES 121-20 ES 121-24 ES 121-32 ES
30,0 33,0 38,0 46,0 59,0 67,0 80,0
37,0 40,0 45,0 50,0 66,5 67,0 75,0
440-08 ES 440-10 ES 440-12 ES 440-16 ES 440-20 ES
30,0 33,0 38,0 46,0 58,0
37,0 40,0 45,0 50,0 70,0
910-08 ES 910-10 ES 910-12 ES 910-16 ES
23,0 27,0 30,0 37,0
35,0 38,0 44,0 55,0
15L 18 L 22 L 28L 35L 42 L
1.103-8 ES 1.103-10 ES 1.103-12 ES 1.103-16 ES 1.103-20 ES 1.103-24 ES
T5 L (M 22x1,5) T8L(M26x1,5) |22L (M 30x2) |28 L (M 36x2)
1.041-8 ES 1.041-10 ES 1.041-12 ES 1.041-16 ES
T5 L (M 22x1,5) T8L(M26x1,5) |22L(M30x2) |28 L (M 36x2)  [35L(M45x2) |42 L (M 52:2)
1.051-8 ES 1.051-10 ES 1.051-12 ES 1.051-16 ES 1.051-20 ES 1.051-24 ES
1.055-8 ES 1.055-10 ES 1.055-12 ES 1.055-16 ES 1.055-20 ES 1.055-24 ES
1.059-8 ES 1.059-10 ES 1.059-12 ES 1.059-16 ES 1.059-20 ES 1.059-24 ES
16 S (M 24x1,5) 20 S (M 30x2) 255 (M 36x2) 30 S (M 42x2) 38 S (M 52x2)
1.081-8 ES 1.081-10 ES 1.081-12 ES 1.081-16 ES 1.081-20 ES
1.085-8 ES 1.085-10 ES 1.085-12 ES 1.085-16 ES 1.085-20 ES
1.089-8 ES 1.089-10 ES 1.089-12 ES 1.089-16 ES 1.089-20 ES
205 (M30x2) |25 5 (M 36x2)
1.081-10-12 ES |1.081-12-16 ES
T5 L (M 22x1,5) TEL(M26x1,5) |22L(M30x2) |28L(M36x2) |35 LM 45x2) |42 L (M 52x2)
1.170-8 ES 1.170-10 ES 1.170-12 ES 1.170-16 ES 1.170-20 ES 1.170-24 ES
165 (M 24x1,5) 205 (M30x2)  |205 (M30x2) |255 (M 36x2)  |385 (M 52:0)
1.180-8 ES 1.180-10 ES 1.180-10-12 ES |1.180-12-16 ES |1.180-20 ES
255 (M36x2)  |30S (M 42x2)
1.180-12 ES 1.180-16 ES
G 1/2" G o/8" G 3/4" G1” G 11/4" G 11/2" G2
1.203-8 ES 1.203-10 ES 1.203-12 ES 1.203-16 ES 1.203-20 ES 1.203-24 ES 1.203-32 ES
1.233-8 ES 1.233-12 ES 1.233-16 ES 1.233-20 ES 1.233-24 ES 1.233-32 ES
1.243-8 ES 1.243-12 ES 1.243-16 ES 1.243-20 ES 1.243-24 ES 1.243-32 ES
G 3/a" G1” G 1/4" G 1"
1.203-12-10 ES |1.203-16-12 ES [1.203-20-16 ES |1.203-24-20 ES
1.233-12-10 ES  [1.233-16-12 ES
1.243-12-10ES |1.243-16-12 ES
G G G Rz 1 G/ G/ 7
1.252-8 ES 1.252-12-8 ES |1.252-12-10 ES  [1.252-12 ES 1.252-16 ES 1.252-20 ES 1.252-24 ES 1.252-32 ES
G1/2" G 3/4" G 3/4" G1” G 11/4" G 11/2" G2
1.260-8 ES 1.260-12-10 ES | 1.260-12 ES 1.260-16 ES 1.260-20 ES 1.260-24 ES 1.260-32 ES
G1” G 1"
1.260-16-12 ES 1.260-24-20 ES
1/2" NPTF 3/4" NPTF 3/4" NPTF 1 NPTF 11/4" NPTF 11/2" NPTF 2" NPTF
1.300-8 ES 1.300-12-10 ES | 1.300-12 ES 1.300-16 ES 1.300-20 ES 1.300-24 ES 1.300-32 ES
17 NPTF
1.300-16-12 ES
3/4"-16 UNF 7/8"-14 UNF 7/8"-14 UNF 11/16"-12 UN 15/16"-12 UN 15/8"-12 UN 17/8"-12 UN 21/2"-12 UN
1.313-8 ES 1.313-10-8 ES | 1.313-10 ES 1.313-12 ES 1.313-16 ES 1.313-20 ES 1.313-24 ES 1.313-32 ES
1.343-8 ES 1.343-10-8 ES |1.343-10 ES 1.343-12 ES 1.343-16 ES
1.353-8 ES 1.353-10-8 ES |1.353-10 ES 1.353-12 ES 1.353-16 ES
11/16"-12 UN
1.313-12-10 ES
3/4"-16 UNF 7/8"-14 UNF 7/8"-14 UNF 11/16"-12 UN 15/16"-12 UN
1.370-8 ES 1.370-10-8 ES [1.370-10 ES 1.370-12 ES 1.370-16 ES
1/2" /30,2 3/4" /38,1 3/4" /38,1 3/4" /38,1 17/ 44,5 11/4" /50,8 11/2" /60,3 2"/ 71,4
1.420-8 ES 1.420-12-8ES |1.420-12-10ES [1.420-12 ES 1.420-16 ES 1.420-20 ES 1.420-24 ES 1.420-32 ES
1.450-8 ES 1.450-12-10 ES |1.450-12 ES 1.450-16 ES 1.450-20 ES 1.450-24 ES 1.450-32 ES
1.470-8 ES 1.470-12-10 ES | 1.470-12 ES 1.470-16 ES 1.470-20 ES 1.470-24 ES 1.470-32 ES
17/ 44,5 11/4" /50,8 11/2" /60,3
1.420-16-12 ES |1.420-20-16 ES | 1.420-24-20 ES
2"/ 31,7 A G, A3 177476 T4 /54 T/ /635 (277794
1.421-8 ES 1.421-12-8ES |1.421-12-10ES [1.421-12 ES 1.421-16 ES 1.421-20 ES 1.421-24 ES 1.421-32 ES
1.451-8 ES 1.451-12-10 ES | 1.451-12 ES 1.451-16 ES 1.451-20 ES 1.451-24 ES 1.451-32 ES
1.471-8 ES 1.471-12-10ES [1.471-12 ES 1.471-16 ES 1.471-20 ES 1.471-24 ES 1.471-32 ES
1/ 47,6 11/4" / 54
1.421-16-12 ES |1.421-20-16 ES
Hochdruck- Einbau- Kompressoren LOGTITE
Kugelhéhne manometer Druckschalter Reparaturband fir Stahl-
ab Seite 444 ab Seite 590 ab Seite 613 u. Kunststoffrohre auf Seite 922

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Edelstahl-Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche

[z,
| Edelstahl 1.4571-Pressarmaturen fir 4 SH-Schliuche (mit Innenschélung des Schlauches) mit Ausreifisicherung (ﬁ,@—-l

Kurzzeichen
Pressanschlisse mit Ausreifisicherun
544-12 ES 544-16 ES 544-20 ES 544-24 ES 544-32 ES
=Durchmesser 38,0 46,0 55,0 64,0 78,0

L=Lénge 56,0 75,0 85,0 100,0 103,0

RA-@ / Baureihe (G) |25 S (M 36x2) 30 S (M 42x2) |38S (M 52x2)

Typ gerade 5.081-12 ES 5.081-16 ES  |5.081-20 ES

Typ 45° 5.085-12 ES 5.085-16 ES  |5.085-20 ES

Typ 90° 5.089-12 ES 5.089-16 ES  |5.089-20 ES

RA-@ / Baureihe (G) |25S (M 36x2) 30 S (M 42x2) |38S (M 52x2)

Typ gerade 5.180-12 ES 5.180-16 ES  |5.180-20 ES

Gewinde (G) G 34" G1” G 11/4" G 1/2" G 2"

Typ gerade 5.203-12 ES 5.203-16 ES  |5.203-20ES  |5.203-24 ES  [5.203-32 ES
5.233-12 ES 5.233-16 ES  |5.233-20ES  |5.233-24 ES  [5.233-32 ES
5.243-12 ES 5.243-16 ES 5.243-20 ES 5.243-24 ES 5.243-32 ES

Gewinde (G) G 34" G1” G 11/4" G 11/2" G 2"

Typ gerade 5.260-12 ES 5.260-16 ES  |5.260-20 ES  |5.260-24 ES  [5.260-32 ES

Gewinde (G) 3/4" NPTF 1 NPTF 11/4" NPTF 11/2" NPTF 2" NPTF

Typ gerade 5.300-12 ES 5.300-16 ES 5.300-20 ES 5.300-24 ES 5.300-32 ES

Gewinde (G) 11/16"-12 UN [15/16"-12 UN 15/16"-12 UN |15/8"-12 UN |17/8"-12 UN  |21/2"-12 UN

Typ gerade 5.313-12 ES  |5.313-16-12 ES |5.313-16 ES 5.313-20 ES 5.313-24 ES 5.313-32 ES
5.343-12 ES  |5.343-16-12 ES |5.343-16 ES 5.343-20 ES 5.343-24 ES 5.343-32 ES
5.353-12 ES  |5.353-16-12 ES [5.353-16 ES 5.353-20 ES 5.353-24 ES 5.353-32 ES

Grofle / Flansch-& 3/4" /38,1 17/ 44,5 11/4" /50,8 11/2" / 60,3 2" /71,4

Typ gerade 5.420-12 ES 5.420-16 ES 5.420-20 ES 5.420-24 ES 5.420-32 ES
5.450-12 ES 5.450-16 ES 5.450-20 ES 5.450-24 ES 5.450-32 ES
5.470-12 ES 5.470-16 ES 5.470-20 ES 5.470-24 ES 5.470-32 ES

GroBe / Flansch-@ 3/4" /41,3 1/ 47,6 11/4" / 54 11/2" / 63,5 2"/79,4

Typ gerade 5.421-12 ES 5.421-16 ES 5.421-20 ES 5.421-24 ES 5.421-32 ES
5.451-12 ES 5.451-16 ES 5.451-20 ES 5.451-24 ES 5.451-32 ES
5.471-12 ES 5.471-16 ES 5.471-20 ES 5.471-24 ES 5.471-32 ES

[ §»] | Dichtmanschetten mit Dichtlippen fir SAE-Flansche

Werkstoff: Polyurethan (93 Shore)
Verwendung: Die Dichtlippen der Dichtmanschette werden durch den Druck des Mediums an die Dichtfléchen des
SAE-Flansches und des Ventils oder Zylinder gepresst. Somit ist eine leckagesichere Verbindung gewdhrleistet.

for SAE-
Typ Flansche
FLSAE 12

Die sind wirklich dlicht!

| SAE-Flanschhdilften 3000 PSI/6000 PSI (1 Satz = 2 Stiick)

for SAE- Betriebsdruck*
Flansch-@  Lochbild D 8.8 (10.9) [bar]
30,2 12" 8,75 350 (350)
250 (315)
200 (200)
L
. 100 (160)
™\

350 (400)

350 (400)

* Abhéingig von Festigkeit der Schrauben

L’m Scheuerschutz- Schneidring- Verschlussverschraubungen fur
Ole schlguche verschraubungen Schneidringverschraubungen
ab Seite 926 auf Seite 361 ab Seite 122 ab Seite 218

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Konfektionierte Hydraulik- und Waschschléduche

| Konfektionierte Hochdruckschliuche mit 2 Stahlgeflechten EN 853 |

Werkstoffe: Synthetischer Innen- und AuBengummi mit zwei geflochtenen Stahldrahteinlagen
Temperaturbereich: -40° bis max. +100°C, kurzzeitig bis max. +120°C

Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme

Besténdigkeit: Hydraulikéle auf Mineralslbasis, Luft**, Wasser, Schmier- und Kraftstoffe

(&~ Optional: Schlauch fir Druckluffanwendungen bis 40 bar -G iG iG
Dichtkegel Dichtkegel Dichtkegel AuBengewinde
m. Uberwurfmutter m, uberwurimurver m Uberwudmwer DIN 3853
' T
Typ DKO / DKO ! Typ DKO/CEL '
g i; T g I
o |5 I C
Lénge Uber D|Chfkege| . Longe Uber AuBengewinde Dichtkegel
Rohr Gewinde kleinster Betriebs-
anschluss  d/D Biegeradius  druck (bar)
M12x1,5

Typ DKO / DKO
Typ DKO / CEL

2SN25-28L-** 2SN25 -28L-**-iA 28 L M 36 x2,0 300 165
& Bestellbeispiel: 2SN6-6L- ** - **

T_ Kennzeichen der Optionen:
f0r Druckluft - ... % 4
Wegen einer héheren Flexibilitéit wird ein T SN-Schlauch verwendet.
Technische Daten finden Sie auf Seite 411.

gewunschte Schlauchlénge:

300 mm ....... -300 900 mm . ...... -900 1500 mm .. ... -1500 2200 mm .. ... -2200

400 mm ... .. -400 1000 mm . ... .. -1000 1600 mm ... .. -1600 2400 mm ... .. -2400

500 mm ....... -500 1100 mm . ... .. -1100 1700 mm ... .. -1700 2600 mm ... .. -2600

600 mm . ...... -600 1200 mm . . . . .. -1200 1800 mm .. ... -1800 2800 mm . .. .. -2800 .

700 mm ... ... 700 1300 mm . ... .. 1300 1900 mm .. ... 21900 3000 mm ... .. -3000 ic AG
800 mm ....... -800 1400 mm . ... .. -1400 2000 mm ... .. -2000 3200 mm .. ... -3200

weitere Léngen und Gréf3en finden Sie in unserem eShop

| Konfektionierte Hochdruckreiniger Waschschliuche Wi fertigen lhren Wunschschlauch
innertalb von EINEM Tag!

Werkstoffe: Synthetischer Innen- und AuBengummi mit einer geflochtenen Stahldrahteinlage

Temperatur: max. +150 °C

Nenndruck: 210 bar

Lieferumfang: Hochdruckreiniger-Waschschlduche mit beidseitigem Knickschutz

Verwendung: fir Hochdruckreiniger mit hohen Betriebsdriicken und hohen Temperaturen in Verbindung mit handelsib-
lichen Reinigungsmitteln.

© Schlduche ab Seite 411
* Armaturen ab Seite 414
Wir beraten Sie gerne!

Typ NW Lénge Anschluss 1 Anschluss 2
schwarz - Standard
HRS M22-10 8 10 mtr. |G M 22 x 1,5 (Kércher) iIGM22x1,5 (Kérche

HRS 12/15L-20 10 20 mh’: 1/2" AG 15 L Uberwurfmutter
blau - resistent gegen Fette
HRS M22-10 BLAU 10 mtr. |G M 22 x 1,5 (Kércher) iIGM22x1,5 (Kércher)

HRS 12/15L-20 BLAU 10 20 mir. 1/2" AG 15 L Uberwurfmutter
Schneidring- Locrire
Hydraulikzylinder Hydraulikventile h bg Flussigdichtungen,
ab Seite 824 ab Seite 722 VT;SSC _:m; 2u2ngen Dichtringe & Bénder
o v ete ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Waschgeriite

/ Waschgeriétezubehor

<'?§;’;7.

Typ SSP WASCH Typ SSP WASCH ES

Typ SSP LANZE 900
Typ SSP LANZE 300

Typ SSP DUSENHALTER  Typ SSP DUSENSCHUTZ
und Typ SSP DUSE

/

Uberwurfmutter
M22x1,5)

d

Gewinde

AN

360°
drehbar

C
~

M 22 x 1,5 bzw.
M21x1,5

N

/

Gewinde

M27x1,5

N

G %"

N

/N

Gewinde

Spritzpistolen fiir Hochdruckreinigungsarbeiten

Werkstoffe: Kunststoff/Messing oder 1.4301
Temperaturbereich: 0°C bis max. +160°C (1.4301: max. +150°C)
Betriebsdruck: max. 280 bar (1.4301: max. 310 bar)

Typ
Kunststoff/Messing Ausfihrung
SSP WASCH G 3/8" (IG) Eingang, G 1/4" (IG) Abgang (Lanzenanschluss)

Lanzen mit aufgestecktem Isoliergriff fir Pistole SSP WASCH und SSP WASCH ES |

Werkstoffe: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: 0°C bis max. +160°C
Betriebsdruck: max. 280 bar

Ausfihrung

Anschluss
Usenhalter und -schutz (900 mm lang) G 1/4" (AG)

G /4" (AG)

Eingang G 1/4” (IG) , Ausgang:
NPT 1/4” (IG) (zur Verbindung

von Lanze und Duse)

* Edelstahl

| Schaumpistolen

Werkstoffe: 1.4301/Kunststoff

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Betriebsdruck: max. 60 bar

Ausfihrung

G 1/2" Innengewinde fir Schlauchanschluss mit Kupplungsdose zum Anschluss von Schaum-
lanze oder Spulrohr, mit Démpfer zur Reduzierung der Druckstéfe

Schaumlanzen fir Schavmpistole
Werkstoffe: 1.4301/1.4034/Messing

Spilrohre fiir Schaumpistole
Werkstoffe: 1.4301/1.4034/Kunststoff

(57

Ausfihrung
300 mm lang, mit Kupplungsstecker fir Schaumpistole SSP SCHAUM ES

Ausfohrung
800 mm lang, davon 400 mm isoliert, mit Kupplungsstecker fir Schaumpistole
SSP SCHAUM ES, wird fur Nachspilarbeiten benutzt

| Verbindungsnippel mit Uberwurfmutter fir Waschgerdte

Uberwurfmutter  Uberwurfmutter
M22x1,5 M21x1,5 Gewinde
SSPMUM2214 SSPMUM2IT4 SV G)
SSPMUM2238 SSPMUM2138 e CYENG)
SSPSTM2214 SSPSTM2114 RIA(AG) .
SSPST M2238 SSPST M2138 R 3/8" (AG)
drehbar
SSPST M2222D --- M 22 x 1,5 (AG)
| Doppelnippel - Verbindungsnippel fir Waschgeriite
Werkstoffe: Messing
Temperaturbereich: 90°C
Betriebsdruck: 250 bar
AuBengewinde  Auflengewinde  Auflengewinde  AuBengewinde
M22x1,5 M21x1,5 M27x1,5 G 3/8"drehbar Gewinde
SSPRN M2214 SSPRN M2114 - SSPRN 3814 D G /4" (IG)

SSP

SSPDN M22M22 M21M21 2 x AG (Verbinder)

LOCTITE

360°
drehbar

C

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

N

Schlauchaufroller
bis 400 bar
ab Seite 327

Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908
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Waschgerdte / Waschgerctezubehor

| Kupplungsdosen und -stecker fiir Schavm- bzw. Spritzpistole mit freiem Durchgang |

Werkstoffe: Kupplungsdosen: 1.4305, Kupplungsstecker: 1.4034, Dichtung: EPDM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C, Betriebsdruck: max. 200 bar

Rogyye < ,7.
Anschluss NW
G 1/2" AG

Kupplungsdose Kupplungsstecker
G 1/2" 1G
| Kupplungsdosen und -stecker fiir Waschgerdteschliuche ohne Absperrventil | (g;;; .
Werkstoffe: Dichtung: Viton Lo
Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C, Betriebsdruck: max. 250 bar
Kupplungsdose

Typ Dose . oo,

MS vernickelt Anschluss NW Fres /°

WGK 38 MSV G 3/8" IG 10 mm

Kupplungsstecker

Kupplungsdose

| Kupplungsdosen und -stecker fiir Waschgerdteschliuche mit Absperrventil |

Werkstoffe: Dichtungen: NBR (1.4436: Viton)

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (Viton: bis max. +200°C), Betriebsdruck: max. 300 bar

Typ Dose

MS verchromt Anschluss NW

WGKV 38 MSV G 3/8" IG 10 mm Kupplungsdose Kupplungsstecker

Wassersparpistolen 24 bar |

Werkstoffe: Edelstahl-Messing Kombination gummiummantelt (Typ Edelstahl: Edelstahl komplett, gummiummantelt)
Temperaturbereich: bis max. +95°C

Betriebsdruck: 0 bis 24 bar

Durchfluss: max. 100 I/min.

& Optional: isolierter Edelstahl-Sicherheitsbigel -S

Typ WSP 12 Typ WSP 12 ES
orteile: ¢ Stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprihnebel bis zum konzentrierten Strahl.
* Optimaler Schutz gegen Hitze, Kélte und StéBe durch die dicke Gummiummantelung
* Arretierungsklammer fir Dauerbetrieb
Typ Kombination
Edelstahl-Messing Anschluss
G 1/2" (IG)
Ersatzteile weifl
WSP 12 GRIFF WS Typ WSP 12 -S Typ WSP 12 ES -S

HeifBwasserdrehgelenk
WSP 12 DREH G 1/2" (IG/AG)

Typ WSP 12 GRIFF  Typ WSP 12 SCHUTZ

Typ WSP 12 DREH ES

| Sicherheits-Waschpistolen 40 bar |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Hebel: Messing, Griffschalen: Polyamid, Schutzbigel: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: bis max. +90°C
Betriebsdruck: max. 40 bar
Durchfluss: Disen @ 2 mm (Standard): 6 bar 5 I/min., bei 16 bar 8 I/min. bei 40 bar 13 I/min.
Diusen & 4 mm (optional): bei 6 bar 20 |/min., bei 16 bar 32 |/min., bei 40 bar 50 I/min.
%ieile: « Stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprihnebel bis zum konzentrierten Strahl.
* Betriebsdruck bis 40 bar
* Betdtigungshebel durch Schutzbigel gesichert
(&~ Optional: Duse 4 mm & -4

Typ Anschluss & Bestellbeispiel: WSPH 13 **
WSPH 13 13 mm Schlauchanschluss
R e
ErsatzdUsen Kennzeichen der Optionen:
VO DUSE 2 Dosen@2mm Disen @ 4mm ............ =4
WSPH DUSE 4 Disen & 4 mm

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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